nakfadka z betonu asfaltowego - 4 cm

istniejgce warstwy konstrukcyjne

PRZEKROJ NORMALNY
km od 0+00.00 do 3+34.57
od 4+56.74 do 4+92.08

kostka betonowa - 6 cm

podsypk cem.-piask. - 4 cm

warstwa odsaczajgca - 10 cm

jezdnia chodnik
chodnik
2% , | . 2%
— 2.0% L 2.0% ———
|
\
\
|
do 1,80 0,15 2,50 - 3,00 | 2,50 - 3,00 0.15 do 1,80 |
N | N
PRZEKROJ NORMALNY
km od 0+00.00 do 3+34.57
od 3+34.57 do 3+85.84
kostka betonowa - 6 cm
kostka betonowa - 8 cm
naktadka z betonu asfaltowego - 4 cm podsypk cem.-piask. - 4 cm podsypk cem -piask. - 4 cm
istniejace warstwy konstrukcyjne podbudowa z kruszywa warstwa odsaczajaca - 10 cm
tamanego - 25 cm
jezdnia zatoka chodnik
chodnik ! autohusowa
2%, 2.0% | 9 2% -2
i — <=0 1 2.0%,_ £ \ \\ \
| | =
‘ N
\
|
do 1,80 0.15 3,00 | 3,00 0,15 do 2,00 do 1,30 |
N | N
PRZEKROJ NORMALNY
km od 0+00.00 do 3+34.57
od 3+85.84 do 4+56.74
kostka betonowa - 6 cm
naktadka z betonu asfaltowego - 4 cm podsypk cem.-piask. - 4 cm
istniejace warstwy konstrukcyjne warstwa odsgczajaca - 10 cm
jezdnia L .
chodnik | zielen chodnik
2% | 2%
— 0% 0% P
I —— ~20% 1 0%, [ T L[]
Nt
\
\
|
do 3,10 3,00 od 1,60 do 2,30 | do 3,00 |

3,00 0\1?
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