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Jedn.

Lp. Indeks Nazwa miary Obmiar
1 Rurociag ttoczny - Roboty ziemne - CPV 45100000-8
KNNR 1
1]0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia km 3,656
KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll -
2 | 0306-08 Przekopy kontrolne szt. 15,00
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill- IV - Analogia
3656,00m - 319,00m /wykopy wspdlne z kanatem grawitacyjnym / -
KNNR 1 158,00m/przewierty/ = 3182,00mx 0,90 x 1,60m = 4582,08m3 x 95% na odktad =
310210-03 4352,89m3 x 90% mechan. = 3917,60m3 x 60% kat.gr. lll-IV = 2350,56m3 m3 2350,56
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
410210-02 3917,60m3 x 40% = 1567,04m3 m3 1567,04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. | -
Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 4582,08m3 x 5%=229,14m3 - /do wykorzystania na podsype i obsypke na innym
5| 0202-03 odcinku prac/ m3 229,14
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
KNNR 1 gruntach suchych kat. IlI-1V
6 | 0307-04 4582,08m3 x 10% = 458,21m3 x 60%Kkat gr.lll -1V = 274,93m3 m3 274,93
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
KNNR 1 gruntach suchych kat. | - 11
7 | 0307-03 458,21m3 x 40%kat gr.Ill -1V = 183,28m3 m3 183,28
KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V
8|0118-01 4582,08m3 x 5% = 229,10m3 m3 229,10
KNR 2-01
910118-02 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3 229,10
KNNR 1 Podsypka piaskowa gr. 10cm z materiatu sypkiego z ukopu - Analogia
10 | 0318-03 3182,00m x 0,10 x 0,9m =286,38m3 m3 286,38
KNNR 1 Obsypka piaskowa 20cm nad gére rury piaskiem z ukopu.- Analogia
11 0318-03 3182,00m x 0,30 x 0,9m =859,14m3 m3 859,14
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-
KNNR 1 Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
12 | 0206-02 Przywéz ziemi z odktadu do zasypania wykopow. m3 229,14
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. Ill -IV-Analogia
KNNR 1 4582,08m3 - 286,38m3/podsypka /- 859,14m3/obsypka/ = 3436,56m3 x
13 | 0214-05 90%mechanicznie =3092,90 m3 x 60% kat llI-IV = 1855,74m3 m3 1855,74
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
KNNR 1 —kat Il
14 | 0214-04 3092,90 m3 x 40% kat |-l = 1237,16m3 m3 1237,16
Zasypywanie wykopdéw reczne o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
KNNR 1 3.0 m w gr.kat. |-l
15| 0318-03 3436,56m3 x 10% recznie = 343,66m3 m3 343,66
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg koparki
KNNR 1 - Analogia
16 | 0113-01 2200m x 1,5m x 0,15m = 495,00m3 m3 495,00
KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg koparki - dodatek za dalsze
17 1 0113-02 5 cm ponad 15 cm -Analogia m3 495,00
KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) koparko -spycharkg na terenie ptaskim -
18 | 0526-01 Analogia m3 990,00
2 Rurociag ttoczny - Roboty montazowe - CPV 45231300- 8
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V -
KNNR 1 Analogia szalunki ptytowe systemowe
19 | 0313-01 3182,00m x 1,60m x 2 = 10182,40m2 m2 10182,40
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
KNNR 1 gtebokosci 4 m.- Rozliczenie wedtug rzeczywistej ilosci w trakcie realizacji budowy
20 | 0605-01 potwierdzonej przez inspektora nadzoru. szt. 200,00




Kalkulacja

Pompowanie wody pompg prézniowa do igtofiltrow - Rozliczenie wedtug rzeczywistej

21 | wlasna ilosci w trakcie realizacji budowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru. m-g 400,00
Kalkulacja Pompowanie wody pompg spalinowg z wykopéw - Rozliczenie wedtug rzeczywistej
22 | wlasna ilosci w trakcie realizacji budowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru. m-g 200,00
KNNR 4
23 | 1009-02 Rurociag ttoczny z rur polietylenowych P.E. o $r.zewnetrznej 75x4,3 mm m 20,00
KNNR 4 Rurociag ttoczny - potaczenie rur P.E. za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
24 11011-02 zewn. 75 mm zlgcz. 4,00
KNNR 4
25| 1009-04 Rurociag ttoczny z rur P.E. o $r.zewnetrznej 110 x6,6mm m 3522,00
KNNR 4
26 | 1206-02 Przewiert sterowany pod rzekg rurg P.E. typ TS 0 $r.110x 6,6m w gruntach kat.lll-IV_| m 114,00
KNNR 4 Rurociag ttoczny - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych P.E. metodg
27 1 1010-04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm zlgcz. 355,00
KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz ksztattek cisnieniowych z PE - kolana i tuki o ér. 110mm. -
28 | 1012-02 Analogia szt 20,00
KNNR 4
29 | 1206-02 Przewiert o dtugosci 20 m rurg stal. o0 $r.159 x 5,0m_w gruntach kat.llI-1V m 12,00
KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 75 mm na ptozach z
30 | 0404-02 tworzywa w rozstawie co 1,5m w rurach przewiertowych m 12,00
KNNR 4
31 | 1206-02 Przewiert o dtugosci 20 m rurg stal. o0 $r.193,7x 5,0m w gruntach kat.lI-IV m 20,00
KNNR 11 Przecigganie rurociggu ttocznego o $r.110mm na ptozach z tworzywa w rozstawie co
32 | 0404-02 1,5m w rurach przewiertowych m 20,00
KNNR 4
33 | 1308-03 Kanaty z rur PVC litych typ ciezki S tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 x5,9mm m 5,50
Studnie spustowe z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m tgczone na uszczelke.- Analogia - studnie z technologig
rura P.E. 160x9,50mm - 1,50m
tréjnik zeliwny 150/150 mm - 2szt
kotnierze" X" 150mm - 1szt
kotnierz zel. 150mm z koncéwka do szybkoztgczki- 1szt.
ztgcza kotnierzowe z koncéwkami z P.E. 160mm - 2szt
KNNR 4 redukcje z P.E. 160x110mm -2szt
34 | 1413-03 zasuwa 150mm - 1szt stud. 3,00
KNNR 4 Studnie spustowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde | [0.5 m]
35| 1413-04 0.5 m réznicy gteb. stud. -3,00
Studnie odpowietrzajace z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m -Analogia - studnie wraz z technologig
trojnik zeliwny 100/100 mm - 1szt
redukcja zel. FFR -100/80mm - 1szt
zasuwa DN 50mm - 1szt
KNNR 4 zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do sciekéw DN 50mm-1szt
36 | 1413-01 zlgcza kotnierzowe z koncéwkami z P.E. 100mm - 2szt stud. 2,00
KNNR 4 Studnie odpowietrzajace z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za | [0.5 m]
37| 1413-02 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud. -4,00
KNNR 11 Studzienki rozprezne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm o
38 | 0406-05 gtebokosci 1,30m i 1,90m szt. 2,00
Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m - Analogia - studnie wraz z technologig
rura P.E. 160x9,50mm - 2,0m
trojnik zeliwny 150/100 mm - 1szt
kotnierzem" X" 100mm - 1szt
KNNR 4 zlgcza kotnierzowe z koncéwkami z P.E. 160mm - 2szt
39 | 1413-01 redukcje z P.E. 160x110mm -2szt stud. 4,00
KNNR 4 Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde | [0.5 m]
40 | 1413-02 0.5 m roznicy gteb. stud. -8,00
Rura ostonowa z PVC o0 $r. zewn. 250 mm wraz z montazem izolacji z tupin
KNNR 4 styropianowych o grub.25mm na rurze P.E. 110x6,6mm - Analogia
41| 1308-03 2szt x 3,0m = 6,0m m 6,00
42 | Kalk. wtasna | Zamkniecie koncéwek rur manszetg gumowg fi 250/100mm szt 4,00




KNNR 4 200m -1
43 | 1606-01 Préba wodna szczelnosci rurociggéw ttocznych z rur PE o ér. do 110 mm. préb. 18,00
KNNR 5
44 | 0705-01 Montaz rur AROTA na kablach fi 50mm I=1,5m -Analogia m 3,00
KNR 2-19
45 | 0219-01 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 3501,00
Przepompownie i zagospodarowanie terenu przepompowni
3 CPV 45233252-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.
KNNR 1 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
46 | 0202-06 3szt x 3,14 x 0,8 x 0,8 x 4,5m =27,75m3 m3 27,75
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
KNNR 1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) / tgczny wyw6z do 5km / - Odwoz
47 | 0208-02 gruntu odspojonego na dalsze 4km m3 27,75
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill- IV - Analogia
KNNR 1 3szt x 3,50m x 3,50m x 5,0m = 183,75m3 - 27,75m3 /nadmiar / = 156,00m3 x 80%
48 | 0210-03 mechan. = 124,80m3 m3 124,80
Wykopy liniowe reczne ,0 szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
KNNR 1 pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
49 | 0307-04 156,00m3 x 20% =31,20m3 m3 31,20
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod
komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
KNNR 1 rozbiérkg
50 | 0315-05 3,50m x 4 x 3szt x 7 = 294,00m2 m2 294,00
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
KNNR 1 gtebokosci 8 m. - Analogia
51 | 0605-03 3 zestawy x 20szt = 60szt szt. 60,00
Kalkulacja Pompowanie wody pompg proézniowa do igtofiltréw - Rozliczenie wedtug rzeczywistej
52 | wlasna ilosci w trakcie realizacji budowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru. m-g 150,00
Przepompownia P1 z polimerobetonu o $rednicy 1200mm, h=4,7m z kompletnym
53 | Kalk. wlasna | wyposazeniem i ptytg docigzajaca. kpl 1,00
Przepompownia P2 z polimerobetonu o $rednicy 1600mm, h=4,20m z kompletnym
54 | Kalk. wiasna | wyposazeniem i plytg docigzajaca. kpl 1,00
Przepompownia P3 z polimerobetonu o $rednicy 1200mm, h=4,0m z kompletnym
55| Kalk. wiasna | wyposazeniem i ptytg docigzajaca. kpl 1,00
56 | Kalk. wlasna | Agregat pradotwérczy przewozny 7KW kpl 1,00
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6éw obiektowych
KNNR 1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
57 | 0214-05 - kat.gr. IIl -IV. m3 124,80
KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw reczne o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
58 | 0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll m3 31,20
Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV z drutu gr.2,5mm wys. 1,8m na stupkach
KNNR 2 stalowych z rur o rozstawie 2 m obsadzonych w cokole -Analogia
59 | 1603-03 13,50m + 7,0m+ 14,50m = 35,00m m 35,00
KNR 2-02 Wrota z furtkami z katownika o szer.wrét 3,5 m i furtki 1 m i wys.1,8 m z siatki w
60 | 1808-02 ramach stal.na got.stupkach. kpl. 3,00
Montaz gotowych elementéw betonowych o wym. 200x60x5¢cm pod ogrodzenie
61 | Kalk. wtasna | zamiast podmuréwki. m 35,00
KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
62 | 0101-03 jezdni i chodnikéw m2 33,00
KNNR 6
63 | 0104-03 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 33,00
KNNR 6
64 | 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 33,00
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
65 | 0404-04 zaprawg cementowg m 20,00
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z
66 | 0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem m2 33,00




Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na sznur i opaske

KNNR 4 zelbetowg o $r. 500 mm -montaz przepustu rurowego w rowie dla wykonania dojazdu
67 | 1313-04 do przepompowni.. m 6,00
KNNR 6
68 | 0605-04 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt 2,00
69 | Kalk. wtasna | Montaz masztu zelbetowego o wys. 11,0m z anteng do monitoringu radiowego szt 3,00
70 | Kalk. wtasna | Montaz urzadzen do monitoringu radiowego szt 3,00
4 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni - CPV 45233000-9
KNNR 5
71| 0721-01 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m 120,00
KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci -
721 0721-02 za dalsze 5cm - krotnos$¢ x 7/ m 120,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
KNNR 6 /krotno$¢ x 3/
73 | 0802-04 120m x 1,20m = 144,00m2 m2 144,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie -warstwa 25cm - /
KNNR 6 krotnosé¢ x 1,66 /
74 | 0801-02 120,0m x 1,0m = 120,00m2 m2 120,00
KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - warstwa 10cm
75 | 0105-04 - krotnos¢ x2 m2 120,00
KNNR 6
76 | 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 120,00
KNNR 6
77 | 0113-05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 120,00
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 cm
78 | 0308-03 (warstwa wigzaca) - Analogia m2 144,00
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
79 | 0309-03 (warstwa $cieralna) - Analogia m2 144,00
5 Koszty pozostale zwigzane z budowg rurociagu ttocznego i przepompowni.
Zajecie pasa drogowego, badanie wspoétczynnikdéw zageszczenia gruntu, organizacja
80 | Kalk. wtasna | ruchu na czas budowy, oraz zabezpieczenie wykopdw. kpl 1,00
81 | Kalk. wtasna | Nadzér archeologiczny w obrebie kosciota. kpl 1,00
82 | Kalk. wlasna | Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl 1,00




