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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji (do pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji), zlokalizowanych na trasie kanału sanitarnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych                           w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

przyłączy kanalizacyjnych poszczególnych nieruchomości.

W zakres tych robót wchodzą:
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 roboty przygotowawcze,
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 roboty montażowe przyłączy,
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 odwodnienie wykopów,
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 ochrona przed korozją,
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 kontrola jakości,
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 ochrona przed zamarzaniem.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane są w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Ponadto materiały użyte do budowy przyłączy kanalizacyjnych powinny spełniać warunki określone               w odpowiednich normach przedmiotowych.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych według zasad niniejszej ST są:

      - rury kanalizacyjne 
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 160 x 4,0 PCW kielichowe,

      - trójniki PCW 
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 200 x 160 kąt 45o lub 90o kielichowe,
      - studzienki inspekcyjne PCW 
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 600 mm,
      - rury dwudzielne „Arot” typu PS – przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
      - trójniki 160 x 160 i 160 x 100 (dla kaskad) 
Szczegółowe wymagania, dotyczące w/w materiałów oraz takich materiałów jak beton, zaprawa cementowa, piasek na podsypkę i obsypkę rur, materiały izolacyjne a także składowanie materiałów – jak podano w rozdziale S 03.00.00.

3. WYKONANIE ROBÓT 


Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – analogicznie jak w rozdziale ST S – 03.00.00 „Kanał sanitarny” stosując średnice i rozwiązania podane w Dokumentacji Projektowej.

W przypadkach niewystarczającego przykrycia, odcinki przyłączy kanalizacyjnych, wyszczególnione                 w zestawieniach ujętych w Dokumentacji Projektowej, należy ocieplić analogicznie, jak podano                            w rozdziale STS-03.00.00 „Kanał sanitarny”. W Dokumentacji Projektowej ujęto rozwiązania gospodarki ścieków do lica budynku lub do miejsca wskazanego w projekcie, wykorzystując istniejącą instalację kanalizacyjną na posesji. W węzłach i na załamaniach projektowanej instalacji kanalizacyjnej zastosowano studzienki inspekcyjne ø 425 mm PCW lub inne rozwiązania techniczne. Wykonanie zakresu, objętego projektem – zgodnie z opisem technicznym, zawartym w Dokumentacji Projektowej.
3.1. Studzienki rewizyjne ( inspekcyjne)
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej w miejscowości Wiercica, zgodnie z ustaleniami, jako zakończenie przykanalika na danej posesji przyjęto studzienki rewizyjne (inspekcyjne)                                          z PCW (lub PE bądź  PP) o średnicy 600 mm, gwarantujące uzyskanie szczelności. Lokalizacja, szczegóły i wymiary studzienek  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń Dokumentacji Projektowej oraz następujących zasad:

- przewody w studzienkach należy łączyć oś w oś,

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie umocnionym

- zaleca się zapewnienie, na czas budowy, możliwości dojazdu do studzienki.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienki należy wykonać jako szczelne stosując tuleje                      z pierścieniem gumowym.

UWAGA:  Kontrola jakości robót, odbiór robót oraz przepisy związane – ja w rozdziale S 03.00.00 „Kanał Sanitarny”
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