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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej  na terenie miejscowości Wiercica w gminie Przyrów .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, jako kanalizacji grawitacyjnej.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- odwodnienie wykopów,

- próba szczelności,

- kontrola jakości.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podane są w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PCW powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

   - rury PCW,

   - kształtki PCW,

   - kręgi żelbetowe 
[image: image1.wmf]f

 1,2 m,

   - płyty przykrywające żelbetowe,

   - włazy żeliwne,

   - stopnie złazowe żeliwne – beton,

   - cegła klinkierowa,

   - studnie rewizyjne polietylenowe ø 1,0 m

   - studzienki inspekcyjne 
[image: image2.wmf]f

 600 PCW

   - dna prefabrykowane do studzienek rewizyjnych,

- rury ochronne stalowe i polietylenowe.

Wykonawca zobowiązany jest :

    - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

    - powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Przewody z rur kanalizacyjnych PCW, jednowarstwowe, lite, typu ciężkiego (S) ø 200 x 5,9 mm.

2.2.2. Rury ochronne (osłonowe)

   - rury polietylenowe dwudzielne „Arot” typu PS – do zabezpieczenia kabli energetycznych                        i teletechnicznych

2.3. Kształtki kanalizacyjne

Trójniki 
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 200 x 160 mm PCW.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 W4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07 [9].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [11]

2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.

2.7. Materiały izolacyjne

- Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,

- Bitizol,

- Pianka poliuretanowa.

2.8. Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

2.8.1. Rury 

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem,                          z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach.
Rury PCW

· dostarczane  rozładowywane są w wiązkach lub pojedynczo,

· rury należy rozładowywać ręcznie lub dźwigiem przy pomocy pasów nośnych,

· składowanie rur w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych,

· wysokość składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach,

· rury o różnych średnicach składować oddzielnie.

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych                  o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i  w odstępach 1 do 2 metrów.

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.). Rury PVC, w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) –             w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

2.8.2. Kształtki PCW

Kształtki PCW powinny być składowane w miejscach zabezpieczonych. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. Tworzywa sztuczne PVC mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy je chronić przed:

· długotrwałą ekspozycję słoneczną,

· nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający                        je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi                        i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.       Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                 z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót.

2.10. Jakość materiałów

Jakość  wszystkich  składników  sieci  kanalizacyjnej  powinna  spełniać  wymagania  stosownych  aktów 

prawnych oraz być odpowiednio poświadczona. Według tych wymagań rury i kształtki powinny być zgodne z następującymi wymaganiami:
· na powierzchni zewnętrznej nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys, pęknięć,

· odsłonięte końcówki rur powinny być odpowiednio ukształtowane i oznakowane głębokości  połączeń kielichów,

· płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadle,

· uszczelki powinny mieć gładkie i równe powierzchnie, bez zadziorów i wybrzuszeń,

· każda rura i kształtka powinna mieć oznakowanie fabryczne, zawierające następujące dane:

          - czynnik przenoszony,

          - nazwa producenta,

           - typ materiału,

          - seria identyfikacyjna typu,

          - średnica zewnętrzna w mm,

          - grubość ścian w mm,

          - data produkcji,

          - efektywny standard.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i S 01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”.

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja Techniczna ST S-01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanału, z zaznaczeniem studni za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych            z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne                w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału         w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie                            z wymaganiami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

3.2.2. Usunięcie warstwy humusu

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST S 01.02.01.

3.2.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST S 01.03.01.

3.2.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanego kanału.            

3.2.5. Ocena stanu technicznego budynków

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych                      w odległości mniejszej niż 5 m od osi kanału.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie; poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – maszynowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST S-02.01.01.

3.4. Przygotowanie podłoża ( podsypki)
Wymagania dotyczące wykonania podłoża określone są w Specyfikacji Technicznej S-02.01.01.

1. Podłoże należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przy uwzględnieniu danych uzyskanych    

    w trakcie dodatkowych badań geologicznych oraz oceny gruntu. 

2. Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania podłoża:

    Wykopy wykonane maszynowo należy wykonać do 0.20 m powyżej rzędnych wykopu, następnie         

     wykop należy prowadzić ręcznie, przygotowując teren dla podłoża. 

    W przypadku, gdy struktura gruntu rodzimego poniżej oznaczonego poziomu jest naruszona, warstwę    

    naruszoną należy usunąć, zapełniając powstałą przestrzeń warstwą dobrze zagęszczonego piasku. 

3.5. Roboty montażowe

3.5.1. Wymagania ogólne

Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06584 oraz „Warunkami wykonania                i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.”

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie                              z Dokumentacją Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. 

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoża.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na ¼ obwodu. (symetrycznie względem osi).

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

3.5.2. Spadki i głębokość posadowienia

Spadki i głębokość posadowienia kanału powinny spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej dla odcinków pomiędzy studniami. Kanał należy układać od rzędnych niższych                                 do wyższych, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

3.5.3. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

W miejscach złączy  kielichowych  należy  wykonywać  dołki  montażowe  o  głębokości  co  0.10 m  dla

umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się gruntu do wnętrza kielicha).

Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem.

Ułożone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanalizacyjnych należy wykonać:

     - specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać               w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

· Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

· zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,

· uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

· niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenia fundamentami itp.).

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie „h” mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu „h” o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy Nr 1 .

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla granulowanego grubości 0,3 m, uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego) lub łupinami styropianowymi w rurach osłonowych.

W celu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed zamakaniem należy ją owinąć papą lub folią polietylenową. W szczególnych przypadkach przy przekraczaniu rowów suchych, projektuje się ocieplenie łupinami styropianowymi, z rurami ochronnymi PCW, z uszczelnieniem końcówek rury osłonowej manszetami. Szczegóły, wraz z długością ocieplenia, podano w Dokumentacji Projektowej.
Tablica Nr 1

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu
	Głębokość przemarzania gruntu hz(m)
	Głębokość przykrycia przewodu hu(m)

	0,8
	1,0

	1,0
	1,2

	1,2
	1,3

	1,4
	1,5


Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Elementy wykonane z rur i kształtek PCW  należy łączyć na monolityczną uszczelkę (kauczuk etylenowo – propylenowy).

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.

Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań  i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.

Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Przy wykonywaniu połączenia rur należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PCW (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie – należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury                  i długość równą 2 x g (g – grubość ścianki rury). Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę.

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. – generalnie środki zalecane przez producenta).

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu.

Do wciśniętego bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających                           tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać  w taki sposób , aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury. W miejscach przejść przewodu przez ścianki studzienek należy montować przejścia tulejowe z uszczelką gumową. Wszystkie kanały należy poddać próbie szczelności.

3.5.4. Kształtki kanalizacyjne

Kształtki te lokalizowane w miejscach włączeń przykanalików należy montować wraz z rurociągiem,              w miejscach zgodnie z Dokumentacją Projektową.  Należy zwracać uwagę, aby w miejscach odgałęzień  nie powstawały naprężenia, co można wyeliminować wykonując osiowe łączenia rur, pod kątem prostym.

3.5.5. Montaż studni połączeniowych

Na trasie kanalizacji sanitarnej należy montować dwa rodzaje studni rewizyjnych:

· Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie te należy wykonać z kręgów betonowych ø 1200 mm z dnem prefabrykowanym  o wykształconej kinecie i fabrycznie osadzanymi tulejami. Zewnętrzne powierzchnie kręgów należy pokryć bitizolem             R + 2P. Na dnie wykopu płytę fundamentową 200 x 200cm grubości 5 cm z betonu B15 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego .

 Kręgi betonowe należy wykonać z betonu wibrowanego. Kręgi przykryć należy płytą żelbetową nadstudzienną ø 1400 mm. Na płytach nadstudziennych należy zamontować włazy żeliwne typu ciężkiego (klasy C 250). 

Stopnie złazowe z żeliwa powinny być osadzone w kręgach mijankowo w dwóch rzędach                              w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. Pokrywy włazów studzienek należy zlicować z poziomem terenu i obrukować lub obetonować.

· Studnie kanalizacyjne ø 1,0 m, polietylenowe, lokalizowane w miejscach, gdzie przebiega rurociąg tłoczny, układany w jednym wykopie z kanałem grawitacyjnym. Montaż studni – zgodnie z instrukcją producenta.

3.5.6. Studzienki rewizyjne
   
Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wkładać można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony.

   
Komorę roboczą wykonać należy z materiałów opisanych w punkcie 2.1 niniejszej SST. przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.

Na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową                                         wg  PN-87/H-74051/01 i 02.

   
Dno studzienki należy wykonać z elementów betonowych ( beton  B45) jako prefabrykowane,                     z gotowo wyprofilowaną kinetą. Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02.

   Stopnie włazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo            w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

3.5.7.  Izolacje antykorozyjne

3.5.7.1. Powierzchnie betonowe

Wszystkie powierzchnie betonowe (kręgi betonowe, dna i płyty przykrywające) przed zasypaniem należy dokładnie zaizolować poprzez podwójne malowanie powierzchni bitizolem R+2P.

3.5.8. Próba szczelności

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725.

Szczelność odcinka przewodu, bez względu na średnicę przewodu powinna, być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego.

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:

Vw < 100 dm3/1 km x 1 m x 1 dobę.
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego, podlegającego próbie, należy doprowadzić z istniejącego wodociągu lub dowieźć cysterną, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia                               i odpowietrzenia przewodu.

3.6. Przejścia pod drogami

Przejście pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem (dla drogi powiatowej) lub przekopem połówkowym (dla dróg gminnych). Po zakończeniu prac teren robót należy przywrócić                  do stanu pierwotnego.

Przejścia pod drogami o nawierzchni gruntowej należy wykonać wykopem wąsko - przestrzennym                  z pełnym odeskowaniem. Po ułożeniu rur przewodowych i zasypaniu wykopu, należy zwrócić szczególną uwagę na odtworzenie drogi po zagęszczeniu gruntu. Ponadto może zaistnieć konieczność przeprowadzenia ponownych prac remontowych w drodze po ostatecznym osadzeniu zasypki.

Po ułożeniu kanału oraz zasypaniu wykopów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi oraz nawierzchni. Zagęszczenie gruntu w drodze należy wykonać zagęszczarkami.

Szczegółowe wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej S-04.01.01.

4. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania robot

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                     i z częstotliwością określoną w niniejszej S T i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kanału,  

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanału,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

4.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić  więcej niż 0.05 m,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.02 m.

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości ułożonego kanału od osi przewodu   ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać 5 cm,

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać                                  – 2%   projektowanego spadku. 

5. ODBIÓR  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4 dały wyniki pozytywne.

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe wykonania kanału,

 -    wykonana izolacja,

· sprawdzenie ukończonego odcinka pod względem zgodności z dokumentacja, szczególnie w zakresie zastosowanego materiału,

· sprawdzenie ukończenia robot ziemnych, szczególnie w odniesieniu do zagęszczenia podłoża, zasypki, głębokości ułożenia  rur, umocnień,

· sprawdzenie montażu odcinka przewodu, szczególnie w odniesieniu do kierunku oraz nachylenia,

· sprawdzenie zabezpieczenia odcinka przewodu, szczególnie w miejscach kolizji z przeszkodami,        elementami uzbrojenia,

Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie pozwalającym na wykonanie korekt                    i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych, poddana odbiorowi, nie powinna być poniżej 100 m.

5.3. Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem                          do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
(b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów o obiektów na planach sytuacyjnych, wykonanej przez uprawnionych geodetów.
6. PRZEPISY  ZWIĄZANE

6.1. Normy

       [1]  PN-74/C -89200     Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu

       [2]  PN –B-99/10736     Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

                                              i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania  

       [3]  PN-99/B-01700      Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

       [4]  PN-68/B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

                                              i badania przy odbiorze

       [5]  BN-83/8836-02       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

       [6]  BN-62/6738-03       Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

       [7]  PN-88/B-06250       Beton zwykły

       [8]  PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe

       [9]  PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

     [10]  PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

     [11]  PN-87/B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

     [12]  PN-86/B-06712       Kruszywa mineralne do betonu

     [13]  PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena    

                                              zgodności

     [14]  PN-86/B-01802       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe   

                                              i żelbetowe. Nazwy i określenia.

     [15]  PN/H-74234            Rury stalowe. Asfaltowe powłoki na rurach układanych w ziemi.

     [16]  BN-85/6753-02       Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.

     [17]  BN-78/6354-12       Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

     [18 PN-98/B-12940         Ceramiczne rurki drenarskie.

     [19 PN-S-02205               Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

     [20 PN-B-02480              Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

6.2. Inne dokumenty

     [21]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego  polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PCW.

     [22] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.

     [23] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn           i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych                                (Dz. U. 01.118.1263),

     [24] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

    .
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