S-10.00.00 Zestawienie  sprzętu


SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT KANALIZACYJNYCH

S – 10.00.00  ZESTAWIENIE SPRZĘTU

S-10.00.00  ZESTAWIENIE SPRZĘTU 

SPIS TREŚCI

	1.
	WSTĘP …………..………………………………………………………………...
	108

	2.
	WYKAZ SPRZĘTU……………………….……………………………………....
	123


1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest zestawienie zasadniczego sprzętu, niezbędnego do prawidłowego wykonania robót, wyszczególnionych w  rozdziale S 00.00.00 „Wymagania ogólne” ST.

2. WYKAZ SPRZĘTU

Do wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową konieczne będzie zastosowanie niżej wymienionego sprzętu.

Wykaz sprzętu podano w składzie alfabetycznym.

	  1.

2.
	Brona talerzowa (bez ciągnika)

Beczkowóz z urządzeniem do rozpryskiwania wody

	3.
	Ciągnik gąsienicowy 37-40 KW

	4.
	Ciągnik kołowy 40-50 KM; 29-37 KW

	5.
	Kocioł do grzania lepiku (50-100 dm3)

	6.
	Kocioł do podgrzewania asfaltu

	7.
	Koparka gąsienicowa 0.25 m3

	8.
	Koparko-spycharka 0.15 m3

	9.
	Maszyna do wierceń poziomych

	10.
	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych

	11.
	Piła tarczowa

	12.
	Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

	13.

14.
	Przyczepa dłużycowa 10 t

Przycinarki i szlifierki z tarczą do kostki brukowej

	15.
	Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

	 16

17.
	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM)

Równiarka lub spycharka uniwersalna z ukośnym lemieszem

	18.
	Samochód dostawczy do 0.9 t

	19.
	Samochód samowyładowczy 5 t

	20.
	Samochód skrzyniowy 5-10 t

	21.
	Spawarka spalinowa 300 A

	22.
	Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.

	23.

 24.

 25.

26.
	Spycharka gąsienicowa 74 KW (100 KM)

Sprzęt do zagęszczania gruntu

Szalunki płytowe

Szczotki mechaniczne 

	27.

28.

29.

30.
	Ubijak spalinowy 200 kg

Układarki do układania mieszanek mineralno – asfaltowych                      typu zagęszczonego

Walec ogumiony

Walec statyczny samojezdny 10 t

	31.
	Wciągarka mechaniczna spalinowa 1.5 t

	32.
	Wciągarka ręczna 3-5 t

	33.
	Wciągnik przejezdny 3 t

	34.
 35.
 36.
	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t

Zgrzewarka do rur polietylenowych (zgrzewanie czołowe)

Zgrzewarka do rur polietylenowych (zgrzewanie elektrooporowe)

	37.
	Zrywarka przyczepna 8 m2/h

	 38.
	Żuraw samochodowy 5-6 t

	
	Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu lub sprzętu o innych parametrach technicznych, o ile zostanie to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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