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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sześciu przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu poszczególnych przepompowni, wchodzących w skład zadania „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Wiercicy gm. Przyrów.”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                      w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu .

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe,

- ustawienie przepompowni ścieków,

- wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową,

- wykonanie podjazdu (drogi wewnętrznej),

- wykonanie zasilania energetycznego wraz z instalacją elektryczną,

- próba szczelności,

- ochrona przed korozją elementów żeliwnych, stalowych i betonowych,

- kontrola jakości.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podane są w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały użyte do budowy kanalizacji, w tym przepompowni i elementów towarzyszących, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PCW i PE powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepompowni ścieków według zasad niniejszej ST są:

   - rury PCW i PE,

   - kształtki PCW i PE,

   - kształtki przejściowe żeliwne,

   - kształtki żeliwne kołnierzowe,

   - typowe przepompownie ścieków,

   - ogrodzenia ze słupków stalowych i siatki ,

   - bramy stalowe z furtką,

   - piasek, tłuczeń i kliniec – na drogę wewnętrzną,

   - obrzeża betonowe 6 x 20 cm – j.w.,

   - kabel energetyczny zasilający,

   - zestaw złączowo-pomiarowy ZKP,

   - rozdzielnica i skrzynka pośrednia.
Szczegółowa specyfikacja materiałów i wyrobów przewidzianych do zabudowy lub montażu została przedstawiona w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest :

    - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed    

   rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót wraz z robotami budowlano-montażowymi oraz ziemnymi – wg punktu 3 rozdziału S-03.00.00 ST oraz Dokumentacji Projektowej.

3.2. Pompownia ścieków
Przepompownie ścieków są niezbędne dla utrzymania zagłębienia sieci kanalizacyjnej i przetłoczenia ścieków z układu kanalizacyjnego położonego niżej do układu położonego wyżej. Pompownie projektuje się  jako zbiorniki wykonane z polimerobetonu, wyposażone w zanurzalne pompy, orurowanie, armaturę, układ elektryczny zasilający i sterujący pracą pomp, a także inne elementy niezbędne do eksploatacji                 i obsługi pompowni. Przepompownia powinna być wyposażona w naturalną instalację wentylacyjną. Całość przepompowni montowana będzie w wykopie, gdzie, w zależności od warunków hydrogeologicznych, będzie wylany betonowy pierścień dociążający.

Pompownie projektowane są jako zbiornik średnicy 120 lub 160 cm i głębokości do 450 cm wyposażone w 2 szt. pomp o parametrach podanych w Dokumentacji Projektowej.

Szczegółowe dane odnośnie przepompowni ścieków podane są w załączniku Nr 1, zawartym                         w Dokumentacji Technicznej.
4. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót wg punktów 4 rozdziałów S-02.00.00 oraz S-03.00.00 Specyfikacji Technicznej.

5. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy – wg punktów 5 rozdziałów S-02.00.00, S-03.00.00 i S-05.00.00 ST oraz Dokumentacji Projektowej.

6. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-99/B-10736 -     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 -     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

                                 odbiorze.

PN-92/B-10735 -     Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 -     Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-1070        -     Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/H-74101      -      Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

PN/E-05009/61  -     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbioru

PN/E-05125       -     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

BN/3481-01/03  -     Urządzenia i układy elektryczne. Wymagania techniczne dla urządzeń i układów

                                  urządzeń obwodów pierwotnych o napięciu znamionowym do I kV.
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