Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy boiska szkolnego

! w Przyrowie przy ul. Szkolnei

2.3. Warunki wodne

W badanej strefie glebokosci wody podziemne w utworach czwartorzedowych
zwigzane sg z warstwa piaskéw drobnych, zalegajaca na warstwie staboprzepuszczalnych
glin o pochodzeniu lodowcowym i zwietrzelinowym. Wody takie stwierdzono w trakcie
badan na glebokosciach od 0,6 m ppt w sondzie nr 6 do 0,9 m ppt w sondzie nr 2, co
odpowiada rzednym 233,56 m npm i 233,11 m npm (zat. 4.1 i 4.2). Dodatkowo w sondzie
nr 4 wody nawiercono w soczewce piasku drobnego, zalegajacej wérdd glin na glgbokosci
1,9 mnpm. Wody te tworza poziom zawieszony, zwiazany SciSle z wyksztalceniem
warstwy piaszczystej nad powierzchnig glin. Odptyw podziemny nastepuje w kierunku
péinocno wschodnim, do podstawy drenazu, ktéry stanowi tu Kanat Lodowy.

Glowny poziom wodonosny wiaze si¢ z seria weglanowa kredy, zalegajacej w tym
rejonie (wg Mapy Hydrogeologicznej arkusz 57 Czgstochowa wskali 1:200 000) na
rzednej okoto 230,0 m npm tj. glebokosci okoto 2,5 m ppt. Generalny odplyw podziemny
nastepuje ku N, przy czym od strony wschodniej przebiega dziat wéd pomigdzy gtownymi
oérodkami drenazu: Pilica (doptyw Wisty) od E oraz Warty z Wiercicg (doptyw Odry) od

zachodu.

3. WARUNKI WYKONANIA PLYTY BOISKA
W podlozu projektowanego boiska wystgpuja utwory czwartorzedowe niespoiste
oraz utwory spoiste powstate w wyniku wietrzenia utworéw skalistych kredy. Ich zaleganie
przedstawiono na zalaczniku nr 3 w podziale na pakiety i warstwy geotechniczne.
Dokonane rozpoznanie wskazuje iz wykonanie sprezystego i podatnego podloza dla
projektowanej ptyty wymaga kosztownych prac ziemnych z uwagi na :
e znaczna (do 0,9 m) migzszos¢ gruntéw nasypowych skladajacych si¢ z mieszaniny
piaszczysto gliniastej z gleba w spagu;
e plytkim wystepowaniem zwierciadta wody na glebokosci od 0,6 do 0,9 m ppt
w okresie (obecnie) nizu retencyjnego przy wielkosci wahan retencyjnych o okoto
0,3 - 0,5m ppt.
Ze wzgledu na réwninna powierzchnig i tym samym brak mozliwo$ci odwodnienia
grawitacyjnego ponizej aktualnego rowu melioracyjnego zaleca si¢:

czesciowe usuniecie gruntéw nasypowych



