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RENOWACJA I PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH  W PRZYROWIE DLA POTRZEB REKREACYJNO SPORTOWYCH - AKTUALIZACJA II   
ETAP II

Nr Opis robót

N A W I E R Z C H N I E  CVP-45212221-1
I.ZAGOSPODAROWANIE TERENU-OBIEKTY SPORTOWE CVP-45212221-1

1.Boisko wielofunkcyjne

2.Zieleń

3.WyposaŜenie boiska

II.Piłkochwyty  CPV-45212221-1

1.Piłkochwyty

C Z Ę Ś Ć   S A N I T A R N A  CVP-45212221-1
III.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.Roboty ziemne

2.Kanał deszczowy

IV.DRENAś

V.WLOTY RUR DO ROWU ODWADNIAJĄCEGO BOISKA
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RENOWACJA I PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH  W PRZYROWIE DLA POTRZEB REKREACYJNO SPORTOWYCH - AKTUALIZACJA II   
ETAP II

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

N A W I E R Z C H N I E  CVP-45212221-1
I.ZAGOSPODAROWANIE TERENU-OBIEKTY SPORTOWE CVP-4521 2221-1
UWAGA ; WSZYSTKIE WARSTWY (KLINIEC ,TŁUCZEŃ

PODSYPKI) NALEśY WIBROWAĆ I ZAGESZCZAĆ WARSTWAMI

NA ZAGĘSZCZONYM GRUNCIE RODZIMYM

1.Boisko wielofunkcyjne
1 KNNR 6

0103/03
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-VI

1035+122 m2 1.157,000

razem m2 1.157,000

2 KNNR 6
0113/02

Podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych 3-6cm - warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

1035*2 m2 2.070,000

1035+122+94 m2 1.251,000

razem m2 3.321,000

3 KNNR 6
0113/05

Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - kliniec granulacja 
1-3cm

1035+94 m2 1.129,000

122*2 m2 244,000

razem m2 1.373,000

4 KNNR 10w
2404.1/09

Wzmocnienie podłoŜa pod korpus dróg dojazdowych przy pomocy geowłókniny p/a

m2 1.035,000

5 KNNR 6
0113/02

Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - p/a Ŝwir rzeczny  
3-6cm

1035/7 m2 147,857

razem m2 147,857

6 KNNR 6
0113/05

Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm p/a pył kamienny 
10mm

(1035+122+94)*0,1 m2 125,100

razem m2 125,100

7 KI Trawa syntetyczna gr.52mm - wypełnienie granulatem

m2 1.035,000

8 KI Trawa syntetyczna gr.22mm - wypełnienie granulatem

m2 122,000

9 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki  POLIURETANOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

m2 94,000

10 KNR 2-31
0401/03

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30cm w gruncie kat. I-II

24*2+47*2+45*2+23*2 m 278,000

razem m 278,000

11 KNR 2-31
0402/04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem B15

278*(0,28*0,2+0,1*0,08) m3 17,792

razem m3 17,792

12 KNNR 6
0404/05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową P/A POLIURETANOWE

m 278,000

13 KI Linie boisk ciągłe, malowane ręcznie

białe    (20*3+3,5+3,14*15*0,5+3,14*20*0,5)*0,075 m2 8,884

8,884 m2 8,884

Ŝółte    (9*4+18*2)*0,075 m2 5,400

niebieskie    (11+8,3+20*4+6,5+5,5)*0,075 m2 8,348

8,348 m2 8,348

czerwone    (23*2+14*3+22*2+3,14*12,5*0,5*2+1,5*2*2+3,14*3,5)*0,075 m2 14,118

14,118 m2 14,118

razem m2 68,100

TULEJE -

14 KNNR 1
0307/01

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii I-II

1,8*1,8*1,12*2 m3 7,258

-0,6*0,6*1,12*2 m3 -0,806

1,7*1,7*1,12*16 m3 51,789
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-0,5*0,5*1,12*16 m3 -4,480

razem m3 53,761

15 KNNR 1
0301/02

Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km

4,48+0,81 m3 5,290

razem m3 5,290

16 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

5,29*9 m3 47,610

razem m3 47,610

17 KNNR 1
0318/01

Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii I-II

m3 53,760

18 KNNR 2
1201/01

Podkłady betonowe B10

0,6*0,6*0,1*16 m3 0,576

0,7*0,7*0,1*2 m3 0,098

razem m3 0,674

19 KI KNR 2-23 0308/02 Fundamenty z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń o objętości do 0,3m3

0,5*0,5*1,12*16 m3 4,480

0,6*0,6*1,12*2 m3 0,806

razem m3 5,286

20 KNNR 2
0601/09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy

0,6*0,6*16 m2 5,760

0,7*0,7*2 m2 0,980

razem m2 6,740

21 KNR 2-02
0602/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

0,5*0,5*16 m2 4,000

0,6*0,6*2 m2 0,720

razem m2 4,720

22 KNR 2-02
0602/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kaŜda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 4,720

23 KNR 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

0,5*4*1,12*16 m2 35,840

0,6*4*1,12*2 m2 5,376

razem m2 41,216

24 KNR 2-02
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kaŜda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 41,220

2.Zieleń
25 KNR 2-21

0101/01
Zebranie i złoŜenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w pryzmy

5350*0,005 m3 26,750

razem m3 26,750

26 KNR 2-21
0101/04

Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km

m3 26,750

27 KNR 2-21
0101/05

Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km

26,75*18 m3 481,500

razem m3 481,500

28 KNR 2-21
0204/04

Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym gruntu kat. III

5350/10000 ha 0,535

razem ha 0,535

29 KNR 2-21
0211/01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 20cm na terenie płaskim

ha 0,535

30 KNR 2-21
0211/02

Dodatek za kaŜdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na 
terenie płaskim

0,535*5 ha 2,675

razem ha 2,675

31 KNR 2-21
0401/05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoŜeniem - grunt kat. III
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m2 5.350,000

32 KNR 2-21
0702/06

Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

m2 5.350,000

3.WyposaŜenie boiska
33 KI KNR 2-23 0309/08 Osadzenie elementów urządzeń -śruby  stojaka do koszykówki

kpl 4,000

34 KI KNR 2-23 0310/04 Osadzenie elementów urządzeń - stojak do koszykówki

kpl 4,000

35 KI Dostawa i montaŜ elementów urządzeń - stojak do koszykówki

kpl 4,000

36 KI KNR 2-23 0309/02 Osadzenie elementów urządzeń - siatkówka,tenis,kometka

szt 6,000

37 KI KNR 2-23 0310/02 Osadzenie elementów urządzeń - stojak do siatkówki

kpl 2,000

38 KI KNR 2-23 0310/03 Osadzenie elementów urządzeń - stojak do tenisa

kpl 4,000

39 KI Dostawa i montaŜ elementów urządzeń - stojak do siatkówki

kpl 1,000

40 KI Dostawa i montaŜ elementów urządzeń - stojak do tenisa ziemnego

kpl 1,000

41 KI KNR 2-23 0309/05 Osadzenie elementów urządzeń - bramki do piłki ręcznej

szt 2,000

42 KI Dstawa i montaŜ wyposaŜenia boisk - bramki do piłki ręcznej

kpl 2,000

II.Piłkochwyty  CPV-45212221-1
1.Piłkochwyty

43 KNNR 1
0202/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,15m3 w gruncie kategorii III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,5*1,5*1,55*64 m3 223,200

-107,14 m3 -107,140

razem m3 116,060

44 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

116,06*9 m3 1.044,540

razem m3 1.044,540

45 KNNR 1
0308/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 2,5-4,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych,
z ręcznym wydobyciem urobku

m3 107,140

46 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m 
piaskiem

223,2 m3 223,200

-0,3*0,3*1,55*64 m3 -8,928

-214,27*0,5 m3 -107,135

razem m3 107,137

47 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

m3 107,140

48 Kalkulacja
indywidualna

Piasek do stabilizacji zasypki

107,14 m3 107,140

razem m3 107,140

49 KNNR 2
1201/01

Podkłady betonowe B10

0,5*0,5*0,05*64 m3 0,800

razem m3 0,800

50 KNR 2-02
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 B25 - W2

0,3*0,3*1,3*64 m3 7,488

razem m3 7,488

51 KNNR 2
0601/09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy

0,5*0,5*64 m2 16,000

razem m2 16,000

52 KNR 2-02
0602/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

0,3*0,3*64 m2 5,760
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razem m2 5,760

53 KNR 2-02
0602/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kaŜda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 5,760

54 KNR 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

0,3*4*1,3*64 m2 99,840

razem m2 99,840

55 KNR 2-02
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kaŜda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 99,840

56 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaŜ piłkochwytów(w tym 2 furtki)

(26,37+52,5*2+26,25)*4,0 m2 630,480

razem m2 630,480

C Z Ę Ś Ć   S A N I T A R N A  CVP-45212221-1
III.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.Roboty ziemne

57 KNNR 1
0301/02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu kategorii III

(72,0+52,0)*0,9*(0,15+0,16) m3 34,596

docieplenie    (72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740

razem m3 51,336

58 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - 4km

S=4

m3 51,340

zabezpieczenie

59 KNR 2-25
0420/01

Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 4,000

60 KNR 2-25
0420/03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie

szt 4,000

STUDZIENKI WAVIN

61 KNNR 1
0308/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 2,5-4,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych,
z ręcznym wydobyciem urobku

1,5*1,5*1,5*4 m3 13,500

-3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 -1,696

2,0*2,0*2,0 m3 8,000

-3,14*0,3*0,3*2,0 m3 -0,565

razem m3 19,239

62 KNNR 1
0301/02

Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km

3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 1,696

3,14*0,3*0,3*2,0 m3 0,565

razem m3 2,261

63 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - 4km

S=4

3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 1,696

3,14*0,3*0,3*2,0 m3 0,565

razem m3 2,261

64 KNNR 1
0315/04

Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV 
wraz z rozbiórką - umocnienie palami szalunkowymi stalowymi o głębokości do 3,0m

3,14*0,425*1,5*4 m2 8,007

3,14*0,6*2,0 m2 3,768

razem m2 11,775

65 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3 19,240

2.Kanał deszczowy
66 KNNR 4

1411/02
PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA

(72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740

razem m3 16,740

67 KNNR 4
1411/02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - OBSYPKA
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(72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740

razem m3 16,740

68 KNNR 4
1514/01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem ŜuŜlem - gr.15cm wraz z przekryciem papą

docieplenie    (72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740

razem m3 16,740

69 KNNR 4
1308/02

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk

72,0+52,0 m 124,000

razem m 124,000

70 KNNR 4
1322/02

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160/75mm łączone na wcisk - 
Trójnik

szt 7,000

71 KNNR 4
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową z włazem klasy 
B

szt 4,000

72 KNNR 4
1417/02

P/A Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową RiS=2,0

R=2  S=2

szt 1,000

73 KNNR 1
0412/02

P/A Przekrycie włazów studzienek Ŝwirem gr.10cm

1,0*1,0*0,1*5 m3 0,500

razem m3 0,500

74 KNNR 4
1610/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur betonowych, Ŝelbetowych, 
kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami)

próba 5,000

IV.DRENAś
75 KNNR 1

0301/02
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu kategorii III

120,0*0,6*(0,1+0,2) m3 21,600

razem m3 21,600

76 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - 4km

S=4

m3 21,600

77 KNNR 1
0412/02

Wykonanie złoŜa filtracyjnego Ŝwirowo-piaskowego - PODSYPKA POD DRENAś śr.8-16mm

120,0*0,6*0,1 m3 7,200

razem m3 7,200

78 KNNR 10
0101.5/02

P/A DrenaŜ wykonywany ręcznie w gruncie kategorii II-III z rurek z PCW o średnicy 65mm w otulinie 
kokosowej układanych na głębokości 0,9m

m 120,000

79 KNNR 4
1411/01

P/A Podsypka pod drenaŜ ze Ŝwiru o śr.8-16mm o grubości 10cm

120,0*0,4*0,1 m3 4,800

razem m3 4,800

80 KNNR 4
1411/04

P/AObsypka i nadsypka drenaŜu ze Ŝwiru o śr.8-16mm o grubości 25cm

R=2  M=2  S=2

120*0,4*0,25 m3 12,000

razem m3 12,000

81 KNNR 4
1321/01

P/A Kształtki kanalizacji drenaŜowej jednokielichowe o średnicy 65mm łączone na wcisk - KOREK DO RUR 
DRENARSKICH

szt 7,000

82 KNNR 1
0410/01

P/A Owinięcie geowłókniną drenaŜu wraz ze Ŝwirem filtracyjnym

120*0,3*2+1200,0*0,55*2 m2 1.392,000

razem m2 1.392,000

V.WLOTY RUR DO ROWU ODWADNIAJ ĄCEGO BOISKA
83 KNR 2-01

0414/02
Wykopy ręczne rowów i kanałów, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie 
kategorii III

9,64*0,4*2 m3 7,712

razem m3 7,712

84 KNNR 1
0201/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - ZAŁADUNEK ZIEMI Z 
RĘCZNEGO KOPANIA ROWU

m3 7,710
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85 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - 4km

S=4

m3 7,710

86 KNNR 1
0412/02

P/A Wykonanie złoŜa filtracyjnego z piasku filtracyjnego

m3 7,710

87 KNNR 1
0408/01

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II - ZAGĘSZCZENIE PIASKU 
FILTRACYJNEGO

m3 7,710

88 KNNR 1
0509/02

P/A Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku - TRYLINKA SKARP

m2 19,280

89 KNNR 1
0301/02

Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km

1,6*1,2*0,3 m3 0,576

razem m3 0,576

90 KNNR 1
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,6*1,2*1,2 m3 2,304

razem m3 2,304

91 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25-0,60m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

1,6*1,2*0,4 m3 0,768

razem m3 0,768

92 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

0,58+2,3 m3 2,880

razem m3 2,880

93 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

m3 0,770

94 KNNR 1
0516/02

P/A Umocnienia skarp kanałów  Ŝelbetową ścianką oporową - firmy POLBAU śr. kanału 160mm - RiS=2,0

R=2  S=2

kpl 2,000

95 Kalkulacja
indywidualna

Dowóz umocnień wlotu z betoniarni na plac budowy

kpl 1,000

96 KNNR 4
1420/01

P/A Klapa burzowa typ TKB-A firmy TEHACO śr.160mm do obsadzenia w ścianie oporowej firmy POLBAU

szt 2,000

97 KNNR 5
0301/12

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w betonie

8*2 szt 16,000

razem szt 16,000

98 KNNR 5
1201/04

P/A Osadzanie w ścianie kołków kotwiących M22 - do montaŜu klapy TEHACO R=3,0

R=3

szt 16,000

99 KNNR 4
1513/03

Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza 
warstwa

m2 6,500

100 KNNR 4
1513/04

Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - kaŜda 
następna warstwa

m2 6,500

101 KNNR 4
1512/03

Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2 1,800

102 KNNR 4
1512/04

Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2 1,800

103 Kalkulacja
indywidualna

Obsługa geodezyjna

kpl 1,000
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1 Azofoska t 0,535

2 Beton zwykły B-10 m3 1,503

3 Beton zwykły B-15 m3 18,504

4 Beton zwykły B-20 m3 5,365

5 Beton zwykły B-25 m3 7,600

6 Bramki do piłki ręcznej wolnostojące kpl 2,000

7 Cement portlandzki 35 t 1,545

8 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,069

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,122

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,884

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,097

12 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,150

13 Deski Ŝelbetowe 9x40x198cm szt 3,920

14 Dowóz umocnień wlotu z betoniarni na plac budowy kpl 1,000

15 Drewno na stemple (korowane) m3 0,345

16 Drewno na stemple budowlane m3 0,032

17 Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,084

18 Drewno opałowe kg 241,412

19 Farba chlorokauczukowa dm3 32,892

20 Geowłóknina m2 1.086,750

21 Geowłókniny do drenaŜu m2 1.781,760

22 Gwoździe budowlane gołe kg 4,568

23 Gwoździe budowlane kg 3,224

24 Kinety PE śr.160mm Tegra 600 szt 1,000

25 Klamry ciesielskie kg 2,190

26 Klamry stalowe  8mm kg 41,400

27 Klapa burzowa typ TKB-A firmy TEHACO śr.160mm kpl 2,000

28 Kliniec do nawierzchni drogowych sortowany  4-31,5mm t 0,694

29 Kliniec kamienny granulacja 1-3cm t 291,076

30 Kołki kotwiące M22 szt 16,000

31 Kostka brukowa POLIURETANOWEJ m2 95,880

32 Koszykówka polowa kpl 4,000

33 Kruszywo mineralne łamane 3-6cm t 1.408,104

34 Kruszywo z ŜuŜla paleniskowego m3 1,758

35 Kształtki z PCW kanalizacji śr.65mm - KOREK szt 7,000

36 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe 160/75mm - TRÓJNIK szt 7,000

37 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 69,357

38 Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 445,988

39 Lepik asfaltowy na zimno kg 24,485

40 Łańcuch techniczny o ogniwach krótkich d=4mm kg 20,000

41 Miał kamienny t 47,944

42 Nasiona traw kg 117,700

43 ObrzeŜa poliuretanowe 30x8cm m 283,560

44 Pale szalunkowe stalowe t 0,008

45 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 3,181

46 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 52,302

47 Piasek filtracyjny m3 55,924

48 Piasek m3 129,733

49 Płyty drogowe betonowe sześciokątne gr. 15cm szt 177,954

50 Pokrywa Ŝeliwna B Tegra 600 szt 1,000

51 Pospółka m3 1,000

52 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych dm3 5,005

53 Roztwór asfaltowy kg 59,336

54 Rura teleskopowa Tegra 600 szt 1,000

55 Rury karbowane WAVIN śr.600mm dł.3000mm szt 1,050

56 Rury z PCV owinięte otuliną kokosową drenaŜowe śr.65mm m 122,160

57 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 126,480

58 Siatkówka polowa kpl 1,000

59 Studzienka kanalizacyjna systemowa z PCV o śr.425mm z zamknięciem rurą teleskopową z 
włazem klasy B

kpl 4,000

60 Środki chwastobójcze kg 5,350

61 Tenis ziemny kpl 1,000

62 Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm t 1,800

63 Torf ogrodniczy m3 39,323

64 Trawa syntetyczna  gr.22mm - wypełnienie granulatem m2 124,440
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65 Trawa syntetyczna  gr.52mm - wypełnienie granulatem m2 1.055,700

66 Umocnienie skarpy kanału firmy POLBAU śr.160mm kpl 2,000

67 Uszczelki Tegra 600 szt 2,000

68 Woda z rurociągu m3 2,150

69 Woda m3 2.743,870

70 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,806

71 Zaprawa cementowa M12 m3 0,020

72 Ziemia urodzajna (humus) m3 307,090

73 Znaki drogowe kpl 4,000

74 świr niesortowany filtracyjny śr.8-16mm m3 40,541

75 świr rzeczny 3-6cm t 62,691

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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OPIS

Opracownie obejmuje II etap realizacji tj.

-Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa z wykonaniem                

odwodnienia.

Powierzchnia boiska 1035m2

ObrzeŜe poliuretanow 278m2

Chodnik z kostki poliuretanowe  94m2

-Połączenie z boiskiem pełnowymiarowym - nawierzchna z trawy syntetycznej-122m2

-Wykonanie trawników terenu rekreacyjnego-5350m2.

-WyposaŜenie boiska(koszykówka,siatkówka,tenis,kometka,piłka ręczna)

-Ogrodzenie boiska - piłkochwyty - 630,48m2

-Odwodnienie terenu-kanał PVC d=160-124m(plus 4studzienki d=325mm , 1 studzienka d=600mm)

                                  -drenaŜ w obsypce Ŝwirowo piaskowej -120mb

                                  -wylot deszczówki do rowu odwadniającego- nasyp oraz obudowa z elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych


