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ETAP II
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
NAWIERZCHNIE CVP-45212221-1
I.ZAGOSPODAROWANIE TERENU-OBIEKTY SPORTOWE CVP-4521 2221-1
UWAGA ; WSZYSTKIE WARSTWY (KLINIEC , TLUEZE
PODSYPKI) NALEY WIBROWA' | ZAGESZCZA& WARSTWAN
NA ZAGSZCZONYM GRUNCIE RODZIMY
1.Boisko wielofunkcyjne
1 KNNR 6 |Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywarechanicznie w
0103/03 |gruncie kat. lI-VI
1035+122 m2 1.157,000
razem| m2 1.157,000
2 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 3-6cmrstvea dolna, grukig warstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02
1035*2 m2 2.070,000
1035+122+94 m2 1.251,000
razem| m2 3.321,000
3 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa gérna, gitil@rstwy po zagszczeniu 10cm - kliniec granulacjal
0113/05 |1-3cm
1035+94 m2 1.129,000
122*2 m2 244,000
razem| m2 1.373,000
4 KNNR 10w [Wzmocnienie podiza pod korpus drég dojazdowych przy pomocy geowidkmpi'a
2404.1/09
m2 1.035,000
5 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna, giéba@rstwy po zagszczeniu 20cm - p/awir rzeczny
0113/02 |3-6cm
1035/7 m2 147,857
razem| m2 147,857
6 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa gérna, gitila@rstwy po zagszczeniu 10cm p/a pyt kamienny
0113/05 |10mm
(1035+122+94)*0,1 m2 125,100
razem| m2 125,100
7 Kl Trawa syntetyczna gr.52mm - wypetnienie granulatem
m2 1.035,000
8 Kl Trawa syntetyczna gr.22mm - wypetnienie granulatem
m2 122,000
9 KNNR 6 |Chodniki z kostki POLIURETANOWEJ na podsypce cetoem-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/03
m2 94,000
10 KNR 2-31 |Rowki pod krawzniki i tawy krawgznikowe o wym. 30x30cm w gruncie kat. |-l
0401/03
24*2+47*2+45%2+23*2 m 278,000
razem m 278,000
11 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem B15
0402/04
278%(0,28*0,2+0,1*0,08) m3 17,792
razem| m3 17,792
12 KNNR 6 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej z wypetnieniem spoin zapeaw
0404/05 |cementow P/A POLIURETANOWE
m 278,000
13 Kl Linie boisk cagte, malowanegcznie
biate (20*3+3,5+3,14*15*0,5+3,14*20*0,5)*0,075 m2 8,884
8,884 m2 8,884
76ite  (9*4+18*2)*0,075 m2 5,400
niebieskie (11+8,3+20*4+6,5+5,5)*0,075 m2 8,348
8,348 m2 8,348
czerwone (23*2+14*3+22*2+3,14*12,5*0,5*2+1,5*2¢3,14*3,5)*0,075 m2 14,118
14,118 m2 14,118
razem| m2 68,100
TULEJE -
14 KNNR 1  |Wykopy liniowe szerok&i 0,8-2,5m dcianach pionowych z:eznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
0307/01 |gkbokas¢ wykopu 1,5m, grunt kategorii |-l
1,8*1,8*1,12*2 m3 7,258
-0,6*0,6%1,12*2 m3 -0,806
1,7%1,7%1,12*16 m3 51,789
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RENOWACJA | PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH W PRZYROR/DLA POTRZEB REKREACYJNO SPORTOWYCH - AKTUALIZACJA

ETAP II
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
-0,5%0,5%1,12*16 m3 -4,48Q
razem| m3 53,761
15 KNNR 1  |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcenym i transportem na odlegéodo 1km
0301/02
4,48+0,81 m3 5,290
razem| m3 5,290
16 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o remathni utwardzonej
5,29*9 m3 47,610
razem| m3 47,610
17 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw szerokm 0,8-2,5m ccianach pionowych, gbokas¢ wykopu 1,5m, grunt kategorii I-11
0318/01
m3 53,760
18 KNNR 2 |Podktady betonowe B10
1201/01
0,6*0,6*0,1*16 m3 0,576
0,7*0,7*0,1*2 m3 0,098
razem| m3 0,674
19 Kl KNR 2-23 0308/02 Fundamenty z gniazdami do osadzeleimentéw urgizer o objtosci do 0,3m3
0,5*0,5*1,12*16 m3 4,480
0,6*0,6*1,12*2 m3 0,806
razem| m3 5,286
20 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betarych dwiema warstwami papy
0601/09
0,6*0,6*16 m2 5,760
0,7*0,7*2 m2 0,980
razem| m2 6,74Q
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza waxstw
0602/07
0,5*0,5*16 m2 4,000
0,6*0,6*2 m2 0,720
razem| m2 4,720
22 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykorame na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna
0602/08 |warstwa ponad pierwgz
m2 4,720
23 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza waxstw
0603/07
0,5*4*1,12*16 m2 35,840
0,6%4*1,12*2 m2 5,376
razem| m2 41,218
24 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna
0603/08 |warstwa ponad pierwsgz
m2 41,220
2.Zielen
25 KNR 2-21 |Zebranie i zteenie resztek budowlanych, gruzmieci i zanieczyszczew pryzmy
0101/01
5350*0,005 m3 26,750
razem| m3 26,750
26 KNR 2-21 |Wywoéz resztek budowlanych, gruZimieci i zanieczyszcesamochodami do 1km
0101/04
m3 26,750
27 KNR 2-21 |Dodatek za transport resztek budowlanych, grémigci i zanieczyszczesamochodami za dalsze 0,5km
0101/05
26,75*18 m3 481,500
razem| m3 481,50(
28 KNR 2-21 |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym gruntulka
0204/04
5350/10000 ha 0,535
razem| ha 0,535
29 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodepmgrubdci warstwy 20cm na terenie ptaskim
0211/01
ha 0,535
30 KNR 2-21 |Dodatek za kaly 1cm grubéci warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej pdr2cm ¢cznie rozrzuconej na
0211/02 |terenie ptaskim
0,535*5 ha 2,675
razem| ha 2,675
31 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naamgem - grunt kat. Il
0401/05
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ETAP II
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m2 5.350,000
32 KNR 2-21 |Piekgnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na tenplaiskim
0702/06
m2 5.350,000
3.Wyposaenie boiska
33 Kl KNR 2-23 0309/08 Osadzenie elementowadea -sruby stojaka do koszykéwki
kpl 4,000
34 Kl KNR 2-23 0310/04 Osadzenie elementdéwades - stojak do koszykdwki
kpl 4,000
35 Kl Dostawa i montaelementéw urgdze - stojak do koszykowki
kpl 4,000
36 Kl KNR 2-23 0309/02 Osadzenie elementéwadea - siatkdwka,tenis,kometka
szt 6,000
37 Kl KNR 2-23 0310/02 Osadzenie elementowadez - stojak do siatkowki
kpl 2,000
38 Kl KNR 2-23 0310/03 Osadzenie elementowadea - stojak do tenisa
kpl 4,000
39 Kl Dostawa i montaelementéw urgzeh - stojak do siatkOwki
kpl 1,000Q
40 Kl Dostawa i montaelementéw urgdze - stojak do tenisa ziemnego
kpl 1,000Q
41 Kl KNR 2-23 0309/05 Osadzenie elementowadez - bramki do pitki gcznej
szt 2,000
42 Kl Dstawa i montawyposaenia boisk - bramki do pitkiecznej
kpl 2,000
II.Pitkochwyty CPV-45212221-1
1.Pitkochwyty
43 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o pojemngci tyzki 0,15m3 w gruncie kategorii lll z
0202/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodhegtas¢ 1km
1,5%1,5%1,55*64 m3 223,200
-107,14 m3 -107,140
razem| m3 116,060
44 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o resathni utwardzonej
116,06*9 m3 1.044,540
razem| m3 1.044,540
45 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkdici 2,5-4,5m, gibokasci 1,5m oscianach pionowych,
0308/02 |z recznym wydobyciem urobku
m3 107,140
46 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych w gruncie kategorii lll-IV o sakesci 0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m
0318/02 |piaskiem
223,2 m3 223,200
-0,3*0,3*1,55*64 m3 -8,928
-214,27*0,5 m3 -107,135
razem| m3 107,137
47 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych padtych, punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych grunte
0214/05 |kategorii lll-IV o grubdci warstwy w stanie lknym 25cm z zagszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 107,140
48 | Kalkulacja |Piasek do stabilizacji zasypki
indywidualna
107,14 m3 107,140
razem| m3 107,140
49 KNNR 2 |Podktady betonowe B10
1201/01
0,5*0,5*0,05*64 m3 0,800
razem| m3 0,800
50 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe betonowegzznym uktadaniem betonu o etsci do 0,5m3 B25 - W2
0203/01
0,3*0,3*1,3*64 m3 7,488
razem| m3 7,488
51 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betarych dwiema warstwami papy
0601/09
0,5*0,5*64 m2 16,000
razem| m2 16,000
52 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza waxstw
0602/07
0,3*0,3*64 m2 5,760
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ETAP II
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 5,760Q
53 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykorame na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna
0602/08 |warstwa ponad pierwgz
m2 5,760
54 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza waxstw
0603/07
0,3*4*1,3*64 m2 99,840
razem| m2 99,840
55 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykongme na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna
0603/08 |warstwa ponad pierwgz
m2 99,840
56 | Kalkulacja |Dostawa i montapitkochwytow(w tym 2 furtki)
indywidualna
(26,37+52,5*2+26,25)*4,0 m2 630,480
razem| m2 630,480
CZESC SANITARNA CVP-45212221-1
IIILINSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.Roboty ziemne
57 KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiemgcznym i transportem na odlegéodo 1km gruntu kategorii lll
0301/02
(72,0+52,0)*0,9%(0,15+0,16) m3 34,596
docieplenie (72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740
razem| m3 51,336
58 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o renathni utwardzonej - 4km
S=4
m3 51,340
zabezpieczer
59 | KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa
0420/01
szt 4,000
60 | KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie
0420/03
szt 4,000
STUDZIENKI WAVIN
61 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkdici 2,5-4,5m, gibokasci 1,5m oscianach pionowych,
0308/02 |z recznym wydobyciem urobku
1,5%1,5%1,5*4 m3 13,500
-3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 -1,696
2,0%2,0%2,0 m3 8,000
-3,14*0,3*0,3*2,0 m3 -0,565
razem| m3 19,239
62 KNNR 1  |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcenym i transportem na odlegéodo 1km
0301/02
3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 1,696
3,14*0,3*0,3*2,0 m3 0,565
razem| m3 2,261
63 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o renathni utwardzonej - 4km
S=4
3,14*0,3*0,3*1,5*4 m3 1,696
3,14*0,3*0,3*2,0 m3 0,565
razem| m3 2,261
64 KNNR 1 |Umocnieniescian wykopéw pod komory, studzienki itp. na siebi@ewrtrznych w gruntach suchych kat. I-IvV
0315/04 |wraz z rozbiérk - umocnienie palami szalunkowymi stalowymi ehgikasci do 3,0m
3,14*0,425*1,5*4 m2 8,007
3,14*0,6*2,0 m2 3,768
razem| m2 11,775
65 KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych padtych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych z
0214/05 |zag:szczeniem mechanicznym ubijakami, warstwaegagzana w staniezaym gr.25cm kategorii llI-IV
m3 19,240
2.Kanat deszczowy
66 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gréiddd5cm - PODSYPKA
1411/02
(72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740
razem| m3 16,740
67 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gréiddd5cm - OBSYPKA
1411/02
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ETAP II

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740
razem| m3 16,740
68 KNNR 4  |Zabezpieczenie ruragéw przed zamarzaniemizlem - gr.15cm wraz z przekryciem pap
1514/01
docieplenie (72,0+52,0)*0,9*0,15 m3 16,740
razem| m3 16,740
69 KNNR 4 |Kanaty z rur PCW drednicy 160mmaczone na wcisk
1308/02
72,0452,0 m 124,000
razem m 124,000
70 KNNR 4  |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @érednicy zewntrznej 160/75mmaczone na wcisk -
1322/02 |Trdjnik
szt 7,000
71 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PC¥fexlinicy 425mm z zamkegiem rug teleskopow z wlazem klasy
1417/02 |B
szt 4,000
72 KNNR 4  |P/A Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 600mm z zamkggiem rug teleskopow RiS=2,0
1417/02
R=2 S=2
szt 1,000
73 KNNR 1 |P/A Przekrycie wlazéw studzienéwirem gr.10cm
0412/02
1,0*1,0*0,1*5 m3 0,500
razem| m3 0,500
74 KNNR 4 |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy do 150mm z rur betonowyctelbetowych,
1610/01 |kamionkowych lub PCV (1 préba - odcinekegizy studzienkami)
préba 5,000
IV.DRENA Z
75 KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiemgcznym i transportem na odle§éodo 1km gruntu kategorii llI
0301/02
120,0*0,6*(0,1+0,2) m3 21,600
razem| m3 21,600
76 KNNR 1 |Naklady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o renathni utwardzonej - 4km
S=4
m3 21,600
77 KNNR 1 |Wykonanie ziaa filtracyjnegazwirowo-piaskowego - PODSYPKA POD DREMAT.8-16mm
0412/02
120,0*0,6*0,1 m3 7,200
razem| m3 7,200
78 KNNR 10 |P/A Drena wykonywany ecznie w gruncie kategorii lI-1ll z rurek z PCWsgednicy 65mm w otulinie
0101.5/02 |kokosowej uktadanych nagfokasci 0,9m
m 120,000
79 KNNR 4 |P/A Podsypka pod drenaezwiru o0 $r.8-16mm o grubgi 10cm
1411/01
120,0*0,4*0,1 m3 4,800
razem| m3 4,800
80 KNNR 4 |P/AObsypka i nadsypka drenazezwiru o $r.8-16mm o grubgzi 25cm
1411/04
R=2 M=2 S=2
120*0,4*0,25 m3 12,000
razem| m3 12,000
81 KNNR 4 |P/A Ksztattki kanalizacji dreriawej jednokielichowe érednicy 65mmdczone na wcisk - KOREK DO RUR
1321/01 |DRENARSKICH
szt 7,000
82 KNNR 1 |P/A Owiniecie geowtdknin drenau wraz zezwirem filtracyjnym
0410/01
120*0,3*2+1200,0*0,55*2 m2 1.392,000
razem| m2 1.392,000
V.WLOTY RUR DO ROWU ODWADNIAJ ACEGO BOISKA
83 KNR 2-01 |Wykopy rczne rowdw i kanatéw, przy nachyleniu skarp 1:1,8.i 1:2 i szeroké&i dna do 1m w gruncie
0414/02 |kategorii lll
9,64*0,4*2 m3 7,712
razem| m3 7,712
84 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV
0201/08 |z transportem urobku samochodami samowytadowczgnaidbegté¢ 1km - ZALADUNEK ZIEMI Z
RECZNEGO KOPANIA ROWU
m3 7,710
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
85 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o renathni utwardzonej - 4km
S=4
m3 7,710
86 KNNR 1 |P/A Wykonanie zlea filtracyjnego z piasku filtracyjnego
0412/02
m3 7,710
87 KNNR 1 |Zagszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w grusgpkim kategorii I-1l - ZAGISZCZENIE PIASKU
0408/01 |FILTRACYJINEGO
m3 7,710
88 KNNR 1 |P/A Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsyppiasku - TRYLINKA SKARP
0509/02
m2 19,280
89 KNNR 1  |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcenym i transportem na odlegéodo 1km
0301/02
1,6*1,2*0,3 m3 0,576
razem| m3 0,576
90 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV Z
0202/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodhegtai¢ 1km
1,6%1,2*1,2 m3 2,304
razem| m3 2,304
91 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpausgbiernymi o pojemngi tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03 |gtebokas¢ do 3m w gruncie kategorii llI-IV
1,6*1,2*0,4 m3 0,768
razem| m3 0,768
92 KNNR 1 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o remathni utwardzonej
0,58+2,3 m3 2,880
razem| m3 2,880
93 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych padtych, punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych grunte
0214/05 |kategorii lll-IV o grubdci warstwy w stanie lknym 25cm z zagszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 0,770
94 KNNR 1 |P/A Umocnienia skarp kanatowelbetovy scianky oporowy - firmy POLBAU ér. kanatu 160mm - RiS=2,0
0516/02
R=2 S=2
kpl 2,000
95 | Kalkulacja |Dow6z umocni# wlotu z betoniarni na plac budowy
indywidualna
kpl 1,000
96 KNNR 4 |P/A Klapa burzowa typ TKB-A firmy TEHACGr.160mm do obsadzeniadsianie oporowej firmy POLBAU
1420/01
szt 2,000
97 KNNR 5 |Przygotowanie podi@ pod osprz instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowej lub gipsowej |z
0301/12 |wykonaniemslepych otworéw w betonie
8*2 szt 16,000
razem| szt 16,000
98 KNNR 5 |P/A Osadzanie vcianie kotkow kotwacych M22 - do montau klapy TEHACO R=3,0
1201/04
R=3
szt 16,000
99 KNNR 4 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotvpowtok z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
1513/03 |warstwa
m2 6,500
100 KNNR 4 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotvpowtol z lepiku asfaltowego na zimno -Ada
1513/04 |nastpna warstwa
m2 6,500
101 KNNR 4 |Izolacje poziomych powierzchni betonowych powdakiepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
1512/03
m2 1,800
102 KNNR 4 |Izolacje poziomych powierzchni betonowych powdakiepiku asfaltowego na zimno -Ada nastpna warstwa
1512/04
m2 1,800
103 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Azofoska t 0,535
2 |Beton zwykly B-10 m3 1,503
3 |Beton zwykly B-15 m3 18,504
4 |Beton zwykly B-20 m3 5,365
5 |Beton zwykly B-25 m3 7,600
6 |Bramki do pitki gcznej wolnostajce kpl 2,000
7 |Cement portlandzki 35 t 1,545
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,069
9 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,122
10 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,884
11 |Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 38mm m3 0,097
12 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.Ill 28-45mm m3 0,150
13 |Deskizelbetowe 9x40x198cm szt 3,920
14 |Dow6z umocnié wlotu z betoniarni na plac budowy kpl 1,000Q
15 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,345
16 |Drewno na stemple budowlane m3 0,032
17 |Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,084
18 |Drewno opatowe kg 241,412
19 |Farba chlorokauczukowa dm3 32,892
20 |Geowtdknina m2 1.086,750
21 |Geowtokniny do drenai m2 1.781,760
22 |Gwozdzie budowlane gote kg 4,568
23 |Gwozdzie budowlane kg 3,224
24 |Kinety PE$r.160mm Tegra 600 szt 1,000
25 |Klamry ciesielskie kg 2,190
26 |Klamry stalowe 8mm kg 41,400
27 |Klapa burzowa typ TKB-A firmy TEHACGr.160mm kpl 2,000
28 |Kliniec do nawierzchni drogowych sortowany 4-31rBm t 0,694
29 |(Kliniec kamienny granulacja 1-3cm t 291,076
30 |Kotki kotwiace M22 szt 16,000
31 |Kostka brukowa POLIURETANOWEJ m2 95,880
32 |Koszykdwka polowa kpl 4,000
33 |Kruszywo mineralne tamane 3-6cm t 1.408,104
34 |Kruszywo zzuzla paleniskowego m3 1,758
35 |Ksztaltki z PCW kanalizacfir.65mm - KOREK szt 7,000
36 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe 160/75mm - TROJINIK szt 7,000
37 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 69,357
38 |Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 445,984
39 |Lepik asfaltowy na zimno kg 24,485
40 |kancuch techniczny o ogniwach krétkich d=4mm kg 20,000
41 |Miat kamienny t 47,944
42 |Nasiona tra kg 117,700
43 |Obrzeza poliuretanowe 30x8cm m 283,560
44 |Pale szalunkowe stalowe t 0,008
45 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 3,181
46 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 52,302
47 |Piasek filtracyjny m3 55,924
48 |Piasek m3 129,733
49 |Plyty drogowe betonowe sagokatne gr. 15cm szt 177,954
50 |Pokrywazeliwna B Tegra 600 szt 1,000
51 |Pospdika m3 1,000
52 |Rozcieiczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukgeh dm3 5,005
53 |Roztwor asfaltowy kg 59,336
54  |Rura teleskopowa Tegra 600 szt 1,000
55 |Rury karbowane WAVINsr.600mm dt.3000mm szt 1,050
56 |Rury z PCV owingte otulirp kokosowe drenaowe $r.65mm m 122,160
57 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm m 126,480
58 |Siatkdwka polowa kpl 1,000
59 |Studzienka kanalizacyjna systemowa z PC¥.425mm z zamkgtiem rug teleskopow z kpl 4,000
wlazem klasy B
60 |Srodki chwastobéjcze kg 5,350
61 |Tenis ziemny kpl 1,000Q
62 |Ttuczeh do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm t 1,800
63 |Torf ogrodniczy m3 39,323
64 |Trawa syntetyczna gr.22mm - wypetnienie granulatem m2 124,44(
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
65 |Trawa syntetyczna gr.52mm - wypetnienie granulatem m2 1.055,700
66 |Umocnienie skarpy kanatu firmy POLBAW.160mm kpl 2,000
67 |Uszczelki Tegra 600 szt 2,000
68 |Woda z rurocigu m3 2,150
69 |Woda m3 2.743,870
70 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,806
71 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,020
72 |Ziemia urodzajna (humus) m3 307,09(¢
73 |Znaki drogowe kpl 4,000
74  |Zwir niesortowany filtracyjnyr.8-16mm m3 40,541
75 |Zwir rzeczny 3-6¢cm t 62,691

Razen

Materiaty pomocnicz

]

Razen
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OPIS

Opracownie obejmuje Il etap realizacji tj.
-Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne o nawierzchitrawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa z wykoem
odwodnienia.
Powierzchnia boiska 1035m2
Obrzeze poliuretanow 278m2
Chodnik z kostki poliuretanowe 94m2
-Pokczenie z boiskiem petnowymiarowym - nawierzchneagvy syntetycznej-122m2
-Wykonanie trawnikow terenu rekreacyjnego-5350m2.
-Wyposaenie boiska(koszykowka,siatkowka,tenis,kometkazgpiticzna)
-Ogrodzenie boiska - pitkochwyty - 630,48m2
-Odwodnienie terenu-kanat PVC d=160-124m(plus 4s&rnki d=325mm , 1 studzienka d=600mm)
-drenes obsypcewirowo piaskowej -120mb
-wylot deszczévda rowu odwadniafego- nasyp oraz obudowa z elementéibetowych prefabrykowanych




