CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. INFORMACJA OGOLNA
Parametry drogi gminna wewnetrzna
Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
Szerokos¢ chodnika 1,2 - 2,00 m
Dtugos¢ chodnika 500,68 m
Powierzchnia chodnika 671.34 m2
Powierzchnia zjazdéw 186,54 m2

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

2.1. TRASA CHODNIKA

Projektuje sie budowe chodnika szerokosci 1,2 - 2,0m w istniejgcym pasie drogi gminnej, wraz
przebudowg istniejacych wjazdoéw na posesje

i zjazdow publicznych.

Projektowany chodnik zostanie wyniesiony w stosunku do krawedzi istniejacej drogi na wysokosé
17cm, gdyz planowana przebudowa istniejacej

nawierzchni jezdni zaktada w przysztosci jej wzmocnienie i tym samym zmiane niwelety o +5cm.

2.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

Zaktada sie nastepujgca konstrukcje chodnika:

Kostka betonowa 6¢cm

Podsypka piasek.-cem. 1:4 gr. 4cm

Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10cm

Nawierzchnia chodnika od strony posesji zablokowana jest obrzezem betonowym o wym. 20x6¢cm.

2.3. ZJAZDY

Zmianie ulega nawierzchnia i konstrukcja istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz publicznych.
Konstrukcje zjazdéw indywidualnych tworza:

" kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym

" podsypka cem.-piaskowa 4 cm

" podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grubos$ci 20 cm.

Konstrukcje zjazdéw publicznych tworza;

" kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym

" podsypka cem.-piaskowa 4 cm

" podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 20 cm.

Nawierzchnia zjazdéw zablokowana jest na krawedziach obrzezem betonowym 8x30 na tawie
zwirowe;.

Na potaczeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdéw zastosowano kraweznik betonowy
zanizony, na fawie betonowe;j.

3. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane sg nastepujace sieci:
wodociggowa

sanitarna

napowietrzna energetyczna

napowietrzna telekomunikacyjna

4. KOLIZJE

Przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczy¢ skrzynki do zasuw wodociggowych na istniejgcym
wodociggu, kratki Sciekowe kanalizaciji

deszczowej oraz studzienki kanalizacji sanitarnej i dokonaé ich regulacji po zakonczeniu prac.



