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STUDNIA POLACZENOWA , . - wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w migjsach laczenia
1500 - SCHEMAT g | o osadnk@50011000  poszezegéinych kragéw
1425 wiaz 2elivny 2600 / - wiaczenie wszystkich kanatéw do studni nalezy wykonaé jako przejécia szczelne

UWAGI | ZALECENIA:

kiasy DBOO (typ cigzid) ¢ y - przejécia szczelne nalezy zabudowad w frakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejécia
- Zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
g k] schemat konfiguracii katéw wigczeti do kreg6w przedstawiono na profilu podtuznym sieci
E— - wszystkie studnie nalezy wyposazyé w stopnie zlazowe
- faczenie elementéw studni wykonaé poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)
- maksymalne pionowe obcigZenie studni do 900 kN
- wiaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ cigzki) z wypelnieniem befonowym
- dennica z elementéw prefabrykowanych od producenta
- klasa betonu dla studni C35/45
- nasigkliwo$¢ elementéw bet. do 4%, wodoszczelnosé W 12
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