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SKALA 1:100

Szerokos$¢ zmienna

szczegot C

as Kraweznik ulozony na ptask 15x30 Rura karbowana

dwuwarstwowa SN8@400

C

Obrzeze
AT T Ubetonowe 8x30

0L

Kostka betonowa czerwona typu prostokat

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8 cm _
gr. 3 cm B

stabilizowana mechanicznie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego, lamanego _

gr.25cm

Kostka betonowa typu prostokat (kolor szary/czerwony) gr. §cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.3cm

Podbudowa z thucznia kamiennego, lamanego
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

gr.15cm

PRZEKROJ A-A

s7czeGBT A szczegot B

Kraweznik najazdowy 15x22 Kraweznik skosny 15x30
- na zjezdzie $wiatlo 4cm.

Sciek uliczny z dwéch rzeddw kostki brukowe j
betonowe j utozonej na ptask gr 8cm
na podsypce cem~—piaskowej gr 3cm.

Zejscie $wiatla kraweznika
z 12cm na 4cm na df Im
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| Mocldt widry E, no lawie pod DLNmDCmﬁmB
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
nie mnie jszy niz 80 MPa, IF2.,2

Bruk kamienny - gronitowy, kostko 10x10
z wypetnieniem spoin zaprowe cem—piaskowa, - h
osadzona w mieszance betonowej na mokro gr. 10cm Grunt rodzimy- gr. zmienna

Kostka betonowa czerwona typu prostokat gr. §cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z ttucznia kamiennego, lamanego
stabilizowana mechanicznie. gr. 25 cm

_ PRZEKRSJ B-B

Przepust PCV @400mm

pachwina

Zasypka przepustu cem, -piaskowa 14  gr. Scm

Cawa z kruszywa stabilizowonego
mechanicznie 0/31,5 szer. ar. 30cm

Grunt rodzimy

Kroweznik betonowy wibrorasowony 20x30
cm— po utozeniu tawy betonowej -
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Lawa betonowa
beton -Ci2/15

posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym | niestezonym betonie

Lowa betonowa z oporem -Cl2/15

Sciek uliczny z dwdch rzeddéw kostki brukowe |
betonowe j utozonej na ptask gr 8cm
na podsypce cem.-plaskowej gr 3cm.

Kraweznik betonowy wibrorasowany
20x30cm—-po utozeniu tawy betonowej -
posadowiony bezposrednio na wolgotnym,
swiezym | niestezonym betonie

Przepust @400mm z rut karbowanych HDPE

o sztywnoséci SN 8 (8kPa)

Lawa z kruszywa stabilizowanwgo

mechaniczniw 0/31,5 (Is>0,98) gr. 30 cm
Grunt rodzimy

szczegot A szczegof D

Skala 1:25
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Obrzeze betonowe 8/30
towa betonowo z oporem - C12/1%5
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_ xwozmﬁTr betonowy wibrorasowony 22x30

cm- polutozeniu tawy betonowe j -
posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
swiezym i niestezonym betonie

towo betonowoa z oporem —(Cl2/15

Sciek uliczny z dwdch rzedbw kostki brukowe j
betonowe j utozonej na ptask gr 8cm
na podsypce cem-—piaskowej gr 3cm
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