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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY BRANZY DRO

,,Przebudowa drogi gminnej nr 6990138 i nr 6990238 wraz z budowg miejsc
postojowych w migjscowosci Sygontka, gmina Przyrow”

Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Przyréw, z
siedzibg przy ul. Czestochowskiej 7 w Przyrowie a Januszem Mus z siedzibg w
Czestochowie przy ul. Sieradzkiej 5B

1.2. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

1.3. Inwentaryzacja i pomiary geometryczne i wysokosciowe w terenie;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430);

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalnc-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1398),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003 r., Nr 220, poz. 2181);

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 6990138 w
miejscowosci Sygontka, gmina Przyrow (ul. M. Konopnickiej i ul. Koscielnej) kibra
znajduje sie na dziatkach nr. 138, 139, 80, 123, 124, 126, 127, 128, 136, 137, 153,
154, 155, 157/1, 156, 159 ,162, 163, 612 obr. Sygontka gm. Przyréw. pow.
czestochowski. woj. $lgskie.

Catosé zadania obejmuje wykonanie:

- przebudowe istniejgcej jezdni z 5m do 5,5m

budowe migjsc postojowych

budowe chodnikéw,

budowe zjazddw indywidualnych i publicznych do posesiji.

odwodnienie drogi

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Przyréw ul. Czestochowska 7

42-248 Przyrow.

Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Prace projektowe zostaly poprzedzone:

-~ wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykonaniem szczegdtowych pomiaréw geometrycznych w celu precyzyjnego
okreslenia ilodci robdt do wykonania.



Prace projektowe zostaty poprzedzone:

1. wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejgcego,

2. wykonaniem szczegdlowych pomiardw geometrycznych w celu precyzyjnego
okredlenia iloéci rob6t do wykonania.

3.1. Jezdnia.
Zaprojektowano nowa konstrukcje jezdni, gdyz istniejgca jezdnia nie spelia
wymagan dla klasy obciazenia drogi dla ruchu KR1. Zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni asfaltobetonowej szerokoéci 5,5m z obustronnymi ciekami z kostki
brukowej o szer. 0, 2 m kazdy.
Konstrukeja ul. ul. M. Konopnickiej i ul. Koscielnej przedstawia sie nastepujgco:
- warstwa Scieralna z AC118S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubosci

warstwy 4 cm,
- zwigzania miedzywarstwowe C60 BP 3ZM
- warstwa wigzaca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 o grubosci

warstwy 5 cm,
- zwigzania miedzywarstwowe C60 B5 ZM

podbudowa z kruszywa Cepz. 0/31,5 0 grubosc: 20cm.
Modui wtorny odksztatcenia podioza powinien wynosié E-.280MPa.
Moduly odksztalcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane] mechanicznie
powinny wynosi¢ E;2140MPa. E1280MPa. 1,52,2
Jezdnie nalezy okraweznikowac dwustronnie nowym kraweznikiem betonowy 15x30
cm wystajacy na wysokos¢ 12 cm nad poziom jezdni. Na wjedzie | wyjezdzie z miejsc
parkingowych oraz na zjazdach i przej$ciach dla pieszych nalezy zabudowaé
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm. Wyniesienie kraweznika na diugosci
miejsc parkingowych i zjazdéw nad poziom jezdni ustalonc na 4 cm, natomiast na
przejsciach dla pieszych wyniesienie nad poziom jezdni winno wynosié 1 cm.
Projektowang tawe z betonu C-12/15 z oporem pod kraweznik betonowy i $ciek
nalezy wykonac¢ na uprzednio przygotowanym i zageszczonym podiozu.
Ciek przykraweznikowy szer. 20cm wykonaé z kostki brukowej szarej gr 8cm.
Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci
12mm. Dylatacje wypeilnié nalezy trwale plastyczng masg zalewows mrozo i
wodoodporna,
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po utozeniu tawy betonowej
posadowi¢ na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Na tukach nalezy
zabudowa¢ krawezniki lukowe. Warstwe $cieralna nalezy ukiadaé na peing
szerokos¢ jezdni bez szwu podiuznego.
W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z warstwy odsgczajacej z uwagi na:

- warunki wodne, zwierciadio wody gruntowej znajduje sie powyzej 2,0m

od spodu konstrukeji nawierzchni,

- wystepujacy grunt niewysadzinowy ( Po; Ps),

Podioze zakwalifikowano do grupe no$nosci podioza gruntowego G1.
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3.2. Chodnik. ‘ ARy HE
Budowane chodniki bedg miaty nawierzchni¢ z kostki brukowej grubo cm W
ksztalcie prostokatnym oraz szeroko$é od 1,25 do 1,5 m.( ksztalt i kolor kostki
pozostawiono taki jak na pozostatych odcmkach drég w Gm:me Przyréw)
Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
- kostka betonowa brukowa szara /czerwona grubosci 8 cm — wg rys. Nr 4;
- . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;
- podbudowa w z kruszywa kamiennego famanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu
15 cm.
Podioze pod zaprojektowane konstrukcje chodnika musi odpowiadaé parametrom
Ez2 2 45 MPa, a modut widrny odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane;j
mechanicznie powinien wynosié¢ Ex280MPa. Obrzeze betonowe 8x30cm zabudowac
na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Spadek poprzeczny chodnikéw o wartosci 2,0% w kierunku jezdni.
Z uwagi na waski pas drogowy ktéry z obydwu stron zostat ograniczony zabudowg,
gospodarcza oraz betonowymi i stalowymi ogrodzeniami, chodniki zostaty zawezone
do 1,5m. a miejscowo nawet do 1.25m.

3.3. Budowa nawierzchni zjazddw.
Na odcinku projektowanego remontu znajduje sie 54 zjazdy do posesji, 0 réznych
nawierzchniach.
Kilometraz zjazdow oraz ich parametry przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.
Konstrukcja zjazdéw przedstawia sie nastepujgco:
- . kostka betonowa brukowa czerwona grubosci 8 cm;
- . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;
- . podbudowa w z kruszywa kamiennego famanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowanie
25 cm;
Potaczenia kraweznika wystajacego 15x30x100 cm i najazdowego wzdiuz zjazddw i
przejs¢ dla pieszych 15x22x100 cm nalezy wykonad z uzyciem kraweznikow
przej$ciowych (skosnych) na diugosci 1,00 m.
Podioze pod zaprojektowane konstrukcje zjazdéw musi odpowiadaé parametrom
E2 z 45 MPa. a modut wtdrny odksztalcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E.280MPa .

3.4. Miejsca postojowe
Konstrukcja miejsc postojowych przedstawia sie nastepujgco:
- kszialtka betonowa brukowa szara grubosci 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1.4 grubosci 3 cm;
- podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowanie
25 cm;
Na wjezdzie | wyjedzie z miejsc postojowych zaprojekiowano do zabudowy
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu
12/15. Po ulozeniu tawy betonowe] kraweznik betonowy najazdowy nalezy
posadowi¢ na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Standardowg wysokoscig
wyniesienia kraweznika najazdowego wzgledem krawedzi jezdni wynosi 4cm.



Podtoze pod zaprojektowane konstrukcie miejsc parkingowych ‘misiodg
parametrom E; 2 80MPa, 1,s2,2. Modut witorny odksztatcenia %gggs
podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ Ex2140MPa E(>80MPa,
1052,2.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych z wdéd opadowych bedg zapewniaé
projektowane wpusty uliczne D-400 potgczone ze studniami rewizyjnymi kolektora
deszczowego lub rowami za pomoca przykanalikéw PCV kl. S. lite typ ciezki, SN8

o srednicy fi 200 mm.

3.6. Niweleta
Niwelet drogi miesci sie miedzy spadkami 0,2% a 2,56%.

4. URZADZENIA OBCE.

Na projektowanym odcinku ul. M. Konopnickiej i ul. Koécielnej znajduje sie siec
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna $wiatlowodowa, napowietrzna siec
energetyczna oraz kanalizacja sanitarna w budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien wykonaé recznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng
infrastrukture techniczna,.

UWAGA |

Nie wyklucza sig istnienia w terenie niewykazanego na mapach uzbrojenia, ktére nie
byto zgloszone do inwentaryzacji lub, o kidrym brak informacji w instytucjach
branzowych.

W  przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je
zabezpieczyé, dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosic
odpowiedniej instytucji branzowej.
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