OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELOW REKREACYJNYCH
Dz. nr ewid. 106, 340, 328, obreb Przyréw, msc. Przyréw, ul. Swietego Mikolaja

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa z inwestorem oraz jego zalecenia dotyczace usytuowania
i bryty obiektow oraz rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa elementéw matej architektury zwigzanych z funkcja
rekreacyjng i obstuga techniczng terenu (altan oraz pomostu) wg obowigzujacych przepisow,
aktualnych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE BUDYNKU

3.1. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE

Do projektu zostata sporzadzona opinia geotechniczna wykonana przez Biuro Badawczo-
Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0., ktéra stanowi podstawe do
obliczen wytrzymato$ciowych projektowanych fundamentow.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
a) Obcigzenia

Obiekty znajdujg si¢ w I strefie obcigzenia wiatrem i II strefie obcigzenia $niegiem.
Pomost, obcigzenie uzytkowe 5,0 kN/m?

b) Wymagania p. poz.
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,E”

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).
c) Materialty

Konstrukcje zelbetowg nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25).
Zbrojenie podtuzne i poprzeczne ze stali A-IIIN (B5SO0SP).
Drewno klasy C24.

3.3. Fundamenty altan, przebieralni

Projektuje si¢ fundamenty w postaci taw fundamentowych, blokéw zelbetowych pod
konstrukcje¢ drewniang altan. Fundament nalezy wykonac¢ jako bloki zelbetowe, wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroi¢ podtuznie pretami #12 mm ze
stali klasy A-IIIN (gatunku BSOOSP) i poprzecznie strzemionami #8 mm ze stali klasy A-IIIN
(gatunku B500SP) co 0,20 m.

Grubos¢ otuliny zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz cnom. = 5 cm przy ulozeniu betonu



na warstwie ,,podbetonu” (chudego betonu) lub wykopie obtozonym folig hydroizolacyjna.
Rzut oraz przyjete przekroje 1 schemat zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny podczas prowadzenia robot ziemnych i
fundamentowych.

3.4. Fundamenty pomostu

Fundamenty pomostu stanowig zaostrzone kwadratowe, zelbetowe pale prefabrykowane,
wbijane, o wymiarach 25x25cm i dtugosci 600cm.. Poziom posadowienia zréznicowany w
zaleznosci od przebiegu istniejgcego terenu.

Nalezy zapewni¢ nadzo6r geologiczny podczas prowadzenia robdt ziemnych i
fundamentowych.

3.5. Konstrukcja nos$na altan

Konstrukcje no$ng stanowi szkielet drewniany w postaci stupéw, ptatwi, krokwi oraz rygli
sciennych. Stupy zamocowane do fundamentu za pomocng blach weztowych i kotew
rozporowych. Przekrycie dachu oraz obicie $cian stanowi deskowanie.

3.6. Konstrukcja no$Sna pomostu

Konstrukcje stanowig legary drewniane mocowane do pali zelbetowych za pomoca
katownikéw stalowych. Na legarach montuje¢ si¢ deskowanie, oraz od strony zbiornika
wodnego, balustrade zabezpieczajaca, rowniez na konstrukcji drewniane;j.

4. IZOLACJE 1 ZABEZPIECZENIA

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje¢ pionowa fundamentéw obustronna, powtokowa bitumiczna.

Izolacja pozioma na styku beton/drewno, np. papa lub folia PCW o grubosci min. 0,6mm.

4.2. Impregnacja drewna

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem biochronnym, grzybobdjczym, np.
preparatem solnym Intox S lub innym o podobnych wtasciwosciach.

5. Normy i literatura

Obcigzenie stale i zmienne PN-82/B-02002 i 02003
Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264-1999
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

Konstrukcje zelbetowe — Wtodzimierz Starosolski

Budownictwo Ogdlne — Arkady



6. Uwagi

Nadzo6r nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac¢ kierownik budowy
posiadajacy uprawnienia budowlane.

Wszelkie zmiany materiatlowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem 1 Projektantem w ramach umowy o nadzor autorski.

Szczegbdlng uwage zwrdcié na:

wlasciwg pielggnacje betonu, elementéw betonowych i zelbetowych w zaleznosci od
temperatury powietrza, stosowac¢ wtasciwe przekroje.

Wszelkie watpliwos$ci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowaé z autorem
opracowania.
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