ISIUD\O il

PRACOWNIA PROJEKTOWA ~ TOMLT

BRANZA: ARCHITEKTURA

INWESTOR: GMINA PRZYROW
42- 248 PRZYROW
UL. CZESTOCHOWSKA 7

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA
CELOW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOSCI PRZYROW
UL. SWIETEGO MIKOLAJA
(DZ. NR 106, 340, 328 OBREB PRZYROW)

ZAKRES OPRACOWANIA:
* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
* PROJEKT BUDOWLANY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ZWIAZANYCH Z FUNKCJA4

REKREACYJNA I OBSLUGA TECHNICZNA TERENU
Zawarto$¢ opracowania :

egz. ...

1) OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Imig¢ i nazwisko / numer uprawnien Data

Podpis

ARCHITEKTURA

Projektant:

Opracowanie:

Maria Szymonik
UAN-7342/66/91

mgr inz. arch. Elzbieta Szymonik-

Kalota

06.2019

CZESTOCHOWA, CZERWIEC 2019

ﬂUD|0 i

PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO FORTA- Pracownia projektowa

Maria Szymonik
ul. Lubelska 15

42-202 Czestochowa

NIP: 573-111-43-82

www .studioforta.pl

e-mail: biuro@studioforta.pl
tel. +48 880-499-984




II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Spis tresci
1) OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
III. PODSTAWA OPRACOWANIA:
IV. ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO
v. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1) Przedmiot inwestycji
2) Istniejace zagospodarowanie terenu
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki
4) Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
5) Bilans powierzchni terenu
6) Zaopatrzenie terenu w media
7) Ochrona konserwatorska
8) Informacje o zagrozeniu srodowiska
9) Informacja o obszarze oddzialywania
10) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
11) Czgs¢ rysunkowa
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
VI. PROJEKT BUDOWLANY
1) Dane ogolne
2) Przeznaczenie i program uzytkowy
3) Forma obiektow malej architektury.
4) Funkcja i zestawienie powierzchni
5) Instalacje wewnetrzne
6) Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
7) Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw
8) Czes¢ rysunkowa
- ALTANA NR 1 - RZUT, RZUT KONSTRUKCJI DACHU
- ALTANA NR | - RZUT DACHU, PRZEKROJ A-A, B-B
- ALTANA NR 1 - WIDOKI
- ALTANA NR 2 — RZUTY, PRZEKROJ A-A
- ALTANA NR 2- WIDOKI
- ALTANA NR 3 - RZUTY, PRZEKROJ A-A
- ALTANA NR 3 - WIDOKI

- PRZEBIERALNIE, TOALETY, MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

- STANOWISKO DO GRILLOWANIA — RZUT, PRZEKROJ A-A
- POMOST- RZUT

- POMOST- RZUT KONSTRUKCII

- POMOST- PRZEKROJE

VIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

VII. UWAGI KONCOWE
IX. ZALACZNIKI
- PRZYNALEZNOSC DO IZBY MARIA SZYMONIK
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE MARIA SZYMONIK

XXX I I I I DNDE BB PR WWND—

—t et e = = \O
A LW O

14A
14B
14C
14D
14E
14F
14G
14H
141
14]
14K
14L
15
16
17
17A
17B

PROJEKT BUDOWLANY

Strona2z 17



lll. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie inwestora, do STUDIO FORTA- Pracowni projektowej z siedzibg w Czgstochowie ,
ul. Lubelska 15.

2. Mapa do celow projektowych wydana przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficznej w Czg¢stochowie.

3. Uzgodnienia z inwestorem.

4. Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr
179/XXVI/2014 Rady Gminy Przyrow w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przyréw dla solectwa Przyrow )

5. Obowiazujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.)

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.)

IV. ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO
Opracowanie stanowi projekt zamienny zagospodarowania terenu w Przyrowie przy ul. Swietego
Mikotaja na dz. nr ewid. 106, 340, 328 na ktory wydano Decyzj¢ nr 960/2017 Starosty
Czestochowskiego z dn. 17.08.2017 (pismo znak: AB.6740.784.2017). W zakres projektu
zamiennego wchodzi: zmiana konstrukeji altan (3 typy altan) z profili stalowych na drewniane,
zmiana obudowy altan z desek z tworzywa sztucznego na deski drewniane, zmiana konstrukcji
pomostu z rozwigzania systemowego wybranego producenta na konstrukcje drewniang opartg na
wbijanych palach Zelbetowych, zmiana nawierzchni pomostu z desek z tworzywa sztucznego na
deski drewniane, zmiana nawierzchni $ciezki spacerowej wzdtuz zbiornika wodnego z desek
tworzyw sztucznych na nawierzchnie zwirowe, zmiana zadaszen przebieralni, toalet i miejsca
gromadzenia odpadow statych na gotowe kabiny dostarczane w panelach gotowych do

skrecenia, zmian lokalizacji boisk do siatkowki plazowej oraz lokalizacji stoikéw na hamaki.
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V.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2) Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu w Przyrowie przy ul. Swigtego Mikotaja

(dz. nr ewid. 106, 340, 328 ) jako przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej do uzytku publicznego.

3) Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren obejmujacy dziatki o numerach ewid. 106, 340, 328 to obszar o tacznej powierzchni 1,007 ha,
niezabudowany i nieogrodzony. Od strony potnocnej i potudniowej teren objety opracowaniem graniczy z
niezabudowanymi i nieogrodzonymi dziatkami o nr ewid. 658, 649 ( strona poinocna ) oraz 329 ( strona
potudniowa ). Od strony zachodniej teren graniczy z dziatkg nr 644 (dziatka drogowa), od strony
wschodniej znajduje si¢ zbiornik wodny o powierzchni okoto 0,7 ha . Teren z bardzo niewielkim spadkiem

w strong poludniowo- zachodnig.

4) Projektowane zagospodarowanie dzialki:

W ramach projektu zamiennego nawierzchnie Sciezki spacerowej wzdluz zbiornika wodnego
z desek tworzyw sztucznych zmieniono na nawierzchnie zwirowe. W ramach projektu
zamiennego zadaszenie przebieralni, toalet oraz miejsca gromadzenia odpadow stalych wg
projektu indywidualnego zastapione zostalo kabinami dostarczanymi w panelach gotowych
do skrecenia. Lokalizacja przebieralni, toalet, miejsca gromadzenia odpadow stalych.
Zmianie ulegla lokalizacja boisk do siatkowki plazowej oraz lokalizacja 6 szt. stoikow na
hamaki.

a) Obiekty i urzadzenia budowlane

Na terenie objetym inwestycja projektuje si¢ budowe 17 obiektow matej architektury, ktore sg zwigzane z
funkcja rekreacyjng terenu ( altany, stanowiska do grillowania, przebieralnie ) jak rowniez z obslugg
techniczng terenu ( osloni¢te miejsce gromadzenia odpadow statych, i na kabiny przenosne WC ). Dla
funkcji rekreacyjnej jako elementy uzupetniajace przewiduje si¢ rowniez takie elementy matej architektury

jak stojaki na rowery, kosze na $§mieci, stojaki na hamaki, elementy o$wietlenia terenu.

b) Obshiga komunikacyjna ,parkingi

Na obje¢tym opracowaniem terenie projektuje si¢ miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych w liczbie
10 wraz z placem manewrowym ( przestrzen do ewentualnego powigkszenia parkingu ).Wjazd na teren
bedzie odbywat sie istniejacym zjazdem z drogi ( ul. Swietego Mikotaja ). Nawierzchnia parkingu , dojazdu ,

placu manewrowego — Zwir.
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c) Zielen urzadzona

Na objetym opracowaniem terenie przewiduje si¢ urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej ,zagospodarowanie
trawnikow, nasadzenie drzew oraz zieleni ozdobnej ( krzewy i1 byliny ozdobne )

d) Plaza
Dziatke nr ewid. 340 oraz cz¢$¢ dziatki nr ewid. 106 od strony wschodniej planuje si¢ zagospodarowac jako
plaze. Odpowiednio przygotowany teren planuje si¢ wysypac piaskiem. W tej czesci terenu rekreacyjnego
przewiduje si¢ lokalizacje dwoch boisk do pitki siatkowej, stanowiska do zwieszania hamakow, a takze

pomost .

e) Plac zabaw
Czes$¢ dziatki nr ewid . 106 w potudniowo- wschodnim narozniku planuje si¢ zagospodarowac jako plac
zabaw dla dzieci. Przewiduje si¢ nawierzchni¢ bezpieczna ( nawierzchnia tartanowa ) oraz urzadzenia placu

zabaw.

f) Pomost i $ciezki

W czes$ci wschodniej terenu rekreacyjnego projektuje si¢ pomost o nawierzchni drewnianej, ryflowane;.
Zmiana z: ,,... pomost oraz $ciezke spacerowa wzdluz zbiornika wodnego wylozona deskami z tworzyw
sztucznych.”

W pozostatej czesci trenu projektowane $ciezki — nawierzchnia zwirowa

5) Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Tereny oznaczone w miejscowym planie jako US/ZP02

PROJEKTOWANE: MPZP:
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI 0,05 0,05-0,3
ZABUDOWY
STOSUNEK POW. BIOLOGICZNE]J] 5422,23 m* (53,8% ) Min. 50%
DO TERENU
STOSUNEK POWIERZCHNI 501,12m’ (5,0%) Max.30%
ZABUDOWY DO TERENU zmiana z: 520.59m’
(5.16% )
MAKSYMALNA WYSOKOSC 3.56m Max.11m
ZABUDOWY
GEOMETRIA DACHOW Dachy dwuspadowe o Dachy dwuspadowe
kacie nachylania potaci | lub wielospadowe symetryczne
40 stopni o kacie nachylenia potaci 30-45
stopni
( dopuszcza si¢ zastosowanie
dachu ptlaskiego )
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA Od drogi klasy KDG- | Od drogi klasy KDG- 18m od

ZABUDOWY 18m od linii linii rozgraniczajacej
rozgraniczajacej

6) Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia terenu:...........coovvveeevvveeeeeceneeeeereeeeee e, 10070 m?
Powierzchnia zabudowy:........cccovevveviirniinie e, 501,12 m* (5,0%)
Powierzchnia utwardzona:...........ccoevevevveeeieivieee e veeeeeeenns 2518,87 m?

w tym:

- powierzchnia §CieZek:.......coovevveveevceeniirieeiesie e 1132,46vm®

- plac manewrowy i parking:..........cccecveevveecreeverrsvensrennnns 1386,41m’
Nawierzchnia placu zabaw:..............cccoovevevereeerererreeennnnes 280,32 m’

Plaza — piasek:......cccoovevceriere et 1848,48 m
Powierzchnia biologicznie czynna............cccccvvvvvrevennnne 5422,23 m*(53,8% )

7) Zaopatrzenie terenu w media

Przewiduje si¢ zaopatrzenia terenu w przylacze energetyczne do sieci energetycznej, wg odrebnego
opracowania

8) Ochrona konserwatorska

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

9) Informacje o zagrozeniu Srodowiska

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe jak i rodzaj wyposazenia w urzadzenia techniczne
nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja spelnia wymagania natozone przez Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki wodnej w Poznaniu w zakresie stref ochrony uje¢ wodnych, a mianowicie na terenie nie
sa sktadowane odpady promieniotworcze i nie sg wprowadzane do ziemi ani wod podziemnych Scieki
nieczystos$ci state i ciekte sktadowane w odpowiednich warunkach i regularnie usuwane z terenu na

podstawie umowy inwestora z odbiorcg nieczystosci).
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10) Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatk¢ inwestora.

Obiekty kubaturowe ( altany) oraz obiekty matej architektury jak rowniez obiekty zwigzane z obstugg terenu
( miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsce na kabiny przenos$ne wc ) zaprojektowano przy zachowaniu
przepisow odnoszacych si¢ do odleglosci do granicy sasiednich dzialek wynikajacych z warunkow
technicznych, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i p.poz.

Sposob usytuowania obiektow na przedmiotowym terenie nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich
nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy. Opracowane zagospodarowanie w/w terenu nie wprowadza
ograniczen zabudowy sasiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego osob trzecich w tym nie
ogranicza dostgpu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatla dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwo$ci oraz nie zanieczyszcza wod,

powietrza i gleby.

11) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w rejonie eksploatacji

gornicze;j.

12) Czes¢ rysunkowa:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500 Rys. nr A-0
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VI. PROJEKT BUDOWLANY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ZWIAZANYCH Z FUNKCJA REKREACYJNA 1 OBSLUGA
TECHNICZNA TERENU
13) Dane ogélne

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis

projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

14) Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje si¢ budowe obiektow matej architektury zwigzanych z funkcja rekreacyjng :
- 12 altan ( trzy typy altan )

- 1 przebieralnia

- 2 stanowiska do grillowania

- 4 altany wierzbowe

- urzadzenia placu zabaw ( wedlug odrgbnego opracowania )

Projektuje si¢ budowe obiektow matej architektury zwigzanych z obstuga techniczng terenu:
- 1 utwardzone , ostonigte miejsce gromadzenia odpadéw statych

- 1 utwardzone , ostonigte miejsce na kabiny przeno$ne wc ( w tym 1 kabina przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych )

Jako elementy uzupetniajace przewiduje si¢ rowniez:

- 8 siedzisk/ tawek (wybranych z oferty wybranego producenta mebli miejskich )

- 15 koszy na $mieci rozstawionych rownomiernie na terenie (wybranych z oferty wybranego
producenta)

- 2 lampy solarne

- 3 stojaki na hamaki

- 2 stojaki spiralne na rowery (wybranych z oferty wybranego producenta mebli miejskich )

Stojaki spiralne na rowery ze stali nierdzewnej odporne na wandalizm i kradziez
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15) Forma obiektow malej architektury.

Altany projektuje si¢ jako przykryte dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40 stopni.
Pod zadaszeniem znajdujg si¢ stoty i siedziska .

Przebieralnie, obudowe kabin WC oraz obudowe miejsca gromadzenia odpadow statych projektuje
si¢ jako gotowe kabiny dostarczane w panelach gotowych do skrecenia. Uktad modutéw kabin
przedstawiono w czgsci rysunkowej. (zmiana z:”Przebieralnia, zadaszenie na przenosne kabiny
WC oraz zadaszenie na miejsce gromadzenia odpadow stalych projektuje si¢ jako przykryte

dachem plaskim o spadku polaci dachowej 2%.”)
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16) Funkcja i zestawienie powierzchni

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 Wlasciwosci uzytkowe

w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

1) Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

ALTANA NR 1 (3 szt.)

*—Powierzchnia uzytkowa 29,71 m?
*—Powierzchnia zabudowy 33,01 m?
*—Kubatura 9425 m’
*—szerokos¢ 3,20m
“dhugosc¢ 10,30 m
T wysokos¢ 3,57 m
ALTANA NR 2 ( 7 szt))

*—Powierzchnia uzytkowa 7,83 m?
*—Powierzchnia zabudowy 8,60 m*
*—Kubatura 24,89 m®
*—szerokos¢ 3,20m
“dhugosc¢ 2,72 m
T wysokos¢ 3,57 m
ALTANA NR 3 (2 szt. )

*—Powierzchnia uzytkowa 7,83 m*
*—Powierzchnia zabudowy 8,60 m*
*—Kubatura 24,89 m?
*—szerokos¢ 3,20m
“dhugosc¢ 2,72 m
T wysokos¢ 3,57 m
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PRZEBIERALNIE (1szt.), OBUDOWA TOALET (1szt.), OBUDOWA MIEJSCA
GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (1 szt.) - jako uktad gotowych kabin, ustawionych
zgodnie z cze$cig rysunkowa — razem 9 szt. modulow.

Zestawienie dla pojedynczego modutu:

*~Powierzchnia uzytkowa 3,4m’

*—Powierzchnia zabudowy 3,69 m*
*—Kubatura 7,38 m?
*szerokos¢ 1,80 m
“dhugosc¢ 2,05m

zmiana z: ZADASZENIE NR 1 (3 szt.)

T Powierrehniarabudeowy— 1762w
7. U4 111
— K hat 40 QS 3
goatura LAV e ey ey
ezaralcadd 2 60 m
SLVIUNUSU UL TIT
—dhicadé 62D
ulusuo\a V.04 11T
'_“zfzsekes'é N 55 m
Lo I I

STANOWISKO DO GRILLOWANIA ( 2 szt.)

*—Powierzchnia uzytkowa 61.85 m’
*—Powierzchnia zabudowy 16.98 m’*
*—Kubatura 526 m’
" szeroko$¢ 8.53 m
“dhugosc¢ 8.61 m
T wysokos¢ 041 m

POMOST (1 szt.)

*—Powierzchnia pomostu 257.52 m*

“—Szerokos¢ traktu 3m

“dhugosc¢ 43.85m

PROJEKT BUDOWLANY Strona 11z 17



EACZNA ILOSC OBIEKTOW: 18 obiektéw malej architektury

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 313,90 m? (zmiana z: 330.70 m?)
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 501,12 m? (zmiana z: 520.59 m?)
SUMARYCZNA KUBATURA OBIEKTOW: 583,76 m’ (zmiana z: 639.83 m®)

17) Instalacje wewnetrzne

Nie przewiduje si¢ wyposazenia obiektow w instalacje wewngtrzne

18) Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty zaprojektowano w postaci:

w postaci faw fundamentowych, blokow zelbetowych pod konstrukcje drewniang altan.
Rzut oraz przyjete przekroje i schemat zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Fundamenty pomostu stanowig zaostrzone kwadratowe, zelbetowe pale prefabrykowane,
wbijane, o wymiarach 25x25c¢m i dlugosci 600cm.. Poziom posadowienia zréznicowany w
zalezno$ci od przebiegu istniejacego terenu. (zmiana z:”Fundamenty pomostu w formie
pali systemowych wybranego producenta pomostow”)

Materiaty: beton C20/25 ( B25 ), stal zbrojeniowa - A-IIIN (B500SP)

Konstrukcja

Sciany altan — betonowe .

Stupy konstrukcyjne altan - drewniana (zmiana z: ,,profile stalowe”)

Stupy konstrukcyjne zadaszenia- drewniana (zmiana z: ,,profile stalowe”)

Konstrukcja no$na pomostu - drewniana (zmiana z :”w oparciu o rozwigzania systemowe
wybranego producenta pomostow”)

Obudowa altan , zadaszen

Altany 1 zadaszenia obudowane deskami drewnianymi (zmiana z: “deskami z tworzyw
sztucznych”)

Zadaszenia obudowane deskami obudowane deskami drewnianymi (zmiana z: ”deskami z
tworzyw sztucznych”)

Dachy dwuspadowe nad altanami

Dachy nad altanami dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40 stopni w systemie
krokwiowym.

Wigzba stalowa zgodnie z rysunkami konstrukcji

Pokrycie dachow altany — deski drewniane pioro/wpust (zmiana z ,deski z tworzyw
sztucznych”)
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Wykonczenie elementéw drewnianych
e Elementy drewniane konstrukcji oraz obudowy nalezy zabezpieczy¢ impregnatem

powlokotworczym do drewna, do stosowania na zewnatrz, kolor: SZARY.
Okladziny zewne¢trzne

e Sciany altan, murki stanowigce obudowe stanowiska do grillowania obtozone okladzing z
naturalnego kamienia wapiennego.

Sposob budowy a ochrona interesow o0sob trzecich

e Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesdw osob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z
adaptacja budynku do dziatki.

Uwagi ogolne

° W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych.

° Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych.

° Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

19) Geotechniczne warunki posadawiania obiektow

Kategoria geotechniczna obiektow

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng budynku mieszkalnego jako pierwsza. Warunki
posadowienia oceniono jako proste.

Opinia geotechniczna

Na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych
dla obiektéw o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach przyjeto w projekcie posadowienie
budynkéw na warstwie gruntu nasypowego bez wystepowania wody gruntowej, dla ktérego nosnos¢
obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi qms=150 kPa.

W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w
stanie luznym lub grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wybra¢ rozluzniony lub
uplastyczniony grunt i posadowi¢ fundamenty na warstwie zageszczonej podsypki piaskowo —
Zwirowej.
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20) Czes¢ rysunkowa:

- ALTANA NR 1 -RZUT, RZUT KONSTRUKCJI DACHU Skala 1:50 Rys. nr A-01
- ALTANA NR 1 —RZUT DACHU, PRZEKROJ A-A, B-B Skala 1:50 Rys. nr A-02
- ALTANA NR 1 - WIDOKI Skala 150 Rys. nr A-03
- ALTANA NR 2 —RZUTY, PRZEKROJ A-A Skala 1:50 Rys. nr A-04
- ALTANA NR 2- WIDOKI Skala 1:50 Rys. nr A- 05
- ALTANA NR 3 —RZUTY, PRZEKROJ A-A Skala 1:50 Rys. nr A-06
- ALTANA NR 3 - WIDOKI Skala 1:50 Rys. nr A-07
- PRZEBIERALNIE, TOALETY, MIEJSCE GROMADZENIA Skala 1:50 Rys. nr A-08
ODPADOW STALYCH
- STANOWISKO DO GRILLOWANIA — RZUT, PRZEKROJ A-A | Skala 1:50 Rys. nr A-09
- POMOST- RZUT Skala 1:100 Rys. nr A-10
- POMOST- RZUT KONSTRUKCJI Skala 1:100 Rys. nr A-11
- POMOST- PRZEKROJE Skala 1:50 Rys. nr A-12
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

e Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materialow budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub b¢dace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

e Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 Zycia osob przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

e (zas zagrozenia katastrofa budowlang - niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy.

e Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilo$ci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

e Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktore sa istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osob, ktore nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomos$ci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

e Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okoliczno$ciach i w sposob tam okreslony.

e Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych to: wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i1 szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace si¢ okolicznosci.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.
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® Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

e Przed rozpoczgciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

VIII. UWAGI KONCOWE

e Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;j.

e Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem

projektu i kierownikiem budowy.

PROJEKTANT:

Czestochowa, czerwiec 2019 r.
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IX. ZALACZNIKI

- PRZYNALEZNOSC DO IZBY MARIA SZYMONIK
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE MARIA SZYMONIK
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