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kulowy zawór odcinający

reduktor ciśnienia z filtrem

zawór zwrotny / kulowy

zawór bezpieczeństwa

termostatyczny zawór mieszający

filtr

pompa obiegowa

odpowietrznik

T termometr

manometr

regulator przepływu

separator powietrza

zawór spustowy

zawór zwrotny
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UWAGA:
1. Istniejącą część instalacji oznaczono liniami cienkimi
2. Pompe obiegową do CO zapewnia Wykonawca
3. Zdjąć rączki z: zaworu na powrocie CO (9), zaworu na obejściu
zaworu mieszającego (10), zaworu naczynia przeponowego solarnego
(4) oraz naczynia przeponowego do CWU (6) i przypiąć na tzw.
"trytytce" do rurki.
4. W przypadku posiadania przez Beneficjenta reduktora lub hydrofora
na przyłączu zimnej wody, zamiast reduktora montować filtr skośny

OBJAŚNIENIA:
1. Kolektor płaski 3 sz.
2. Podgrzewacz c.w.u. 2-wężownicowy 300l
3. Grupa pompowa solarna
4. Naczynie przeponowe solarne
5. Regulator układu solarnego
6. Naczynie przeponowe wodne
7. Anoda tytanowa
8. Czujnik temp. w podgrzewaczu
9. Zawór kulowy na powrocie CO
10. Zawór kulowy na obejściu zaworu mieszającego
11. Czujnik temp. glikolu na powrocie
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