naczynie zbiorcze
Z zaworu bezpieczenstwa
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punkt wiaczenia
do istniejacej instalacji

UWAGA:
1. Istniejaca czes¢ instalacji oznaczono liniami cienkimi

2. Pompe obiegowa do CO zapewnia Wykonawca

3. Zdja¢ raczki z: zaworu na powrocie CO (9), zaworu na obejsciu
zaworu mieszajgcego (10), zaworu naczynia przeponowego solarnego
(4) oraz naczynia przeponowego do CWU (6) i przypia¢ na tzw.

ISTNIEJACE
ZRODLO CIEPLA

\ Y - OBJASNIENIA:
"trytytce” do rurki. 1. Kolektor ptaski 2 sz.
4. W przypadku posiadania przez Beneficjenta reduktora lub hydrofora 2. Podgrzewacz c.w.u. 2-wezownicowy 200l
na przytaczu zimnej wody, zamiast reduktora montowac filtr skosny 3. Grupa pompowa solarna
4. Naczynie przeponowe solarne
fite 5. Regulator uktadu solarnego
kulowy zawor odcinajacy 6. Naczynie przeponowe wodne
7. Anoda tytanowa
manometr 8. Czujnik temp. w podgrzewaczu
od ; 9. Zawor kulowy na powrocie CO
powietrznik

pompa obiegowa

reduktor ci$nienia z filtrem

regulator przeptywu

10. Zawér kulowy na obejsciu zaworu mieszajacego
11. Czujnik temp. glikolu na powrocie
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separator powietrza
termometr | " Gmina Przyrow

nwestor ul. Czestochowska 7, 42-248 Przyrow
termostatyczny zawor mieszajacy

Temat OZE w budynkach uzyteczno$ci publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Przrow.
zawor bezpieczenstwa

Przedmiot Skala Nrrys.
zawor zwrotny / kulowy rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI SOLARNEJ - 2x200 7. 3
zawor spustowy Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Zawbr zwrolny Projektowat mgr inz. Damian Okraska :;‘;;"n‘lae%igg SLK/5772/PWBKb/15 | 03.2020




