Raport profesjonalny

Instalacja fotowoltaiczna
Gmina Przyrow

Przedszkole Przyréow PV 45x340 Wp S00_N45

No&E modutdw: 45

Catkowita moc znamionowa DC: 15 3 KW
Orientacja (E=+90°, 5=0° W=-90"). 0"
kat pochylenia (hor=0% wert=90%): 45 °

gt elektryeznych profili wykorzystania energii: 1

Lokalizacja instalacji

Przyrow

Dtugos¢ geograficzna: 19,527°
Szerokos¢ geograficzna: 50,802°
Wysokos¢ n.p.m. : 255 m

1 /75

Siet zewnetrzna: Troyfazowy (230V400V, 50 Hz, WYE)
Lokalne napiecie sieciowe: 400

Qgraniczenie mocy Feed-In: nie
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad instalacji (wartosci roczne)

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] 26 767 kWh
Przeglad fotowoltaiki (roczne wartosci)
Catkowita powierzchnia brutto 87,8 m?
Produkcja energii DC [QpVf] 15 988,7 kWh
Produkcja energii AC [Qinv] 15 433,3 kWh
Catkowita moc znamionowa DC 15,3 kW
Wspdtczynnik wydajnosci 80,6 %
Wiasciwy uzysk roczny 1 009 kWh/kWp
Niezrownowazenie migdzyfazowe 0 kVA
Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh
Energia pozorna [Qinva] 15 433,3 kVAh
Redukcja CO2 12 007 kg
Przeglad elektrycznos¢ (wartosci roczne)
Roczne zuzycie 26 767 kWh
Konsumpcja wiasna 9 065 kWh
Poziom konsumpcji wiasnej 58,7 %
Stopien samowystarczalnosci 33,9%
Linia horyzontu
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Dane meteorologiczne-Przeglad

Srednia temperatura zewnetrzna 9,1°C
Promieniowanie catkowite, suma roczna 1 080 kWh/m?
Promieniowanie rozproszone, suma roczna 560 kWh/m?
2 10 PoL(¥)SUN

Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad komponentéw (wartosci roczne)

Fotowoltaika

Producent

Zrédto danych

llos¢ modutéw

llos¢ modutéw (uktad)

Catkowita moc znamionowa DC
Catkowita powierzchnia brutto

Kat pochylenia (hor.=0°, wert.=90°)
Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°)
Inwerter 1: Nazwa

Inwerter 1: Producent

Inwerter 1: llos¢ faz

Uktad 1: ilos¢ inwerterow

Uktad 1: cos phi

Uktad 1: A liczba stringéw

Uktad 1: A moduty w stringu

Uktad 1: B liczba stringéw

Ukfad 1: B moduty w stringu

Uktad 1: C liczba stringow

Ukfad 1: C moduty w stringu
Catkowita moc nominalna AC
Produkcja energii DC [QpVf]
Produkcja energii AC [Qinv]
Wiasciwy uzysk roczny

Energia bierna [Qinvr]

Energia pozorna [Qinva]

Straty na przewodach [Qcbl]
Obnizenie parametréw invertera [Qderi]
Straty obnizenia parametrow [Qder]
Konsumerzy energii elektrycznej 1
Zuzycie energii elektrycznej [Ecs]

Zuzycie energii elektrycznej z profiléw [Epcs]

Konsumpcja wiasna [Eocs]
Poziom konsumpcji wtasnej [Rocs]
Stopien samowystarczalnosci [Raut]
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kVA

kWh

kWh
kKWh/kWp
kvarh
kVAh
kWh

kWh

kWh
Standard
kWh

kWh

kWh

%

%

IEC
45

45
15,3
87,75

15989
15433
1009

15433
393

26 767
26 767
9 065
58,7
33,9
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv] kWh
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Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kWh
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Konsumpcja wiasna [Eocs] kWh
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paz lis gru
Wydajnosé ogniwa fotowoltaicznego DC (prad staty) [Qpvf]
kwh 15989 692 891 1389 1750 1948 1843 1942 1820 1431 1132 709 440
Promieniowanie na powierzchni¢ modutu [Esol PV]
kWh 109859 4483 5837 9190 11918 13623 12935 13768 12922 9892 7677 4719 2896
Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]
kwh 15433 664 858 1342 1694 1884 1781 1878 1760 1383 1092 679 417

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs]
kWh 26767 2741 2397 2488 2231 2103 1884 1871 1909 1958 2237 2312 2636

Konsumpcja wtasna [Eocs]
kWh 9065 486 585 842 984 1034 990 921 922 788 734 470 309

Wykres przeptywu energii (bilans roczny)

Z sieci zewnetrzngj
17 702 kKWh

Z sieci zewnetrznej
17 702 kKWh

S,gv.;oo;{?l;f:,ce (Eca = Efeg + Eocs)

Konsumpcja wtasna
9 065 KWh

Fotowoltaika: wytwarzanie pradu statego (DC)

15989 kKWh Straty na przewodach 393 KWh

Straty na falowniku 162 KWh

Do sieci zewnegtrzne)
6 369 KWh
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.



