Raport profesjonalny

Instalacja fotowoltaiczna Przepompownia Zalesice PV 20x340 Wp S00_N45
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad instalacji (wartosci roczne)

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] 12 404 kWh
Przeglad fotowoltaiki (roczne wartosci)
Catkowita powierzchnia brutto 39 m?
Produkcja energii DC [QpVf] 6 970,2 kWh
Produkcja energii AC [Qinv] 6 634,5 kWh
Catkowita moc znamionowa DC 6,8 kW
Wspdtczynnik wydajnosci 77,9 %
Wiasciwy uzysk roczny 976 kWh/kWp
Niezrownowazenie migdzyfazowe 1,8 kVA
Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh
Energia pozorna [Qinva] 6 634,5 kVAh
Redukcja CO2 5162 kg
Przeglad elektrycznos¢ (wartosci roczne)
Roczne zuzycie 12 404 kWh
Konsumpcja wiasna 4 133 kWh
Poziom konsumpcji wiasnej 62,3 %
Stopien samowystarczalnosci 33,3%
Linia horyzontu
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Dane meteorologiczne-Przeglad

Srednia temperatura zewnetrzna 9,1°C
Promieniowanie catkowite, suma roczna 1 080 kWh/m?
Promieniowanie rozproszone, suma roczna 560 kWh/m?
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad komponentow (wartosci roczne)
Fotowoltaika

Producent

Zrédto danych

llos¢ modutéw

llos¢ modutéw (uktad)

Inwerter 1: Nazwa
Inwerter 1: Producent
Inwerter 1: llo$¢ faz

Energia bierna [Qinvr]

an0

200
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IEC
20
20
Catkowita moc znamionowa DC kw 6,8
Catkowita powierzchnia brutto m? 39
Kat pochylenia (hor.=0°, wert.=90°) i 45
Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°) ¥ 0
1
Ukfad 1: ilos¢ inwerteréw 20
Uktad 1: A liczba stringow 1
Ukfad 1: A moduty w stringu 1
Catkowita moc nominalna AC kVA 5
Produkcja energii DC [QpVf] kWh 6 970
Produkcja energii AC [Qinv] kWh 6 635
Wiasciwy uzysk roczny kWh/kWp 976
kvarh 0
Energia pozorna [Qinva] kVAh 6 635
Straty na przewodach [Qcbl] kWh 311
Obnizenie parametréw invertera [Qderi] kWh 0
Straty obnizenia parametréw [Qder] kWh 0
Konsumerzy energii elektrycznej 1 Standard
Zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kWh 12 404
Zuzycie energii elektrycznej z profiléw [Epcs] kWh 12 404
Konsumpcja wiasna [Eocs] kWh 4133
Poziom konsumpcji wiasnej [Rocs] % 62,3
Stopien samowystarczalnosci [Raut] % 33,3
Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv] kWh
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Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kwWh
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Konsumpcja wtasna [Eocs] kWh
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Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego DC (prad staty) [Qpvf]
kwh 6970 303 389 605 762 848 804 845 793 624 495 310 193
Promieniowanie na powierzchni¢ modutu [Esol PV]
kWh 48826 1993 2594 4084 5297 6055 5749 6119 5743 4396 3412 2097 1287
Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]
kwh 6635 287 369 577 727 809 766 806 756 594 471 293 181
Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs]
kwh 12404 1270 1111 1153 1034 975 873 867 884 908 1037 1071 1222
Konsumpcja wiasna [Eocs]
kwh 4133 220 266 382 449 472 454 422 422 359 334 213 140
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Wykres przeptywu energii (bilans roczny)

Z sieci zewnetrznej
8271 kWh

Z sieci zewnetrzngj
8271 kKWh

e (Ecs = Efeg + Eocs)

(W

BT

Konsumpcja wtasna
4133 KWh

Fotowaltaika: wytwarzanie pradu statego (DC)
G470 kKWh Straty na przewodach 311 KWh

Straty na falowniku 25 KWh

Do sieci zewnetrznej
2 501 kKWh
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