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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność specyfikacji i wyników. 

 

Instalacja fotowoltaiczna 
Gmina Przyrów 

Przepompownia Zalesice PV 20x340 Wp S00_N45 

 
Lokalizacja instalacji 

 
Przyrów 
Długość geograficzna: 19,527° 
Szerokość geograficzna: 50,802° 
Wysokość n.p.m. : 255 m 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fragment mapy 
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność specyfikacji i wyników. 

 

Przegląd instalacji (wartości roczne)  

Całkowite zużycie energii elektrycznej [Ecs] 12 404 kWh   

Przegląd fotowoltaiki (roczne wartości)  

Całkowita powierzchnia brutto 39 m² 

Produkcja energii DC [Qpvf] 6 970,2 kWh 

Produkcja energii AC [Qinv] 6 634,5 kWh 

Całkowita moc znamionowa DC 6,8 kW 

Współczynnik wydajności 77,9 % 

Właściwy uzysk roczny 976 kWh/kWp 

Niezrównoważenie międzyfazowe 1,8 kVA 

Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh 

Energia pozorna [Qinva] 6 634,5 kVAh 

Redukcja CO2 5 162 kg   

Przegląd elektryczność (wartości roczne)  

Roczne zużycie 12 404 kWh 

Konsumpcja własna 4 133 kWh 

Poziom konsumpcji własnej 62,3 % 

Stopień samowystarczalności 33,3 %   

 

 Linia horyzontu 

 

 
Dane meteorologiczne-Przegląd   

Średnia temperatura zewnętrzna 9,1 °C 

Promieniowanie całkowite, suma roczna 1 080 kWh/m² 

Promieniowanie rozproszone, suma roczna 560 kWh/m² 
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Przegląd komponentów (wartości roczne)  

Fotowoltaika  

Producent   

Źródło danych  IEC 

Ilość modułów  20 

Ilość modułów (układ)  20 

Całkowita moc znamionowa DC kW 6,8 

Całkowita powierzchnia brutto m² 39 

Kąt pochylenia (hor.=0°, wert.=90°) ° 45 

Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°) ° 0 

Inwerter 1: Nazwa   

Inwerter 1: Producent   

Inwerter 1: Ilość faz  1 

Układ 1: ilość inwerterów  20 

Układ 1: A liczba stringów  1 

Układ 1: A moduły w stringu  1 

Całkowita moc nominalna AC kVA 5 

Produkcja energii DC [Qpvf] kWh 6 970 

Produkcja energii AC [Qinv] kWh 6 635 

Właściwy uzysk roczny kWh/kWp 976 

Energia bierna [Qinvr] kvarh 0 

Energia pozorna [Qinva] kVAh 6 635 

Straty na przewodach [Qcbl] kWh 311 

Obniżenie parametrów invertera [Qderi] kWh 0 

Straty obniżenia parametrów [Qder] kWh 0 

Konsumerzy energii elektrycznej 1 Standard 

Zużycie energii elektrycznej [Ecs] kWh 12 404 

Zużycie energii elektrycznej z profilów [Epcs] kWh 12 404 

Konsumpcja własna [Eocs] kWh 4 133 

Poziom konsumpcji własnej [Rocs] % 62,3 

Stopień samowystarczalności [Raut] % 33,3 
   

Wydajność ogniwa fotowoltaicznego AC (prąd zmienny) [Qinv] kWh    
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność specyfikacji i wyników. 

 

Całkowite zużycie energii elektrycznej [Ecs] kWh    

   
Konsumpcja własna [Eocs] kWh    

  

 Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 

Wydajność ogniwa fotowoltaicznego DC (prąd stały) [Qpvf] 

kWh 6970 303 389 605 762 848 804 845 793 624 495 310 193 

Promieniowanie na powierzchnię modułu [Esol PV] 

kWh 48826 1993 2594 4084 5297 6055 5749 6119 5743 4396 3412 2097 1287 

Wydajność ogniwa fotowoltaicznego AC (prąd zmienny) [Qinv] 

kWh 6635 287 369 577 727 809 766 806 756 594 471 293 181 

Całkowite zużycie energii elektrycznej [Ecs] 

kWh 12404 1270 1111 1153 1034 975 873 867 884 908 1037 1071 1222 

Konsumpcja własna [Eocs] 

kWh 4133 220 266 382 449 472 454 422 422 359 334 213 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport profesjonalny 
 

 

 

5 / 5 
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Wykres przepływu energii (bilans roczny) 

  
 


