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R - Roztgczniki DC
W - Wylgcznik odsprzegowy

Zabezpieczenia realizowane przez inwerter:
U - Zabezpieczenie napieciowe, przed obnizeniem oraz wzrostem napiecia.
Hz - Zabezpieczenie czestotliwosciowe.
PW - Zabezpieczenie przed pracg wyspowa, zapewniajace trwate
odtgczenie zrédta od sieci nN w przypadku zaniku napigcia lub obnizenia
jego poziomu w sieci dytrybucyjnej. Zapewnia réwniez zwtoke czasowg
min. 30s pomiedzy powrotem napiecia, a ponownym zatgczeniem zrodta.
Ponadto inwerter pozwala na kontrolowanie i utrzymanie zadanych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej.

———— SOLARKT4N5 4mmz2 - Linia DC

Istniejgca instalacja elektryczna AC

—— Projektowana instalacja elektryczna AC

ozn. ppoz WP-PV
wylacznik pozarowy PV
przycisk zabudowaé

na elewacji budynku

Linia RS485

Gmina Przyrow

Inwestor ul. Czgstochowska 7 ,42-248 Przyréw
. Przepompownia Zalesice

Lokalizacja ul. Diuga P-2 ,42-248 Przyrow

Biuro AdMat-Eko Energia Odnawialna

projektowe ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn
Odnawialne zrodta energii w Gminie Przyrow
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rysunku Schemat elektryczny instalacji PV - 6,8 kW Eq
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Istniejgce odbiory

Linia zasilajgca nn

Uziom budynku
Fundamentowy, otokowy lub
szpilkowy typu A.
Rezystancja uziomu <10Q

Schemat ideowy instalacji uziemiajgcej ma zastosowanie zaréwno w przypadku montazu na dachu budynku
jak i w przypadku montazu na konstrukcji naziemnej czy na elewacji.
Rysunek jest elementem pogladowym wykonanego uziemienia.
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Odnawialne zrodta energii w Gminie Przyrow
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Gmina Przyrow

Inwestor ul. Czestochowska 7 ,42-248 Przyrow

L Przepompownia Zalesice
Lokalizacia | | pjyga P-2 42-248 Przyrow

Biuro AdMat-Eko Energia Odnawialna
projektowe ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn

Odnawialne zrédta energii w Gminie Przyrow

Temat Skala 1:100
i Nr rys.
Przedmiot Rzut lokalizacji instalacji fotowoltaicznej [
rysunku E.3
Imie i nazwisko Specjalnoéc Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat Adrian Piecuch 12.2018
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