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A DC IP65 1000V
R-DC ROZDZIELNICA DC IP65 1000!

Il klasa ochronnosci
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Inwerter - wbudowane funkcje:
- licznik energi, pomiar i archiwizacja danych dot. uzysku energetyczego / produkgji energii
- wySwietlacz LCD - wyswietlenie danych produkcji dziennej/miesigcznej/rocznej

- wylacznik DC, wewnegtrzna ochrona przepigciowa

- monitorowanie izolacji DC, monitorowanie DCI

- monitorowanie bigdu uziemienia, monitorowanie sieci

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- ochrona przeciwwyspowa

- Spefnia normy: PN EN 50438, PN-EN 61000-3-11, PN-EN 61000-3-12, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105

Uwagi:

Ogranicznik przepig¢ strona DC - ogranicznik typu 1+2 (BC) 1000V DC
z poziomem ochrony limp Up<1,5kV dla 12,5kA(10/350pus)/1 bieg

GSW - gidwna szyna
wyréwnawcza

R<10Q
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Uziemienie modutéw bedzie wykonywane za
pomocg systemu potaczern wyréwnawczych
wyprowadzonych z dostepnego uziemienia

instalacji elektrycznej w budynku Inwestora, po

wczesniejszym sprawdzeniu wartosci rezystancji.
Jezeli wistn. budynku nie zostat wykonany uziom
ochronny instalacji elektrycznej konieczne bedzie

wykonanie osobnego uziemienia szpilkowego o
wartosci rezystancji ponizej 10Q dla potrzeb
projektowanej instalacji.

zewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna

Ogranicznik przepig¢ strona AC - ogranicznik przepie¢ typ 1+2, 4-biegunowy kompletny ogranicznik typu 1 kombinowany DSH TNS 255
Napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV. Prad udarowy limp (10/350 ps): 50 kKA.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 zawierajgcq wymagania dotyczace fotowoltaicznych (PV) uktadéw zasilania

Zabezpieczenie obwodu inwertera strona AC - wytgcznik nadpragdowy 1z=10kA

IIl Nalezy bezwzglednie wytgczy¢ instalacje fotowoltaiczng, w przypadku kiedy w obiekcie
zajdzie koniecznosci zatgczenia agregatu pradotwérczego !!!

wewnetrzna siec¢ inwestora
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instalacje odbiorcze

Gmina Przyrow
Inwestor ul. Czestochowska 7, 42-248 Przyrow
Temat Odnawialne zrédta energii w Gminie Przyréw
Przedmiot . " Nr rys.
rysunku Schemat elekiryczny instalacji PV - 6,12 kW E.1
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat mgr inz. Marek Pomorski Z,r:xjma sLk/6014/PWBE/15 | 03.2020




