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Punkt zasilania Pomiar zgodny

z wymaganiami

PEN/PE

Rozdzielnica główna

DC

AC

W - Wyłącznik odsprzęgowy

U Hz PW

U - Zabezpieczenie napięciowe, przed obniżeniem oraz wzrostem napięcia.
Hz - Zabezpieczenie częstotliwościowe.
PW - Zabezpieczenie przed pracą wyspową, zapewniające trwałe

odłączenie źródła od sieci nN w przypadku zaniku napięcia lub obniżenia

jego poziomu w sieci dytrybucyjnej. Zapewnia również zwłoke czasową

min. 30s pomiędzy powrotem napięcia, a ponownym załączeniem źródła.

Obwody rozdzielcze

istniejące

R - Rozłączniki DC
LEGENDA

Ponadto inwerter pozwala na kontrolowanie i utrzymanie zadanych

parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Zabezpieczenia realizowane przez inwerter:

RAC

Falownik PV 7 kW AC
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SOLARKT4N5 4mm2 - Linia DC

Istniejąca instalacja elektryczna AC
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CFI6-25/4/0,1-A

CLS6-B20/3

gG20A

RS

Linia RS485

Projektowana instalacja elektryczna AC

Zintegrowane zabezpieczenie różnicowo-prądowe charakterystyki B

Należy zastosować system blokady wysyłu energii do sieci

Główna szyna wyrównawcza uziemiona

Serwer

monitoringu

Wh

Układ pomiarowy energii

wyprodukowanej brutto

IS 25/3
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Temat

Opracował

Projektował

Przedmiot

rysunku

Nr uprawnień

E.1

SpecjalnośćImię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

12.2018

12.2018

Adrian Piecuch

mgr inż. Marek Pomorski
branża

elektryczna SLK/6014/PWBE/15

Lokalizacja

Biuro

projektowe

AdMat-Eko Energia Odnawialna

ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn
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1 x LSHF 4mm²

STRING PV

1 x LSHF 4mm²

Połączenie paneli PV na dachu (string)

+

-

uziemienie
konstrukcji
wsporczej

String A = 1x10szt (340Wp)

+

-

+

-

 Ru <10Ω

LgY16

1 x LSHF 4mm²

STRING PV

1 x LSHF 4mm²

Połączenie paneli PV na dachu (string)

+

-

uziemienie

konstrukcji
wsporczej

String B = 1x10szt (340Wp)

IN A

IN B

Rozdzielnica II klasa och. IP65 Rozdzielnica II klasa och. IP65

RDC

Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów

Przepompownia Zalesice

ul. Długa P-2 ,42-248 Przyrów

Inwestor
Gmina Przyrów

ul. Częstochowska 7 ,42-248 Przyrów

WYZW.

WZROSTOWY

ozn. ppoż WP-PV

wyłącznik pożarowy PV

przycisk zabudować

na elewacji budynku

HDGs 2x1,5 mm² PH90

YKY 5x6mm2

YKY 5x6mm2

ogranicznik

przepięć 1+2

3P SCI 1000V DC

ogranicznik

przepięć 1+2

3P SCI 1000V DC
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SPD

SPD

RG Linia zasilająca nn

Istniejące odbiory

budynku

Moduły fotowoltaiczne

Główna szyna wyrównawcza

Uziom budynku

Fundamentowy, otokowy lub

szpilkowy typu A.

Rezystancja uziomu <10Ω

Przewód

odprowadzający

Inwerter AC/DC

RAC

Odległość <15m

Złącze

kontrolne

Schemat ideowy instalacji uziemiającej ma zastosowanie zarówno w przypadku montażu na dachu budynku

jak i w przypadku montażu na konstrukcji naziemnej czy na elewacji.

Rysunek jest elementem poglądowym wykonanego uziemienia.

Temat

Opracował

Projektował

Przedmiot

rysunku

Nr uprawnień

E.2

SpecjalnośćImię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

12.2018

12.2018

Adrian Piecuch

mgr inż. Marek Pomorski
branża

elektryczna SLK/6014/PWBE/15

Lokalizacja

Biuro

projektowe

AdMat-Eko Energia Odnawialna

ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn

Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów

Przepompownia Zalesice

ul. Długa P-2 ,42-248 Przyrów

Inwestor
Gmina Przyrów

ul. Częstochowska 7 ,42-248 Przyrów



Temat

Opracował

Projektował

Przedmiot

rysunku

Nr uprawnień

E.3

Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów

SpecjalnośćImię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

12.2018

12.2018

Adrian Piecuch

mgr inż. Marek Pomorski
branża

elektryczna SLK/6014/PWBE/15

Rzut lokalizacji instalacji fotowoltaicznej

Lokalizacja

Biuro

projektowe

AdMat-Eko Energia Odnawialna

ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn

Skala 1:100

Przepompownia Zalesice

ul. Długa P-2 ,42-248 Przyrów

Inwestor
Gmina Przyrów

ul. Częstochowska 7 ,42-248 Przyrów
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