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DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marek Pomorski

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1986 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6014/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasitania w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjne,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;,
- * sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowsej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni’od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marek Pomorski
Sportowa 72/74 m. 22
42-229 Czestochowa

2. Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-49A-4BV-1C9 *

Pan Marek Pomorski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9223/15
adres zamieszkania ul. Sportowa 72/74 m.22, 42-229 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5772/14 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Okraska
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 02 maja 1987 w Zawierciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5772/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
I sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: b Sktad orzekajacy OKK
1

Pan Damian Okraska a2 S N &
Jurajska 22 /S A"— " =N
42-421 Wiodowice, Morsko >

2 Okregowa Rada Izby |
3 Gtowny Inspektor \ / / 2

Nadzoru Budowlanego ) = o inz. Hi
4. ala. gy .

mgr inz. Zbigniew Dziergewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DHD-7L7-3IM *

Pan Damian Okraska o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9288/15

adres zamieszkania ul. Jurajska 22, 42-421 Morsko

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




2. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Opracowanie techniczne wykonane dla potrzeb realizacji inwestycji na budynku uzytecznosci
publicznej, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz wydano w stanie kompletnym ze
wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy.

Jako projektant oswiadczam, ze przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb
realizacji inwestycji na budynku uzytecznosci publicznej, zastosowano mechanizmy
uwzgledniajgce wszystkich uzytkownikéw zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.
W ramach projektowania uwzgledniono fizyczne i techniczne warunki wptywajgce na mozliwosé
dostepu tzn., uzytkowania danej ustugi lub produktéw przez wszystkie osoby
w kazdym wieku, z réznymi mozliwosciami, umiejetnosciami i stopniem sprawnosci bez
koniecznos$ci adaptacji badz specjalistycznego projektowania.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci poszczegdlnych
uzytkownikow, w tym oséb niepetnosprawnych, do urzadzen w ramach zwyktego uzytkowania
instalacji fotowoltaicznych np. odczyt parametréow z inwertera. Zastosowane rozwigzania
odpowiadajg potrzebom wszystkich uzytkownikdw, umozliwiajgc im korzystanie z efektow
koncowych przedsiewziecia.

Jako projektant niniejszym o$wiadczam, Ze inwestycja polegajgca na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 3,4 kW moze by¢ realizowana bez koniecznosci uzyskania zezwolenia,
pozwolenia na budowe oraz nie podlega koniecznosci zgtoszenia wykonywania robodt
budowlanych, co jest zgodne z obowigzujgcym na dzier sporzgdzenia niniejszego projektu
stanem prawnym tj., Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z péz. zm. Dz.U 2013, poz.

1409 j.t.) oraz interpretacjg wydang przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Projektant branza mgr inz. Marek Pomorski

elektryczna: SLK/6014/PWBE/15



3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej, przytgczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, uktadu fotowoltaicznego
wraz z zabudowg modutéw PV, inwertera oraz kabli tgczacych poszczegdlne generatory
stoneczne. Opracowanie to zostaje sporzgdzone na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnien z Inwestorem

- inwentaryzacjg obiektu objetego inwestycjg

- obowigzujgcych norm i przepisow

- 0gblnych warunkow zwigzanych z dofinansowaniem

- wytycznych projektowania instalacji fotowoltaicznych

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3,4 kWp.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Linie kablowe NN — wewnetrzne linie zasilajace;

- Konstrukcje wsporcze;

- Moduty fotowoltaiczne;

- Inwerter DC/AC;

- Instalacje odgromowsg

- Ochrone przeciwporazeniowg;

- Ochrone przeciwprzepieciowg;

- System monitoringu instalacji PV.

3.3 Lokalizacja inwestycji i opis obiektu

Projektowane instalacje zostang zamontowane na dachu/elewacji budynku mieszkalnego/

gospodarczego lub na ziemi obok budynku, gdzie zostanie zainstalowanych 10 sztuk paneli.

3.4 Charakterystyka uktadu

- napiecie przytaczeniowe 230V;

- napiecie znamionowe instalacji 230V,

- moc minimalna przytgczeniowa oddawana: ( generowana ) 3,4 kW;

- moc elektrowni fotowoltaicznej DC: 3,4 kWp;

- uktad sieciowy TN-C-S lub TN-S — wg. obowigzujgcych wymogdw i norm europejskich lub
réwnowaznych;

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych — samoczynne wytgczenie;

- przytgczenie do sieci lokalnego dystrybutora.

9



3.5 Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie ma na celu budowe instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym /
gospodarczym, umozliwiajgcg produkcje energii elektrycznej za pomocg modutéw
fotowoltaicznych — urzadzen dokonujgcych konwersje promieniowania stonecznego na
prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne bedg mocowane na dedykowanych konstrukcjach
wsporczych zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie i obstuge systemu. Energia
elektryczna z panelifotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami DC do
inwertera. W inwerterze tym energia bedzie przeksztatcana na napiecie 230V o
czestotliwosci 50Hz i przekazywana kablem elektroenergetycznym NN poprzez rozdzielnice
gtéwng budynku do sieci wewnetrznej. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na
celu zuzycie energii na miejscu oraz dalsze oddawanie nadwyzek wyprodukowanej energii.
Znamionowa moc instalacji powinna by¢ okreslona pomiarami w Standardowych
Warunkach Pomiaru. Moduty PV powinny posiadac jeden z certyfikatow zgodnosci z norma
IEC 61215, PN-EN 61215, PN-EN 61646 lub z normami rownowaznymi, wydanymi przez
wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujgca.

3.6 Elementy sktadowe systemu

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sie:

- zestaw modutéw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporcza;

- instalacja elektryczna wraz z automatyka zapewniajgcg dostosowanie parametrow
produkowanej energii do wymogow pracy z siecig lokalnego Dystrybutora;

- instalacja wraz z zabezpieczeniami;

- system monitoringu instalacji PV wbudowany w inwerter lub zewnetrzny.

System bedzie sktadat sie z 10 modutéw.

3.7 Zestawienie gtéwnych elementdw instalacji

Lp. |Wyszczegdlnienie llos¢

1 |Modut fotowoltaiczny 10 szt.
Inwerter 1 szt.

3 |Skrzynka przytgczeniowa po stronie AC 1 szt.
wykonanie w Il klasie ochronnosci o IP 65

4 [Skrzynka przytgczeniowa po stronie DC 1 szt.
wykonanie w Il klasie ochronnosci o IP 65

5 |Konstrukcja dedykowana dla instalacji fotowoltaicznej 1 kpl.

6 |Elementy montazowe, rurki instalacyjne, uchwyty 1 kpl.

7  |Okablowanie 1 kpl.

8 |Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i odgromowe 1 kpl.

10



4. Charakterystyka gtéwnych elementéw i zabezpieczen instalac;ji

4.1 Moduty fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne sg urzgdzeniami dokonujgcymi
konwersji promieniowania stonecznego na energie elektryczna.
Planowana jest elektrownia sktadajgca sie z zestawu 10 paneli o mocy
min. 340W kazdy. tgczna moc paneli wynosi min 3,4 kWp. Panele muszg
by¢ o mocy nominalnej pojedynczego modutu nie mniej niz 340Wp.
Dopuszczalne obcigzenie powierzchni modutu musi zapewniac jego
wytrzymatosé na podmuchy wiatru, $nieg, grad i inne wystepujgce w

tym rejonie zjawiska atmosferyczne. Kazdy modut musi posiadac

Swiadectwo testéw fabrycznych oraz

potwierdzenie spetnienia

aktualnych norm w szczegdlnosci IEC 61215, IEC 61730 lub rownowazna.

Podstawowe parametry modutu w warunkach standardowych STC

(AM 1,5; 1000 W/m?; 25° C):

Opis wymagan Parametry wymagane

Typ modutu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc modutu Min 340 Wp

Sprawnos$¢ modutu Min 20 %

Tolerancja mocy Wytgcznie dodatnia

Wspodtczynnik wypetnienia FF Min. 77,90 %

Wspotczynnik temp. mocy

Nie gorszy niz -0,36 %/K

Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp)

W zakresie 34,50 - 37,60 V

Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp)

W zakresie 9,30 - 9,90 A

Napiecie obwodu otwartego (Voc)

W zakresie 41,20 - 45,40 V

Prad obwodu zamknietego (lsc)

W zakresie 9,60 - 10,60 A

Gwarancja wydajnosci

10 lat: min. 90% mocy znamionowe]

25 lat: min. 80% mocy znamionowej

Wytrzymatos$é mechaniczna na obcigzenie
od $niegu

Min. 5400 Pa

Wytrzymatos¢é mechaniczna na parcie i Min. 2400 Pa
ssanie wiatr

Szerokos$¢ modutu Max. 1100 mm
Wysokos¢é modutu Max. 1700 mm
Gwarancja jakosci producenta Min. 15 lat

Certyfikaty

IEC61215, IEC617301EC61701iIEC62716
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4.2 Inwerter fotowoltaiczny

Nalezy zastosowac falownik PV wg opisu w ponizszej tabeli.

Dopuszcza sie jako zamienniki falownika o nie gorszych
parametrach. Falownik musi mie¢ mozliwos¢ wzajemnej
komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujacy.

Sumaryczna moc falownika po stronie AC nie moze by¢ mniejsza

niz 85% mocy nominalnej podtgczonych modutéw po stronie DC.

Tabela 1. Minimalne parametry falownika PV — 3 kW

Nazwa parametru

Wartos$é parametru

Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 3900 W
llos¢ MPPT/ilo$¢ ciggdw na MPP 2/1

Moc wyjsciowa 3000W
Maksymalna moc wyjsciowa 3000V
Maksymalne natezenie pradu 13.6 A

Napiecie nominalne pradu przemiennego;
zakres pracy

220V/230V/240V; 180V-280V

Sprawnos¢ maksymalna / Sprawno$é EURO

97,6% / 97%

Roztgcznik DC dla kazdego MPPT TAK
Waga 14 KG
Moc pobierania w nocy <0,5W
Stopien ochrony IP IP65
Gwarancja: 10 lat TAK

Certyfikaty

CE, IEC62109, G83, VDEO126-1-1, UTE C 15-712,
G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEIO-21, VDE-AR-
N4105, EN50438, CQC, IEC 61683, IEC 60068,

IEC61727,1EC62116

Montaz inwertera:

Inwerter nalezy zamontowac zgodnie z przeprowadzonym audytem na podtozu.

Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie ciepta, nalezy zachowac¢ podane ponizej minimalne

odstepy od Scian czy innych przedmiotow:
e gbéramin40cm
e doét min 20 cm
e bokimin 10 cm

4.3 Charakterystyka instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna,

zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajgcy

bezpieczenstwo obstugi systemu bedzie podzielona na dwie gtéwne sekcje. Sekcja pradu

statego i sekcja pragdu przemiennego. Sekcja pradu statego bedzie budowana w oparciu o
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kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych i promieniowania UV oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami,
ogranicznikami przepiec¢ pradu statego. Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W sktad sekcji wejda
kable energetyczne uktadane na powietrzu w korytach elektroinstalacyjnych oraz
rozdzielnice w Il klasie ochronnosci IP65 z zabezpieczeniami nadmiarowo-pragdowymi,
ogranicznikami przepiec pradu przemiennego (AC).

W budynku inwestora umiejscowiona jest rozdzielnica gtéwna (RG).

Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w taricuchy za pomocg przewodow. Nadmiary przewoddw
nalezy mocowac¢ do konstrukcji aluminiowej za pomocg opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody
sg narazone na promieniowanie stoneczne nalezy zastosowac stosowne ostony. W
rozdzielniach nalezy zainstalowa¢ bezpieczniki roztgcznikowe oraz ochronniki
przepieciowe. Nalezy zastosowac inwerter z roztgcznikiem izolacyjnym, dlatego nie ma
koniecznosci stosowania dodatkowego roztgcznika w rozdzielnicy RDC. Nalezy przewidzied
mozliwo$¢ odtgczenia obydwdch biegundw kazdego taricucha. Przewody z poszczegdlnych

tancuchéw modutéw do miejsca przytgczenia nalezy powadzi¢ w korytach kablowych.

4.4 Okablowanie DC inwerteréw

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie
przewodem solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min.
4 mm?. Okablowanie DC bedzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modutdéw
fotowoltaicznych, biegnaca pod kazdym z modutéw. Okablowanie DC inwertera podzielone
powinno by¢ na pasma zgodnie z zaleceniami producenta inwertera. Wpiecia bedg poprzez
ztgczki MC4 lub réwnowazne. Przyktadowy sposdb potgczen modutdw przedstawia rysunek
nr 2. Wymaga sie aby instalacja DC wyposazona byta w ogranicznik przepiec¢ Typu SPD 1+2.
Kable zasilajgce LSHF 4 mm2 od strony uktadu DC wprowadzone do budynku,
w ktérych napiecie moze dochodzi¢ do 1000V, nalezy uktadac bezposrednio pod tynkiem o
grubosci minimum 5mm lub prowadzi¢ natynkowo w instalacyjnych rurkach karbowanych
RKGS, instalacyjnych listwach S$ciennych, rurach ostonowych na catej dtugosci
prowadzonego kabla chronigc go od uszkodzen mechanicznych. Z uwagi na zapewnienie
bezpieczeristwa o0séb przebywajgcych w budynku, nie dopuszcza sie prowadzenia
wewnatrz budynku okablowania po stronie DC w sposéb nawierzchowny bez zastosowania
rurek ochronnych. Cato$¢ instalacji wykonac z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztuka.

Prace wykonac zgodnie z rysunkami instalacyjnymi elektryki: E-1, E-2.
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Rys. 2 — Ideowy schemat potaczerr modutdéw w pasma

4.5 Okablowanie AC inwerteréw

Do budowy instalacji elektrycznej po stronie AC stosuje sie nastepujgce materiaty
podstawowe:

- kable elektroenergetyczne typu YKY z izolacjg na 1000 V

- przewody jednozytowe i wielozytowe miedziane typu YDY, LgY z izolacjg na 750 V

- osprzet elektryczny p/t i n/t —taczniki, przyciski, gniazda o pradzie roboczym 16A
Okablowanie zmiennopradowe (AC) zasilajgce inwerter zaktada sie, ze zostanie wykonane
kablami YKYzo 3x4mm?2. Kable nN powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 Ilub
rbwnowazna. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV,
pieciozytowych w izolacji polwinitowej lub réwnowaznej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku samoczynnego wytgczenia zasilania. Nalezy dobrac okablowanie, tak aby straty
na kablach nie przekraczaty 1%. Rozprowadzane przewody nalezy zabezpiecza¢ przy
pomocy rur ochronnych elektroinstalacyjnych.

Trasa przewodow:

Na dachu/elewacji przewody rozprowadzi¢ pod panelami w rurze ochronnej
elektroinstalacyjnej. W mozliwie najkrétszy i nieinwazyjny sposéb doprowadzi¢ je do
inwertera zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem. W budynku prowadzi¢ przewody
najkrotszg i najkorzystniejszg drogg z zachowaniem sztuki budowlanej za ustaleniami i
zgodg wiasciciela budynku.

W przypadku montazu na konstrukcjach wolnostojgcych, przewody umocowac pod
panelami, nastepnie w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej przeprowadzi¢ je w gruncie do

budynkéw odpowiedniej ostonie i przy odpowiednim zabezpieczeniu. Przewody muszg by¢
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stabilnie zamontowane, wsparte i zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
zewnetrznych takich jak: ziemia, deszcz, $nieg, gryzonie, wiatr, promieniowanie UV i
promieniowanie stoneczne. Trasy kablowe instalacji PV nalezy oznaczy¢ za pomoca
naklejek ostrzegawczych informujgcych o istnieniu instalacji PV na obiekcie. Naklejki
ostrzegawcze wykona¢ na elementach instalacji PV, jak réwniez zastosowac przy liczniku
operatora sieci oraz w punkcie podtgczenia do sieci (ztaczu ZK), jako informacje dla

operatora sieci.

4.6 Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom w obiekcie np. fundamentowy
lub otokowy (typu B) lub wykonaé¢ dodatkowy uziom szpilkowy (typu A). Rezystancja
uziomu powinna wynosi¢ R<10Q. Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed
skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami
taczeniowymi zaprojektowano jako dwustopniowg w oparciu o ograniczniki przepie¢ oraz
skutecznie uziemione potaczenia wyrdownawcze. W rozdzielnicy R-AC zainstalowac
ogranicznik typu 1+2 (klasa B+C). Konstrukcje wsporczg modutdow fotowoltaicznych nalezy
ze sobg potaczyé. Potgczenie wyrédwnawcze nalezy wykonac przewodem LgY16 i potgczyc z
uziomem.
Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu
lecz moggce stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napiecia.
W szczegdlnosci nalezy uziemic:

— ramy modutdw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze;

— konstrukcje rozdzielnic i szaf;

— obudowe inwertera;

Nalezy potgczy¢ konstrukcje nosng do Gtéwnej Szyny Uziemiajacej, a kabel ochronny PE do
inwertera. W ten sposdb zapewnione zostanie wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed

porazeniem pradem.

4.7 Instalacja wyrdwnawcza

Konstrukcja korytek kablowych oraz inwerter nalezy potgczy¢ do gtéwnej listwy
wyréwnawczej budynku. Uziemienie modutéw bedzie wykonywane z pomocg systemu
potgczen wyrdownawczych z dostepnego uziemienia instalacji elektrycznej Inwestora, po
wczesniejszym sprawdzeniu wartosci rezystancji. Jezeli w istniejgcym budynku nie zostat
wykonany uziom ochronny instalacji elektrycznej konieczne bedzie wykonanie osobnego

uziemienia szpilkowego o wartosci rezystancji ponizej 10Q dla potrzeb projektowane;
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instalacji. Potgczenia wyrdéwnawcze wykonywane zostang za pomocg przewodu LgY

16mm?2.

4.8 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

W celu ochrony paneli fotowoltaicznych przed bezposrednim wytadowaniem
atmosferycznym nalezy wykonac potagczenia wyréwnawcze konstrukcji paneli przewodami
miedzianymi o przekroju 16mm2. W przypadku gdy mamy instalacje odgromowsa na
budynku, wykonawca zobowigzany jest do dostosowania instalacji odgromowej systemu
PV zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz w przypadku
braku instalacji odgromowej na dachu budynku dostosowac instalacje PV zgodnie z norma

PN-EN 62305.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa nn realizowana jest na podstawie wymagania normy
N-SEP-E-001 — ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym powinna by¢ zapewniona przez:

— zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

— izolacje roboczg (izolowanie czesci czynnych),

— uziemienie ochronne (wykonanie wspdlnego uziomu dla urzadzen oraz czesci
przewodzgcych dostepnych (0,4 kV),

— szybkie samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym TN-C-S (wedtug normy PN-HD
60364—4-41 lub rownowazna) lub TN-S w zaleznosci od istniejgcego uktadu na obiekcie w
ktérym zlokalizowana bedzie instalacja fotowoltaiczna

— stosowanie ochrony uzupetniajgce;.

Projektowana instalacja elektryczna jest zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 , Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych" lub réwnowazna. W ramach systemu ochrony od porazen
pragdem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w

uktadzie TNS. Zapewni to zgodne z normg wytaczenie zasilania.

4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zastosowac skoordynowang ochrone przeciwprzepieciowq. Planuje sie instalacje
ogranicznikéw typu SPD 142 po stronie statopragdowej oraz zmiennopragdowej w

rozdzielnicach AC oraz DC. W miejscu wejscia kabli z inwerterow PV do budynku
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zamontowac ograniczniki typu SPD 1+2. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochronic
warystorami dedykowanymi do instalacji PV na napiecie do 1000VDC montowanymi w
rozdzielnicy DC. W skrzynkach DC nalezy zastosowac ograniczniki przepiec¢ ograniczajgce

tuk elektryczny w przypadku zadziatania.

W tablicy R-AC zastosowaé ogranicznik SPD 1+2 typu iskiernikowego. W przypadku
lokalizacji rozdzielnicy R-DC w odlegtosci wiekszej niz 10m od paneli PV to nalezy ponowié

zabezpieczenia ochronnikow przeciwprzepieciowych.

5. System monitorowania instalacji

5.1 Transmisja danych z inwerteréw

W celu monitorowania pracy inwertera i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter
wyposazony zostanie w modut komunikacyjny RS485 lub réwnowazny. Dopuszcza sie
rowniez rozwigzanie w ktérym inwerter ma wbudowany lub zintegrowany system
monitoringu, przesytu danych itp.. Magistrale komunikacyjng nalezy wykonaé kablem

ekranowanym FTP (4x2x0,5 kat. 5e).

5.2 Uktad pomiarowy

Po zgtoszeniu do lokalnego zaktadu energetycznego bedzie wymieniony istniejgcy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy  poprzez zastosowanie licznika  czterokwadrantowego

(dwukierunkowego).

6. Obliczenia instalacji
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
- prad obliczeniowy szczytowy obwodu
- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobdr zabezpieczen
- prad zwarcia 1 -fazowego i sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
(samoczynne wytgczenie)
- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia Obliczenia potwierdzajg prawidtowy

dobor kabli
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Ps In <. -1
PilkW] | K [kW] b '= = 135
Instalacja PV [A] [A]
3,4kW/1f/10m 3,4 1 3,4 15,73 16 17,66
Dobrany kabel Iz kabla | lzkab *0,8 Ib<In<lz Izkab*0,8 > Iz
[mm2] [A] [A]
YKY 3x4 40 32 15,73<16<17,66 32>17,66
SPADEK NAPIECIA 3-F
Moc P [kW] 3,4
Dlugos¢ | [m] 10
Gamma Sm/mm2 56
Przekroj mm2 4
Napiecie U [V] 230
1 -fazwe
DeltaU % 0,57386

6.1 Wyniki obliczen

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen
i obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddéw. Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg
ochrone przewodoéw.

- Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci
zwarciowej.

- Samoczynne wyfgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione

przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

6.2 Prad obliczeniowy szczytowy obwodu

Po przeprowadzonych obliczeniach maksymalny prad roboczy obwodu wyniesie
Imax=13,5A.

UWAGI KONCOWE

e (Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami
i Przepisami

e (Catos¢ prac wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagarn BHP

e Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e Zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania

e Prace w poblizu i na czesciach czynnych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
po wytgczeniu zasilania, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych

pracownikéw Wykonawcy.
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e Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, w tym:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— protokot badan rezystancji izolacji,

— protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

7. Opis konstrukcji wsporczej i przyktadowych rozwigzarh montazowych
Planuje sie wykorzystanie fabrycznej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do mocowania
modutow fotowoltaicznych na dachu budynku / elewacji budynku / do montazu naziemnego.
Panele fotowoltaiczne bedg umieszczone rownolegle z poszyciem dachu obiektu. Konstrukcje
stanowi¢ bedg aluminiowe szyny zamocowane do dachu budynku / elewacji budynku /
konstrukcji naziemnej. Szyny nalezy utozy¢ i zamontowac doktadnie z wytycznymi producenta
oraz z instrukcjg montazowg dostarczong do danego zestawu fotowoltaicznego. W przypadku
zastosowania elementéw  dodatkowych, nie dostarczonych przez producenta
w celu zamontowania modutdéw nalezy przedstawi¢ atest i Swiadectwo zgodnosci
z obowigzujagcymi normami wydane przez odpowiednig jednostke lub osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.
Konstrukcja powinna by¢ wykonana w petnym przekroju z materiatdw niekorodujgcych
np. aluminium. Konstrukcje te nie bedg wymagaty w celu zabezpieczenia przed korozja
nanoszenia i naktadania dodatkowych warstw ochronnych.
W przypadku montazu na ziemi montaz ten bedzie odbywat sie na konstrukcjach systemowych
producenta, a konstrukcja ta nie bedzie na state zwigzana z gruntem (brak fundamentu).
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania odpowiedniej konstrukcji (systemu
montazowego) do danego obiektu zgodnie z protokotem uzgodnienn wykonywanym podczas
wizyty na danej lokalizacji.
Konstrukcje nalezy podtaczy¢ z istniejgcg instalacja odgromowg oraz sprawdzi¢ wartosé
uziomu wymagany < 10 Q.
Przyktadowe schematy montazu modutéw PV znajdujg sie na rysunkach 4, 5 i 6. Szczegdtowy
sposoéb zamontowania zostanie dostarczony przez producenta w formie instrukcji montazowe;j

do danego typu zestawu PV.
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Rys. 4 — Przyktadowy sposdb wykonania i montazu na konstrukcjach naziemnych
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Rys. 5 — Przyktadowy sposéb wykonania i montazu na konstrukcjach dachowych
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Rys. 6 — Ideowy schemat konstrukcji wsporczej
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Wszystkie elementy planowanej fabrycznej konstrukcji wsporczej sg wykonane z aluminium z
wytgczeniem $rub oraz nakretek wykonanych ze stali nierdzewnej. Aluminium nie jest
materiatem podatnym na korozje.

Mocowanie konstrukcji nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich srub — dedykowanych
do odpowiedniego poszycia dachowego lub danego rodzaju elewacji. Waga konstrukgji
dla 4 paneli to okoto 25kg w zaleznosci od producenta.

Dane techniczne:

wytrzymatosé konstrukcji: obliczana wg lokalizacji Inwestycji

obcigzenia $niegiem: minimum 3000 Pa — zalecana 5400 Pa

obcigzenia wiatrem: minimum 3000 Pa — zalecana 5400 Pa

specyfikacja materiatow: Aluminium EN6060 lub inne o podobnych parametrach
Sruby/nakretki: Stal nierdzewna A2

8. Diagnostyka uszkodzen systemow fotowoltaicznych
Topologia systemu powinna w tatwy sposéb pozwala¢ na zlokalizowanie faricucha, w ktérym
znajduje sie uszkodzony modut. Dane pomiarowe uzyskane z inwertera powinny pozwalac na
poréwnanie chwilowych wartosci i parametrow falownika z wartosciami teoretycznymi.
W przypadku, gdy modut jest uszkodzony nastepuje spadek mocy falownika, ktéry jest
sygnalizowany, a w toku odpowiednich pomiaréw okreslone zostanie doktadnie jego

potfozenie.

9. Gwarancja osiggniecia efektu rzeczowego
Zgodnie z zatozeniami projektu przyjeto osiggniecie minimalnych efektéw rzeczowych:
- Moc instalacji — 3,4 kW
- llos¢ paneli fotowoltaicznych — 10 szt.

- Powierzchnia ogniw ~ 19,55 m?

10. Procedura odbiorowa instalacji
Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny zosta¢ udokumentowane. W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, wykonawca
powinien dokona¢ pomiaréw instalacji fotowoltaicznej. Protokoty pomiarowe z wykonanych
pomiaréw nalezy przygotowac i dostarczy¢ dla Inwestora tgcznie z dokumentacjg

powykonawczg

10.1 Wymagane protokoty pomiarowe

Zaleca sie aby Wykonawca przedstawit nastepujace protokoty
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 Badania rezystancji izolacji kabli zasilajgcych AC (wedtug normy PN-HD 60364-6:2008 lub
réwnowazna);
¢ Badania rezystancji uziemienia (wedtug normy PN-EN 62305-3 lub réwnowazna);

» Badania rezystancji izolacji kabli statopragdowych DC;

10.2 Rezystancja izolacji przewodéw DC

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg urzadzenia dedykowanego do instalacji
fotowoltaicznych. Pomiar powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi dla normy
IEC/EN62446 lub rownowazna.

Urzadzenie pomiarowe powinno umozliwia¢ pomiar rezystancji izolacji catego stringu
modutéw fotowoltaicznych. Pomiar rezystancji izolacji dla szeregu modutéw — urzadzenie
automatycznie realizuje wewnetrzne zwarcie, pomiedzy biegunem dodatnim i ujemnym
modutdéw.

Wymagania pomiarowe:

Napiecie probiercze - 1000 VDC

Wymagane dane wyjsciowe pomiaru:

Rzeczywiste napiecie pomiarowe;

Wartos¢ napiecia pomiedzy przewodem dodatnim i ujemnym;
Warto$¢ napiecia pomiedzy uziemieniem i przewodem dodatnim;
Warto$¢ napiecia pomiedzy uziemieniem i przewodem ujemnym;
Rezystancja izolacji.

Minimalny zakres pomiarowy urzgdzenia:

Rezystancja izolacji dla napiecia testowego 1000 VDC:
e zakres 0.1+ 1.9 MQ, rozdzielczo$¢ 0.1 MQ;

e zakres 2 +99 MQ, rozdzielczos¢ 1 MQ;

e doktadnos¢ pomiaru £(20.0%rdg+5dgt).

Zgodnos¢ urzadzenia pomiarowego ze standardami:

e Bezpieczenstwo IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-031 lub réwnowazna

e Pomiary IEC/EN62446s lub réwnowazna

e Kategoria ochrony CAT Ill 300 V do uziemienia, maks. 1000 V pomiedzy wejsciami

o W celu rozliczen zielonej energii nalezy montowaé w rozdzielni TL licznik bezposredni.
3x230/400V, 60A lub musi umozliwia¢ to inwerter lub inne urzadzenie

Instalacja elektryczna systemu PV:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy 3,4 kWp dotgczona zostanie do
rozdzielni gtéwnej obiektu. Dla rozdzielnic stosowac¢ obudowy metalowe. Obudowy
taczy¢ z przewodem PE.
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Urzadzenie pomiarowe powinno spetnia¢ wymagania dyrektywy niskonapieciowej
2006/95/EC (LVD) oraz dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/EC
(EMC).

11. Informacje zwigzane z bezpieczeristwem i ochrong zdrowia

11.1 Podstawa prawna

Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz
przepisdow wykonawczych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126).

11.2 Zakres robot

Zakres planowanych prac:

e montaz konstrukcji wsporczych,

e montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukgji,

e montaz inwertera DC/AC na konstrukgji,

e montaz projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,
e montaz potgczen wyréwnawczych.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

e przygotowanie miejsca pracy,

e trasowanie i utozenie okablowania,

e montaz konstrukcji wsporczych i systemdw montazowych
e montaz paneli PV

e montaz Inwertera i zabezpieczen

e pomiary i préby odbiorcze, uruchomienie.

11.3 Istniejace obiekty budowlane

e |stniejgcy budynek,

e |stniejace linie kablowe,

e |[stniejace instalacje elektryczne,
e Drogi publiczne.

11.4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia

e |stniejgce linie elektroenergetyczne,

e Drogi publiczne
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11.5 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 2m podczas prac montazowych przy budowie
instalacji elektrycznych,

e Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu istniejgcych kabli i
przewodow,

e Ryzyko sttuczenia i skaleczenia

e Ryzyko pozaru.

11.6 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

e Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéow z
zagrozeniami jakie mozna napotkac w czasie wykonywanej pracy oraz udzieli¢ instruktazu

z zakresu prowadzonych robot.

11.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych

e \Wymaga sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczerstwa i higieny pracy,

e Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej
oraz dopilnowac, aby te Srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

e Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowal odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zafgczeniem napiecia.

e Apteczka pierwszej pomocy.

e Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

11.8 Wptyw na $rodowisko

Inwestycja nie wptywa negatywnie na otaczajgce Srodowisko naturalne

12. Bezpieczeristwo eksploatacji — opracowanie ogélne
Niniejsza dokumentacja powinna by¢ przeczytana z uwagg i zrozumieniem zanim podjete
zostang jakiekolwiek czynnosci serwisowe czy eksploatacyjne. Dokumentacja zawiera
podstawowe informacje dotyczgce mechanicznej i elektrycznej czesci instalacji modutow i ich

potfagczen z inwerterami, z ktérg uzytkownik czy serwisant powinien sie zapoznac.
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Prace przy serwisowaniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej powinny by¢ przeprowadzane
przez wyksztatcony w danym kierunku i przeszkolony personel. Bezwzglednie wymaga sie
przestrzegania przepiséw BHP.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na urzgdzenia pod napieciem.
Kazdorazowo potwierdzi¢ brak napiecia w podtaczanych: inwerterach, ogniwach
fotowoltaicznych, rozdzielnicach elektrycznych.

Zwraca sie uwage, ze projektowane urzgdzenia w czasie pracy zasilane bedg dwustronnie
(rozdzielnica nN, inwertery DC/AC).

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, MODUtACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA INSTALACII INWERTERA | MODUtOW
FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE WEGtUG PROCEDUR
UJETYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH!

NIEPRZESTRZEGANIE ~ PROCEDUR  GROZI ~ SMIERTELNYM  PORAZENIEM  PRADEM
ELEKTRYCZNYM ROWNIEZ OD STRONY DC (NAPIECIE DO 1kV).

Czynnosci przewidywanie w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka

i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Zastosowane znaki ostrzezen

Ostrzezenia informujg o warunkach, ktére mogg spowodowaé powazne obrazenia lub smierc
i/lub uszkodzenie urzgdzern oraz podajg sposdéb na unikniecie niebezpieczenstwa.

Dla wyrdznienia ostrzezen w tekscie dokumentacji stosowane sg nastepujgce symbole:

Ostrzezenie elektryczne: ostrzega o niebezpieczenstwach
pochodzacych ze strony obwodéw elektrycznych, ktére moga

spowodowac zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub
uszkodzenie urzadzen.

Ostrzezenie ogdlne: ostrzega o sytuacjach, w ktérych moga miec
miejsce zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub
uszkodzenia urzadzen spowodowane przez przyczyny inne niz
elektryczne.

Ogdlne zasady bezpieczeristwa

Na terenie UE do prac z modutami fotowoltaicznymi majg zastosowanie nastepujace regulacje:
Krajowe przepisy BHP oraz ponizsze przepisy i normy bezpieczenstwa.

e DIN 18451

e DIN 18338

e DIN 1055
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e VDE 0100 prace do 1000V
e \/DE 0190

o VDE 0185

e DIN 18015 E

e DIN 18382

Przed przystapieniem do czynnosci serwisowych

OSTRZEZENIE!  Przystapienie do prac nalezy bezwzglednie

poprzedzi¢ wymienionymi ponizej srodkami ostroznosci oraz
przepisami BHP

Zapoznac¢ sie z poszczegdlnymi instrukcjami bezpieczenstwa dotyczacymi danego miejsca
pracy oraz urzadzen.

Odtaczy¢ wszystkie Zrodfa zasilania. Zablokowacd roztgczniki w pozycji otwartej i umiescic
ostrzezenie na roztgcznikach. Po odtgczeniu inwerteréw zawsze nalezy odczekaé¢ 5 minut,
aby umozliwi¢ roztadowanie kondensatoréw w obwodzie posrednim.

Przedsiewzigé Srodki ostroznosci, gdy znajdujg sie odstoniete (nieizolowane) przewody.
Sprawdzi¢ czy instalacja nie jest pod napieciem. Nalezy pamietaé, ze panele fotowoltaiczne
(szczegdlnie ich zestawy potfgczone szeregowo) generujg napiecie (do 1000 VDC)
automatycznie po ich nastonecznieniu.

Wykona¢ tymczasowe uziemienie.

Srodki ostroznoéci

Moduty stoneczne mogg by¢é montowane/demontowane tylko
przez  wykwalifikowane firmy specjalistyczne znajace i
przestrzegajagce normy i przepisy odnoszace sie do instalacji
fotowoltaicznych, takich jak przepisy VDE, normy DIN, dyrektywa
VDEW, przepiséw z zakresu BHP oraz osoby posiadajace
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage na nastepujgce punkty:

- Przed zdemontowaniem modutdéw nalezy sprawdzi¢ czy kable i ztgczki nie sg uszkodzone
badz zabrudzone.

- Nie instalowac uszkodzonych modutéw fotowoltaicznych ani modutdéw z zabrudzonymi
ztgczkami.

— Moduty stoneczne, a w szczegdlnosci ztgczki i narzedzia, musza by¢ suche w momencie

prac serwisowych lub konserwacyjnych.
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— Nalezy sie upewnié, ze wszystkie potgczenia elektryczne sg dobrze zamkniete.

Wazna wskazéwkal

Ruchome kable przytaczeniowe, w wyniku ocierania o konstrukcje, moga spowodowac
uszkodzenia izolacji.

Nie wolno otwiera¢ puszki przytagczeniowej z kablami podtgczonymi fabrycznie.

Puszki przytaczeniowej, kabli i wtyczek przytagczeniowych nie mozna czysci¢ ani smarowac
substancjami zawierajgcymi olej, ttuszcz lub alkohol.

Nie mozna zdejmowac ztgcz solarnych zamocowanych fabrycznie.

W ramach modutu nie wolno wierci¢ dodatkowych otwordw, oraz mocowacd inaczej
niz przewiduje to instrukcja producenta.

Modutéw fotowoltaicznych nie wolno przytrzymywaé, ani transportowac przy pomocy kabli
przytgczeniowych.

Modutéw fotowoltaicznych nigdy nie wolno zostawia¢ swobodnie lezgcych lub bez

zabezpieczenia.

Niebezpieczenstwo utraty zycia

OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia przez obecno$¢ napiecie w falowniku oraz
instalacji po stronie DC. Generator fotowoltaiczny generuje pod wptywem
Swiatta stonecznego niebezpieczne napiecie state, ktére wystepuje na

przewodach DC lub innych elementach falownika bedacych pod napieciem.
Dotkniecie przewodow DC lub elementéw znajdujacych sie pod napieciem
moze spowodowac niebezpieczne porazenie pradem elektrycznym.

Moduty fotowoltaiczne

Podczas prac z generatorami stonecznymi, nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy.

Modut fotowoltaiczny nalezy traktowac jak produkt szklany i pod zadnym pozorem - w
pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna go obcigza¢ mechanicznie
(stawiac skrzynek z narzedziami, stawac na nich itp.) poniewaz moze to spowodowac widoczne
i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i przedwczesny spadek mocy).
Praca z oswietlonymi modutami jest dziataniem w warunkach obecnosci napiecia.

Przed przystgpienie do prac serwisowych nalezy sprawdzi¢, czy modut fotowoltaiczny nie ma
uszkodzen mechanicznych. Nie wolno montowac uszkodzonych modutéw stonecznych

(np. modutéw z peknietymi elementami szklanymi, uszkodzeniami tylnej folii izolacyjnej).
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Uszkodzenie tylnej folii izolacyjnej moze mie¢ powazne skutki (rozwarstwienie, zagrozenie

zycia i zdrowia).

OSTRZEZENIE!
Napiecie bezpieczne 24 V moze by¢ w kazdej chwili przekroczone!!! Moduty

zostaty sklasyfikowane do klasy zastosowania A: napiecie niebezpieczne (IEC
61730: 50 V, EN 61730: wieksze niz 120 V)

W momencie wyeksponowania modutu na $wiatto na ztgczach modutu natychmiast pojawia
sie napiecie jatowe (ok. 37,9V) a w przypadku szeregowego potgczenia kilku modutow napiecie
te wzrosnie do wartosci sumy napiec¢ jatowych potgczonych modutéow. Wartosé napiecia
jatowego jest podana w karcie katalogowej produktu.

W zwyktych warunkach modut fotowoltaiczny moze wygenerowad wyzszy prad i/lub wyzsze
napiecie niz podano w znormalizowanych warunkach kontroli (warunki STC — 25°C,
1000W/m?). W celu okreslenia wartosci pomiarowych napiecia podzespotdw, kabli, wielkosci
bezpiecznikow i pomiaru sterownikéw podtaczanych do wyjscia modutéw fotowoltaicznych
nalezy warto$¢ Isci Uoc podang w karcie katalogowej modutéw pomnozy¢ przez wspdtczynnik
bezpieczenistwa 1,25.

Montaz/demontaz modutéw stonecznych wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej
i doswiadczenia, dlatego mogg je wykonywac tylko specjalisci elektrycy, ktérzy posiadajg

wymagane $wiadectwa kwalifikacyjnego.

WAZNE ZALECENIA PRAKTYCZNE

Zachowaj szczegdlng ostroznosc

Aby unikng¢ niebezpieczenrstwa porazen elektrycznych, wszystkie ramy modutéw stonecznych,
obudowa inwertera oraz konstrukcja no$na sg potgczone z uziemieniem w celu wyréwnywania
potencjatow.

Przy roztgczaniu pasm, paruj bieguny, oznacz je, zaizoluj konektory, tak aby nie wywotac fuku
elektrycznego, ktéry przy napieciu ponad 600V jest wysoce prawdopodobny.

Unikaj prac tagczeniowych w petnym stoncu. Jesli to mozliwe, zréb to rano, lub wieczorem.
Nigdy nie facz ze sobg ostatnich dwoéch konektoréw tego samego pasma. W najlepszym
wypadku uszkodzisz moduty, a istnieje wysokie ryzyko pozaru catej instalacji !

Nigdy nie wyciggaj ani nie podtaczaj konektoréw w czasie pracy inwertera!
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11l Nalezy bezwzglednie wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczna,
w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie koniecznosci zatagczenia agregatu
pradotwodrczego !

Konserwacja

OSTRZEZENIE!
Prace zwigzane z konserwacjg, czyszczeniem modutéw fotowoltaicznych

nalezy wykonacé przy zachowaniu petnej ostroznosci !!
Nie nalezy dotyka¢ czesci przewodzacych prad elektryczny !!
Napiecie w obwodzie pragdu statego moze siega¢ do 1000V !!

Gdy wierzchnia warstwa modutéw zostanie zabrudzona, produkcja energii elektrycznej
zmniejszy sie. W celu utrzymania optymalnych warunkéow produkcyjnych modutow
fotowoltaicznych producent zaleca:
° Czyszczenie powierzchni modutéw przy uzyciu zmiekczanej wody, miekkiej szmatki
lub ggbki — przynajmniej dwa razy rocznie (szczegdlnie po okresach pylenia roslin);
. Uzycie myjek wysokocisnieniowych moze spowodowac utrate gwarancji;
. Powinno sie unikaé czyszczenia modutéw w stoneczne dni — kiedy ich temperatura
przekracza 60°C;
° Sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych oraz elektrycznych — przynajmniej raz
na rok.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w
zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych prac),

c) posiadac zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub wich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

b) wytgczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie

napiecia),

c) uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby

nieupowaznione,

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcego aktualne $wiadectwa i

oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji

producenta,

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio

przed jego uzyciem

g) sprawdzenie poprawnosci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych

spod napiecia

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

i) sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,

j) uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie

powinno zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych

za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,

kierujgcego robotami,

e) planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw, instrukcji, wytycznymi

inwestora oraz zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki budowlanej.
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13. Uwagi koricowe

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nie dopuszcza sie

prowadzenia okablowania po stronie DC w budynku w sposéb natynkowy bez zastosowania rurek

ochronnych. Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej winny posiadac atesty i deklaracje

oraz certyfikaty jakosci. Catos$¢ prac ujetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ z nalezyta

starannoscig zgodnie z wymaganiami stosownych ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz

zasadami wiedzy technicznej. Nalezy w szczegdlnosci zachowaé ostroznos¢ pod wzgledem BHP oraz

bezwzglednie przestrzega¢ zalecenn podanych w instrukcji obstugi DTR uzytych urzadzen.
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