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Falownik PV 15 kW AC
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ppoz WG PV - lokalizacja na elewacji przy
gtéwnym wejsciu do budynku
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ROZDZIELNICA Gt.

Zasilanie WG PV
zabudowa przy RG lub w RG

Uwagi:

ppoz WG PV - przycisk pozarowy odfgcza zasilanie po stronie DC instalacji PV, zasilanie poprzez automat zmiany faz

Zgodnie z PN-HD 60364-7-712 jesli odlegtos¢ migedzy wejsciem kabla DC do budynku, a falownikiem jest wigksza niz 10m
wymaga sie zastosowania dodatkowych zabezpieczen SPD 1+2

Ogranicznik przepie¢ strona AC - ogranicznik przepie¢ typ 1+2, 4-biegunowy kompletny ogranicznik typu 1 kombinowany
Napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV. Prad udarowy limp (10/350 us): 50 kA

Il Nalezy bezwzglednie wytgczy¢ instalacje fotowoltaiczng, w przypadku kiedy na obiekcie zajdzie koniecznosci
zatgczenia agregatu pragdotworczego lub w przysztosci na obiekcie pojawi sie agregat pragdotworczy!!!

NKGS 3x1,5 mm2 PH90
ISTNIEJACE ZLACZE
KABLOWE ZK-P
OPERATORA
Ogranicznik przepie¢ strona DC - ogranicznik typu SPD 1+2 1000V DC z poziomem ochrony limp Up<1,5kV dla 12,5kA(10/350us)/1 bieg
Inwestor Gmina Przyréw ,
ul. Czestochowska 7 ,42-248 Przyréw
Lokalizaci Przedszkole Przyrow
oKallzacla |1 Switego Mikotaja 9,42-248 Przyréw
Zabezpieczenie obwodu inwertera strona AC - wytacznik réznicowoprgdowy RCD 25/0,1 A 4p typ B + wytgcznik nadprgdowy 1z=10kA Temat OZE w budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Przyrow
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rysunku Schemat elektryczny instalacji PV -15,3kW EA
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