Raport profesjonalny

Instalacja fotowoltaiczna
Gmina Przyrow

Szkota Podstawowa w Przyrowie PV 112x340 Wp S00_N45

llosé modutdw: 112

Catkowita moc znamionowa DC: 38,08 KW
Orientacja (E=+90°, 5=0°, W=-90"). 0 °

Kat pochylenia (hor=0% wert=90%): 45 °

agé elektrycznyeh profili wykorzystania energii: 1

Lokalizacja instalacji

Przyrow

Dtugos¢ geograficzna: 19,527°
Szerokos¢ geograficzna: 50,802°
Wysokosé n.p.m. : 255 m

1 /75

Siet zewnetrzna: Trzyfazowy (230V400Y, 50 Hz, WYE)
Lokalne napiecie sieciowe: 400V

Caraniczenie mocy Feed-In: nie
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnos$ci za poprawnos¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad instalacji (wartosci roczne)

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] 72 479 KWh
Przeglad fotowoltaiki (roczne wartosci)
Catkowita powierzchnia brutto 218,4 m?
Produkcja energii DC [QpVf] 39 662 kWh
Produkcja energii AC [Qinv] 37 508,5 kWh
Catkowita moc znamionowa DC 38,08 kW
Wspdtczynnik wydajnosci 78,7 %
Wiasciwy uzysk roczny 985 kWh/kWp
Niezrownowazenie migdzyfazowe 4,6 kVA
Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh
Energia pozorna [Qinva] 37 508,5 kVAh
Redukcja CO2 29 182 kg
Przeglad elektrycznos¢ (wartosci roczne)
Roczne zuzycie 72 479 KWh
Konsumpcja wiasna 23 691 kWh
Poziom konsumpcji wiasnej 63,2 %
Stopien samowystarczalnosci 32,7%
Linia horyzontu
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Dane meteorologiczne-Przeglad

Srednia temperatura zewnetrzna 9,1°C
Promieniowanie catkowite, suma roczna 1 080 kWh/m?
Promieniowanie rozproszone, suma roczna 560 kWh/m?
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Przeglad komponentow (wartosci roczne)

Fotowoltaika

Producent

Zrédto danych IEC
llos¢ modutéw 112
llos¢ modutéw (uktad) 112
Catkowita moc znamionowa DC kw 38,08
Catkowita powierzchnia brutto m? 218,4
Kat pochylenia (hor.=0°, wert.=90°) ¥ 45
Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°) ¥ 0

Inwerter 1: Nazwa
Inwerter 1: Producent

Inwerter 1: llos¢ faz 3
Ukfad 1: ilos¢ inwerterow 1
Uktad 1: cos phi 1
Uktad 1: A liczba stringéw 2
Uktad 1: A moduty w stringu 16
Uktad 1: B liczba stringéw 2
Ukfad 1: B moduty w stringu 16
Uktad 1: C liczba stringéw 2
Ukfad 1: C moduty w stringu 16
Inwerter 2: Nazwa
Inwerter 2: Producent
Inwerter 2: llos¢ faz 1
Uktad 2: ilos¢ inwerteréw 1
Uktad 2: cos phi 1
Uktad 2: A liczba stringdw 2
Ukfad 2: A moduty w stringu 8
Catkowita moc nominalna AC kVA 44,6
Produkcja energii DC [QpVf] kWh 39 662
Produkcja energii AC [Qinv] kWh 37 509
Wiasciwy uzysk roczny kWh/kWp 985
Energia bierna [Qinvr] kvarh 0
Energia pozorna [Qinva] kVAh 37 509
Straty na przewodach [Qcbl] kWh 1111
Obnizenie parametréw invertera [Qderi] kWh 0
Straty obnizenia parametréow [Qder] kWh 0
Konsumerzy energii elektrycznej 1 Standard
Zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kWh 72 479
Zuzycie energii elektrycznej z profiléw [Epcs] kWh 72 475
Konsumpcja wiasna [Eocs] kWh 23691
Poziom konsumpcji wtasnej [Rocs] % 63,2
Stopien samowystarczalnosci [Raut] % 32,7
o PoL(¥)SUN

Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnos$ci za poprawnos¢ specyfikacji i wynikow.



Raport profesjonalny

000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

2000

yooo

G000

000

4000

3000

000

1000

3000
2800
600
2400
100
2000
1500
1600
1400
1200
1000
200
GO0
400
200
o

Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv] kwWh
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Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paz lis gru

Wydajnosé ogniwa fotowoltaicznego DC (prad staty) [Qpvf]

kWh 39662 1718 2210 3446 4341 4832 4573 4817 4514 3550 2810 1759 1093
Promieniowanie na powierzchni¢ modutu [Esol PV]

kWh 273426 11159 14527 22872 29661 33907 32194 34267 32161 24620 19106 11744 7208
Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]

kwh 37509 1612 2084 3263 4119 4580 4330 4564 4279 3361 2656 1650 1010
Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs]

kWh 72479 7423 6491 6737 6040 5695 5101 5066 5168 5303 6057 6259 7138
Konsumpcja wtasna [Eocs]

kwh 23691 1256 1519 2186 2581 2713 2611 2422 2425 2059 1913 1214 790
Wykres przeptywu energii (bilans roczny)

Z sieci zewnetrznej
48 789 KWh

Z sieci zewnetrznej
48 789 KWh

zuzZycie (Ecs = Efeg + Eocs)

Came

Konsumpcja wtasna

23 691 KWh
Fotowaltaika: wytwarzanie pradu statego (DC)
Straty na przewodach 1 111 KWh
39662 kiWn Straty na falowniku 1 043 kWh
Straty na akumulatorach -5 KWh
Do sieci zewnetrznej
13822 KWh
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