Raport profesjonalny

Instalacja fotowoltaiczna
Gmina Przyrow

Ujecie Wody Julianka PV 60x340 Wp S00_N45

llosé modutdw: 60

Catkowita moc znamionowa DC: 20,4 kKW
Orientacja (E=+90°, 5=0°, W=-90°): 0 °
Kat pochylenia (hor=0%, wert=90%): 45 °

o&E elektrycznyeh profili wykorzystania energii: 1

Lokalizacja instalacji

Przyrow

Dtugos¢ geograficzna: 19,527°
Szerokos¢ geograficzna: 50,802°
Wysokos¢ n.p.m. : 255 m

1 /75

Siet zewnetrzna: Trzyfazowy (230V400Y, 50 Hz, WYE)
Lokalne napigcie sieciows: 400

Ograniczenie mocy Feed-In: nie
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawno$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad instalacji (wartosci roczne)

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] 38 914 kWh
Przeglad fotowoltaiki (roczne wartosci)
Catkowita powierzchnia brutto 117 m?
Produkcja energii DC [QpVf] 21 260 kWh
Produkcja energii AC [Qinv] 20 668,8 kWh
Catkowita moc znamionowa DC 20,4 kW
Wspdtczynnik wydajnosci 80,9 %
Wiasciwy uzysk roczny 1 013 kWh/kWp
Niezrownowazenie migdzyfazowe 0 kVA
Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh
Energia pozorna [Qinva] 20 668,8 kVAh
Redukcja CO2 16 080 kg
Przeglad elektrycznos¢ (wartosci roczne)
Roczne zuzycie 38 914 kWh
Konsumpcja wiasna 12 921 kWh
Poziom konsumpcji wiasnej 62,5 %
Stopien samowystarczalnosci 332%
Linia horyzontu
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Wschad Azymut [1] Zachad

Dane meteorologiczne-Przeglad

Srednia temperatura zewnetrzna 9,1°C
Promieniowanie catkowite, suma roczna 1 080 kWh/m?
Promieniowanie rozproszone, suma roczna 560 kWh/m?
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawno$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad komponentéw (wartosci roczne)

Fotowoltaika

Producent

Zrédto danych

llos¢ modutéw

llos¢ modutéw (uktad)

Catkowita moc znamionowa DC
Caltkowita powierzchnia brutto

Kat pochylenia (hor.=0°, wert.=90°)
Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°)
Inwerter 1: Nazwa

Inwerter 1: Producent

Inwerter 1: llos¢ faz

Uktad 1: ilos¢ inwerterow

Uktad 1: cos phi

Uktad 1: A liczba stringéw

Uktad 1: A moduty w stringu

Uktad 1: B liczba stringéw

Ukfad 1: B moduty w stringu

Uktad 1: C liczba stringow

Ukfad 1: C moduty w stringu
Catkowita moc nominalna AC
Produkcja energii DC [QpVf]
Produkcja energii AC [Qinv]
Wiasciwy uzysk roczny

Energia bierna [Qinvr]

Energia pozorna [Qinva]

Straty na przewodach [Qcbl]
Obnizenie parametréw invertera [Qderi]
Straty obnizenia parametrow [Qder]
Konsumerzy energii elektrycznej 1
Zuzycie energii elektrycznej [Ecs]

Zuzycie energii elektrycznej z profiléw [Epcs]

Konsumpcja wiasna [Eocs]
Poziom konsumpcji wtasnej [Rocs]
Stopien samowystarczalnosci [Raut]

3/ 5

kVA

kWh

kWh
kKWh/kWp
kvarh
kVAh
kWh

kWh

kWh
Standard
kWh

kWh

kWh

%

%

IEC
60
60
20,4
117

21 260
20 669
1013

20 669
582

38 914
38 914
12 921
62,5
33,2
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawno$¢ specyfikacji i wynikow.
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Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawno$¢ specyfikacji i wynikow.
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Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paz lis gru

Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego DC (prad staty) [Qpvf]

kwh 21260 921 1184 1847 2327 2590 2451 2582 2420 1903 1506 943 586
Promieniowanie na powierzchni¢ modutu [Esol PV]

kWh 146478 5978 7782 12253 15890 18165 17247 18357 17229 13189 10235 6291 3861
Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]

kwh 20669 892 1150 1797 2266 2521 2384 2513 2355 1851 1464 912 563
Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs]

kwh 38914 3985 3485 3617 3243 3057 2739 2720 2775 2847 3252 3361 3832
Konsumpcja wtasna [Eocs]

kwh 12921 688 830 1193 1404 1477 1420 1319 1320 1122 1044 666 438
Wykres przeptywu energii (bilans roczny)

Z sieci zewnetrznej
25993 KWh

Z sieci zewnetrznej
25993 KWh

g,gvofpé;{?l;:,ce (Ecs = Efeg + Eocs)

Konsumpcja wtasna
12821 kWh

Fotowaltaika: wytwarzanie pradu statego (DC)

21 260 KWh Straty na przewodach 582 KWh
Straty na falowniku 9 KWh
Do sieci zewnetrznej
T 747 KWh
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci za poprawno$¢ specyfikacji i wynikow.



