
Przedmiar robót 

        Remont drogi gminnej w miejscowości Bolesławów Gmina Przyrów 

Pozycj
a 

                                 Opis Jednostka     Ilość 

I. Roboty przygotowawcze 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w 
terenie równinnym 

km 0,7012 

II. Jezdnia 

2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 2103,60 

3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki -
0,40m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1km sam. 
samowyładowczymi 

m3 29,192 

4. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za kaŜdy nast.1km m3 29,192 

5. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po 
zagęszczeniu 15cm 

m2  145,96 

6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – zakaŜmy dalszy 
1cm grub. Po zagęszczeniu 

m2 145,96 

7. Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8cm 

m2 145,96 

8. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2103,60 

9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-
piaskowych – warstwa wiąŜąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm 

m2 2103,60 

10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-
piaskowych – warstwa wiąŜąca asfaltowa – kaŜdy dalszy 1cm grubości 
po zagęszczeniu 

 

m2 

2103,60 

11. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2103,60 

12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 4cm (warstwa ścieralna) 

m2 2103,60 

13. Rowki pod krawęŜniki ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w 
gruncie kat.I-II 

m 36,32 

14. Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 2,1792 

15. KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 36,32 

16. KrawęŜniki betonowe-dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 
10m 

m 9,63 

17. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10cm m2 700,00 
 


