Przyréw, 08.01.2009r

Nr PLP.341/1/09

Dotyczy: przetargu na dostavg oleju opatowego lekkiego w 2009r

W odpowiedzi na skierowane do zamawt&go zapytania dotyaee tréci specyfikacji
istotnych warunkow zamaéwienia informujemy:

Pytanie nr 1.

Jakiej pojemnéci zbiorniki na olej opatowy R&stwo posiadaji jaki sposob roztadunku do
niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawjtacczy przy zastosowaniu pompy przy
autocysternie?

Odp.

Zamawiajcy posiada 6 zbiornikdw po 1500 litréwidy, roztadunek oleju odbywagsprzy
zastosowaniu pompy przy autocysternie.

Pytanie nr 2.

Czy dostarczona ikzi oleju opatowego fakturowanady w temperaturze rzeczywistej czy
referencyjnej 1%, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnistavy z dnia 23
stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym Dz.U. NzZ804r, poz.257 producenci paliw,
m.in. PKN ORLEN S.A. stosgjobjetosciowy system sprzeds paliw oparty na riw
temperaturze referencyjnej s

Odp.

Zamawiajcy nie lzdzie rozliczat dostaw oleju opatowego w temperaueferencyjnej
15°C. Dostawy odbywasi¢ beda w temperaturze rzeczywistej. Wykonawca mazimam $¢
regulowania rénicy uwzgkdniajac w cenie dostawy.

Zamawiajcy informuje,ze pytania oraz odpowiedzi na nie stsig integralm czescia
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwieniacidh wiazace przy sktadaniu ofert.
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