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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z inwestorem;
Obowigzujaca norma z zakresu ochrony cieplnej budynkow
Projekt budowlany ,Szkota Podstawowa w Przyrowignsent ,A* i ,C*™ - oprac.
przez ZPT w Cgstochowie z 1986 r.

- Inwentaryzacj budowlana Szkoty Podstawowej w Pawje“ — oprac. przez techn. I.
Mizgata i inz. S. Janikowskiego z VI. 1982 r.
.Inwentaryzacja budowlana Szkoty Podstawowej imae Mickieiwicza“ — oprac.
przez ,ANTA ARCHITEKCI* — 2005 .
PN - EN ISO 6946
Wizja lokalna na obiekcie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt termorenowacji i kostyli elewacji oraz wymiany
stolarki okiennej istnigcego budynku Szkoty Podstawowej im. A. Mickiewicza
Gimnazjum im. W. S. Reymonta patinej w Przyrowie.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKOW ORAZ OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO.

Budynek Szkoly Podstawowej i Gimnazjum jest budgnkisktadajcym sk z dwoch
segmentow ,A” i ,C” funkcjonalnie ze salbpolczonych. Segment ,A” jest budynkiem
najstarszym wybudowanym w 1938 roku w technologadycyjnej murowanej o
podiwznym i poprzecznym uktadzigcian ndénych. Wzniesiony zostat z kamienia
wapiennego z wypetnieniem z cegty petnej. W budytkn mieszcz sic pomieszczenia
administracyjne i sale lekcyjne Gimnazjum im. W. Reymonta. Budynek ten jest Il
kondygnacyjnym z poddaszemeéziowo wytkowym.

Segment ,,C” jest budynkiem lI-kondygnacyjnym z pagdgem nietytkowym, wykonany
w technologii tradycyjnej. Budynek wniesiony zostat latach 1988-1994 ubiegtego
stulecia. Oddany dozytku zostat w 1994 roku. W segmencie tym miegzsi sale
lekcyjne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i iaditmacyjnymi  Szkoty
Podstawowej im. A. Mickiewicza. Oba segmenty z uwag wysoki poziom waod
gruntowych g niepodpiwniczone.

Dane charakterystyczne :

- pow. zabudowy — 2638,31°m
- pow. wytkowa — 3268,08 M
- ilos¢ kondygnacji — li

Opis stanu istnigceqo:

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono:
- fragmenty odpadagego tynku;
okna w ztym stanie technicznym o wysokim stopniiltmacji i niezadawalajcym
wspotczynniku przenikania ciepta.;



okratowanie okienne skorodowane;
czesciowy brak obrobki blacharskie.

SEGMENT ,A” — STARA CZ ESC

>

SCIANY ZEWNETRZNE - gr. ok. 60 i 55 cm. murowane z kamienia i@apego na
zaprawie wapiennej obustronnie otynkowane tynkieam.ewap., wewgirzne sciany
konstrukcyjne gr. ok. 45 cm. murowane z kamienigpie@nego na zaprawie wapiennej.
W czesci kottowni sciany z pustakauzlobetonowegoScianki kolankowe murowane z
cegty petnej na zaprawie cem. -wap.

SCIANKI DZIALOWE - gr. ok. 12 i 20 cm. murowane z gig dziurawki na zaprawie
cem. -wap., orazs¢iany poddasza) gr. 15 cm na ruszcie drewnianynyrkig¢m
cementowo-wapiennym na macie z trzciny.

STROPY - nad ostatpikondygnacj oraz nad salami lekcyjnymi nadepem i parterem
drewniane gr. ok. 30 i 25 cm. obtme trzcia na pelnym deskowaniu, z ociepleniem z
warstwy trocin mgdzy belkami. Nad korytarzami i klatkami schodowystiopy typu
-KLEINA” gr. ok. 25 cm.

SCHODY WEWNETRZNE -zelbetowe, ptytowe

DACH - drewniany o kcie nachylenia potaci ok. 45° o konstrukcji ptatwan
krokwiowej kryty eternitem falistym. Nad pomieszommi wytkowymi poddasz
docieplony.

TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNMTRZNYCH —sciany zewgtrzne budynku szkoty
w stanie istnigjicym nie spetniaj wymagania obowgzujacej normy cieplnej.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - Stolarka okienna i dwiowa stara drewniana
0 niekorzystnym wspoétczynniku U = 2,6 WAK).

SEGMENT ,C” — NOWA CZ ESC

>

SCIANY ZEWNETRZNE - gr. ok. 55 cm. murowane z cegly petnej aparawie cem.-
wap. Wewngtrzne sciany konstrukcyjne gr. ok. 30 i 45 cm. murowaneegty peinej na
zaprawie cem.-wap.

SCIANKI DZIALOWE - gr. ok. 12 i 20 cm. murowane z gig dziurawki na zaprawie
cem. -wap..

STROPY - kanatowe typuZERAN" gr. 22 cm..
SCHODY WEWNETRZNE -zelbetowe, ptytowe

DACH - drewniany o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowejryty blachy trapezow na
petinym deskowaniu.



> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNTRZNYCH — iciany zewrtrzne oraz strop nad
ostatny kondygnaci budynku szkoty w stanie istnigym nie spetniaj wymagania
obowizujacej normy cieplne;.

> STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — Stolarka okienna i dwiowa stara drewniana
o0 niekorzystnym wspétczynniku U = 2,6 WAK).

4. OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U DLA STANU
ISTNIEJ ACEGO.

4.1.SCIANA ZEWNETRZNA Z KAMIENIA WAPIENNEGO GR. 60 CM.
Dane wyjciowe do obliczenia wspotczynnika przenikania cept

- warunkisredniowilgotne,
- obliczeniowa temperatura powietrza wetvanego 16°C

Typ przegrodySciana zewgtrzna, w warunkackrednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R

[m] [W/mK] | [Kg/m® | [m*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.82( 1850 0.018
2 | Wapier zwykty 0.570 1.150 2000 0.496
3 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepta wewinz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zeyirz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 70D.
WSspotczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 1.424

Dla scian zewrtrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagarprzez norm
wspbtczynnik przenikania ciepta wynosi.d= 0,55 W/(ni K). Sciany zewitrzne w stanie
istniejacym nie spetniaj wymagania obowgzujacej normy cieplnej, poniewal = 1.424 W/
(M*K)

Rozkiad temperatury w przegrodzie
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4.2.SCIANA ZEWNETRZNA Z KAMIENIA GR. 55 CM.

Dane wyjciowe do obliczenia wspotczynnika przenikania cept
- warunkisredniowilgotne,
- obliczeniowa temperatura powietrza wetvanego 16°C

Typ przegrodySciana zewatrzna, w warunkackrednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R

[m] [W/mK] | [Kg/m?] | [m*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
2 | Wapien zwykty 0.520 1.150 2000 0.452
3 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
Opdr przejmowania ciepta wewtnz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zeyinz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 659.
WSspoitczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 1.518

Dla scian zewrtrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagargrzez norm
wspbtczynnik przenikania ciepta wynosi.dE= 0,55 W/(ni K). Sciany zewitrzne w stanie
istniejacym nie spetniaj wymagania obowgzujacej normy cieplnej, poniewaJ = 1.518 W/

(Mm*K)

Rozklad temperatury w przegrodzie
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4.3.SCIANA ZEWNETRZNA Z CEGLY PELNEJ GR. 55 CM.

Dane wyjciowe do obliczenia wspotczynnika przenikania cept

- warunkisredniowilgotne,

- obliczeniowa temperatura powietrza wetvanego 16°C

Typ przegrodySciana zewatrzna, w warunkackrednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R

[m] [W/mK] | [Kg/m® | [m*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.82( 1850 0.01§
2 | Mur z cegty ceramicznej petnej 0.520 0.910 1800 0.571
3 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018




Opdr przejmowania ciepta wewtnz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zeyinz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 779.
Wspdiczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 1.291

Dla s$cian zewstrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymaganyzez norm
wspotczynnik przenikania ciepta wynosi.k= 0,55 W/(ni K). Sciany zewntrzne w stanie
istniejacym nie spetniaj wymagania obowgzujacej normy cieplnej, poniewad = 1.291 W/
(Mm*K)

Rozktad temperatury w przegrodzie
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4.4. STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

Dane wyjciowe do obliczenia wspotczynnika przenikania caelgt
- warunkisredniowilgotne,

- obliczeniowa temperatura powietrza wetvanego 16°C

- Umax = 0,30 W/(rfK).

Typ przegrodyStrop pod nieogrzewanym poddaszem, w warunkseednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R

[m] | [W/mK] | [Kg/m? | [M*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
2 | Stropzelbetowy kanatowyera 22cm | 0.220 - - 0.180
3 | Podkiad z betonu chudego 0.050 1.050 1900 0.048
Opor przejmowania ciepta wewtnz Ri: 0.100
Opor przejmowania ciepta na zestrz Re: 0.100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 44@®.
Wspdtczynnik przenikania ciepta (W) U: 2.243

Strop w stanie istniegym nie spetnia wymagania oba#ujacej normy cieplnej, poniewa
U= 2.243 W/(MK) > Umax = 0,30 W/(rfK).



Rozklad temperatury w przegrodzie
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5. PRZYETE METODY DOCIEPLEN WRAZ Z OBLICZENIEM WSPOLCZYNNIKA U

PO DOCIEPLENIU.

5.1.SCIANA ZEWNETRZNA Z KAMIENIA WAPIENNEGO GR. 60 CM.

Typ przegrodySciana zewgtrzna, w warunkackrednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m?®] | [m?K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
2 | Wapier zwykty 0.570 1.150 2000 0.496
3 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
4 | Styropian utgony szczelnie 0.100 0.040 30 2.500
Opor przejmowania ciepta wewinz Ri. 0.130
Opor przejmowania ciepta na zeyinz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 203.
WSspoitczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 0.312
Rozkiad temperatury w przegrodzie
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5.2.SCIANA ZEWNETRZNA Z KAMIENIA WAPIENNEGO GR. 55 CM.

Typ przegrodySciana zewatrzna, w warunkackrednio wilgotnych

Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m® | [m*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.014




2 | Wapien zwykly 0.520 1.150 2000 0.452
3 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
4 | Styropian utgony szczelnie 0.100 0.040 30 2.500
Opor przejmowania ciepta wewinz Ri. 0.130
Opdr przejmowania ciepta na zestrz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 15%.
WSspoitczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 0.317

Rozkiad temperatury w przegrodzie
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Do ociepleniacian zewrtrznych przygto metod ,lekka’ mokra polegajca na pokryciu zewgtrznej
powierzchniscian bezspoinowpowloka ztozona z nagjpujacych warstw.

- lzolacja termiczna gr.10 cm przyklejana za pomoasy klejcej i facznikéw

- Siatka z wtdkna szklanego przyklejona do styropianu

- Zewretrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy.

Jako projektowan technologt ocieplenia przyto ATLAS STOPTER jednalke zastpczo na
ocieplenie mog by¢ uzyte ogoélnie stosowane na rynku pokrewne technol@fiyVIT, BAUMIT,
TERRANOVA,BOLIX i inne.

5.3.STROP POD PODDASZEN NIEOGRZEWANYM

Typ przegrody: Strop pod poddaszem nieogrzewanymamnkachsrednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R

[m] | W/mK] | [Kg/m?] | [M*K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0.015 0.820 1850 0.018
2 | Stropzelbetowy kanatowyera 22cm | 0.220 - - 0.180
3 | Podkiad z betonu chudego 0.050 1.050 1900 0.048
4 | Piyty welny mineralnej SUPERROCK| 0.120| 0.035 60 3.429

firmy ROCKWOOL

Opdr przejmowania ciepta wewtnz Ri: 0.100
Opor przejmowania ciepta na zeyinz Re: 0.100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 8748.
WSspoitczynnik przenikania ciepta (W7K) U: 0.258




Rozklad temperatury w przegrodzie
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Do ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszezyjgio ptyty SUPERROCK firmy

ROCKWOOL ocieplenie w systemie SUPERROCK jestaie z:

- lzolacja termiczna gr.12 cm ukladanej na powierzaropu. ( montaizolacji wykona
zgodnie z punktem 6.2.)

Uwagi ogélne W ramach termorenowacji budynku nalevymieni stan drewniam stolarle
okienrg i drzwiowa. Projektuje si okna zprofili PCV w kolorze biatym o wspotczynniku
przenikania ciepta rownym U=1,2 W/{K). Wszystkie okna mugzbyé wyposaone w
okucia z opg rozszczelnienia (mikrowentylacji), ktora ustiavi infiltracje powietrza do
wnetrza budynku. Drzwi zewgtrzne projektuje si z profili PCV w kolorze biatym o
wspotczynniku przenikania ciepta rownym U=1,2 Wi

Zestawienie warkei wspotczynnika przenikani ciepta dla przegréd agivwznych

. o 0o Stan przed| Stan po
Wspotczynniki p;rezvt\e/rr;lt(rzirrl‘ls \(/:\l;/a(pr:]a2 IE))rzez przegrody term_omq- term_omo:
dernizacja | dernizacji
1 | Sciany zewrtrzne z kamienia wapiennego 60 cm 1.424 0.31p
2 | Sciany zewntrzne z kamienia wapiennego 55 cm 1.518 0.31y
3 | Sciany zewntrzne z cegly petnej 55 cm 1.291 0.334
4 | Strop pod poddaszem nigtkowym 2.243 0.258
5 | Oknaidzrwi 2,600 1,200

6. UWAGI DOTYCZ ACE WYKONANIA DOCIEPLENIA

6.1.DOCIEPLENIE SCIAN METOD A LEKK A MOKRA - na przykiadzie

systemu ATLAS STOPTER.

Ociepleniescian zewntrznych przygto metod lekka mokra polegajca na pokryciu
zewrgtrznych powierzchnécian bezspoinowpowtoka ztozona z nas¢pujacych warstw:
* piyt styropianowych przyklejonych za pomomasy klejcej stanowicego izolagi

termiczry ptyty gr. 10 cm;

* siatki z wibkna szklanego przyklejonego do styamyi;

» zewretrznej wyprawy elewacyjnej zabezpiecgagj przed przenikaniem wod;



PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae, na ktérym bdzie mocowany systemA\TLAS STOPTER musi by uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostowznlo zwizanych fragmentow itp. czynnikéw
powodupcych ostabienie przyczepfm kleju. Powinno ono charakteryzotva sie
odpowiedna naosnoicia, dostateczmp dla powstania patzenia klejowego z warstw
styropianu. Kryterium to speilnigjnp. nie malowandciany betonowegciany murowane z
cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéorowych izuzlobetonowych, itp. -
takze jesli sa otynkowane nie osypagym sk tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym
lub oblazone dobrze przylegaga, nie szkliwiorm wyktadzia ceramicza. Podi@zami
niengnymi, do ktoérych nie mina przykleja ocieplenia klejami mineralnymiasp. sciany
drewniane lub drewnopochodngiany obt@zone wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np.
siding) sciany malowane produktami bitumopochodnymi orazigaadmetalowe.

Nosnos¢ problematycza posiadaj wszystkie podiga malowane, zwlaszcza gdy farby
wykazup cechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe wykonane z materiatow
silnie chtoricych wod (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkiany otynkowane
tynkami stabymi, osypagymi sk i silnie nasikliwymi. podioza problematyczne naile
przygotow& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeemechaniczne i zmycie, a
nastpnie przez zagruntowanie emualgyTLAS UNI-GRUNT .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnepwgdzi systemu ocieplagego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, gd@j pewne, trwate i estetyczne wylozenie
elewacji od dotu. Listw jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojain grubdci
styropianu, mocowany do podio stalowymi kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalgy przyklej& do poditaa przy pomocy klejuATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawiartevorka (25kg)
do wiaderka z odmierzaniloscia wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu cdld mieszadiem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenkjiej jest gotowy do #ycia po okoto
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadacdzo rownego podta mazna go
naktadg& na cay powierzchng ptyty przy pomocy stalowej pacylzatej.

W przypadku podiza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazepgo odchyiki od pionu,
klej naleey nakltadé tzw. metod punktowo-krawdziowa ilos¢ kleju powinna by

kazdorazowo tak dobranae po dodinicciu ptyty do podiga powinien on pokiy min. 60%
powierzchni.

Piyte z natlzonym klejem nalgy kazdorazowo przytey¢ do sciany w wybranym miejscu i
docisra¢ (dobi) do podiga. Boczne krawdzie ptyt ocieplajcych powinny do siebie
szczelnie przylega a masa kleca nie powinna mgdzy nie wnika. Ptyty naley uktad& z
przewnzaniem zar6wno na powierzchigian jak i na narimikach. Grubé&¢ warstwy klejowo
powietrznej mae przy wekszych wkestosciach podiéa wynost do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejone] paehni netto. Przy wkszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzexycie w wymagajcych tego miejscach
styropianu o rénej grubdci.

Operacja wyrownywania nierowfm warstwy izolujcej jest bardzo wana czynndcia w
technologii ocieplania metadekka-mokra, odpowiedziala za kacowy efekt zmierzary



do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zgmén i wypuktosci. Czynndci pdzniejsze nie daj
zgodnej z technologiskutecznej mdiwosci poprawienia niestaraném tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zalenosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. me zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w #oi od 4 do 8 szt/m2. Osadzidyble, opierajc talerzyki o
powierzchng¢ ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbigalub wkrecat trzpienie do oporu.
Prawidiowo osadzone dyble nie wystajadnym fragmentem wtej nz 0 1 mm ponad
powierzchn¢ a w przypadku ich zaglienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzeni
struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona® uszczelnienia stykdw styropianu ze stodadlkisarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowejzyklet ukosne wkiadki z siatki

zbrojacej (min. 25x35 cm) W gsiedztwie wszystkich nazaikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworow elewacji. Wykoa@wentualne wzmocnienia narokoOw budynku oraz

otworow okien i drzwi, osadzg np. aluminiowy ktownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonyavgest jako minimum 3 mm grugmo
gltadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktorym zostaje zatmpa specjalnie przeznaczona
do tego celu atestowana siatka zieaj z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieazon
powierzchniowo, poprzezakiel ochronia, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej.

Prag nalezy rozpoczynd od wymieszania kleju z wadw sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalg nachgac na sciarg z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pag z¢bat 10/12 mm w bruzdy. Nakony klej zachowuje odpowiedpi
plastyczné¢ przez okoto 10-30 minut w zaleosci od temperatury i wilgotrizi wzglednej
powietrza. Dlatego natg unikat pracy przy bezpwednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym Kkleju natg zatopt i zaszpachlowa na gtadko siatk zbropca.
Poszczegoblne pasma siatki uktagaonowo lub poziomo z zakladem szerédiomin. 5¢cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszceal jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otuleniaNIE WOLNO wykonywa ¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej naciepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschngciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do
wykonywania podkiadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKELADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST

Podkiad tynkarskiATLAS CERPLAST jest materialem o konsystencjesgej smietany.
Nalezy go stosowa bez rozciéczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naldada
jednej warstwie, przy pomocyegzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zzaée od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godAmLAS CERPLAST moze shiyé



jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres @roskcy, w sytuaciji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima)jegt maliwe natazenie tynkow

NAKLADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT

Wyprawami w systemie dociegle ATLAS STOPTER g cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. &oindywidualnymi wiaciwosciami
roznia Sigc one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R s produkowane i sprzedawane w postaci
gotowej do aycia pasty o wigciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzed ani
zag;szcz&. Dostarczane as w plastikowych wiaderkach, nakladanie ina rozpocaé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaawartaci.

Czynndci naktadania i fakturowania zaréwno tynkow mineyah, jak i polimerowych
przebiega jednakowo. Mog by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezpéredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc

Materiat naley nachgat na podiage rozprowadzapr go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tyrskiagna¢ rowniez paa stalows gtadka do
warstwy o grubéci ziarna. Zdejmowany materiat odkigdado pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje;sin do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa ¢siprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzéniezo natezonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej naley zacierg ruchami okeznymi lub podtinymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebarego baranka wystarczy tylko
zagtadzé ruchami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od nagnieccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczanwynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i poghp wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikm¢ powstawania widocznych cieni naje zwrdéck uwag na zakup towaru z
jednakowy daty produkcji.

Alternatywnie proponuje sijeden z niej wymienionych systemow:
STO, DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, itp.

6.2.MONTA Z IZOLACJI STROPU PLYTAMI SUPERROCK

Przed przysipieniem do ocieplania nal¢ usuré nieczystéci. Oczyszczon przestrzé
poddasz naley nastpnie zdezynfekowa specjalnym preparatem. Na masywnych stropach
zelbetowych nie ma konieczém stosowania paraizolacji, na stropach drewnianiuh
innych o matym oporze dyfuzyjnym naile zastosowa foli¢ paroizolacyja ROCKWOOL.
Ptyty weilny minerala SUPERROCK rozkladamy réwnomiernie na catej povaerz
stropodachu. Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie ajmik chodzenia po wykonanej
izolacji. Do chodzenia w e&ci przetazowej poddasza montujemy, jak na molowdrany
pomost kontrolny lub uktadamy pas pHIACHROCK MAX w miejscach produktéw
sprzystych. Mana uwzgédniamy maliwos¢ adaptacji w przyszfei na poddaszezytkowe
(przetazenie pomedzy krokwie odpowiedniej gru8oi ocieplenia uteonego uprzednio na
stropie).



7. MATERIALY

SCIANY

ptyty styropianowe- typu FS 15 w ptytach gr. 10 cm o wymiarach 5000 cm,
samogasity, sezonowany co najmniej 2 migs. Gestasé 16 - 20 kg/m, struktura
zwarta bez lanych granulek, kraedzie proste;

masa klejca - Zapraw klejowa ATLAS STOPTER K-20 stosujeesio przyklejania
ptyt styropianowych na typowych podich mineralnych oraz do wykonywania
warstwy zbrojonej w systemie dociepl&TLAS STOPTER. Zaprawa STOPTER K-
20 wyta wraz z siatk zbropca stanowi doskonaty system mineralnej renowacji
starych tynkow. ATLAS STOPTER K-20 jest sa¢chmineral, zapraw, cementow,
mrozo- i wodoodporgy o duzej elastyczngci, paroprzepuszczalda i przyczepnéci.
Zwigkszona przyczepnoé i elastyczné oraz specjalnie dobrane kruszywo
(redukupce do minimum skurcze materiatu) stanowi o jej sgéinej przydatnici w
systemie docieptebudynkéw. Ma@na p stosowdé wewmtrz i na zewatrz budynku.
ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzggodnym i tatwym w
uzyciu. Cechujeq bardzo dobra urabialgéi tatwos¢ formowania

kotki mocupce- @ 8 lub @ 10 grzybkowe z tworzywa sztucznego.

siatka- z wtokna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 malezycie zaimpregnowana
dyspersy tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinnaykazywa&
poprzecznego sfalowania;

podkiad gruntujcy — Gotowa emulsja gruntiga ATLAS UNI-GRUNT stwzy do
gruntowania wszystkich porowatych i chtonnych pagltobetonowych, ptyt
cementowych i gazobetonu, piyt gipsowych, gipsowddnowych, tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych igmulsja ATLAS UNI-
GRUNT, dzeki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gib nawet bardzo starych i
suchych podigy, powodujc ich wzmocnienie. Poprawia przyczepéidkleju do
glazury i terakoty. Stosowana jako grunt pod pokiadamopoziomujce zapobiega
tworzeniu s¢ pecherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do padtdPrzy uktadaniu
ptytek ceramicznych na piytach Zuzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych powierzchpiptyty naley zagruntowéd emulsp UNI-GRUNT.
Emulsja mae stanowt takze powlolke ochronm dla wylewek, utatwia wowczas
konserwagj i zapobiega osadzaniugskurzu. Emulsja gruntaga ATLAS UNI-
GRUNT nie zmydla si, przepuszcza pawodra, nadaje s do stosowania na suchym
podiazu. Emulsja zwgksza przyczeprié do powierzchni, jej elastyczéoi odporngé
na zarysowania, a ta# reguluje proces chtoném podiaza. Tynki i jastrychy pod
wplywem dziatania emulsji wysychajréwnomiernie. Chroni ona podie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci, jej stosowanie utEwp@niejsze odrywanie tapet
przy renowacji pomieszcae Warstwa emulsji po wyschyuiu jest przezroczysta.
Emulsja jest niepalna, mna p stosowa w pomieszczeniach bez okien. Nadajers
sciany i posadzki, wewgtrz i na zewatrz budynkéw. Zagruntowana powierzchnia
jest odporna na temperatury od -20°C do 80°C.

podkiad tynkarski— Podkladowa masa tynkarskelfLAS CERPLAST stwzy do
przygotowania podia przed potzeniem szlachetnych tynkow mineralnych ATLAS




CERMIT SN, DR lub tynkéwzywicznych. Jest uniwersalnygnodkiem gruntujcym
na wszystkie rodzaje podtp, stanowi te nieodhczny element systemow docieple
budynkow ATLAS STOPTER i ATLAS ROKER. Masa podkiado ATLAS
CERPLAST jest uniwersalnyngrodkiem gruntuyjcym koloru biatego pod tynki
mineralne i akrylowe. ATLAS CERPLAST produkowansgtj¢éakze w trzech kolorach
(klinkier,braz i grafit) pod tynki mozaikowe ATLAS DEKO M. ATLAERPLAST
jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i fatwymuiyciu. Stosowanie masy
tynkarskiej ATLAS CERPLAST zapobiega przedostawange do tynku
zewrgtrznego zanieczyszcae z zapraw klejowych podkiadowych. ATLAS
CERPLAST chroni podige, zwkksza przyczeprio oraz redukuje powstawanie plam
na powierzchni tynku szlachetnego, twmych seé w wyniku niewt&ciwego
przygotowania podia lub jego wiéciwosci

masa tynkarska ATLAS CERMIT N i R to cienkowarstwowe, dekoraogj tynki
strukturalne, przeznaczone dacznego wykonywania tynkow zewtnznych i
wewrgtrznych. Mana je stosowa na wszystkich rownych podtach mineralnych,
takich jak: beton, gips, tynki, ptyty gipsowo-kamtawe oraz na warstwach zbrojonych
w systemie dociepteATLAS STOPTER.

ATLAS CERMIT N i R to gotowe do zycia tynki w konsystencji pasty, na bazie
wodnej dyspersjizywic syntetycznych. ATLAS CERMIT N i R asproduktami
wydajnymi, bardzo wygodnymi i tatwymi wzyciu. Tynki akrylowe daj powiokg
przepuszczalndla pary wodnej, hydrofobaw Charakteryzuj sic duza odporndcia
na r&nego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczngcieni szorowanie itp.
Produkowane w kolorze biatym i w 120 kolorach.

Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do
regcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wetnn i na zewntrz
budynkoéw, w szczegoldoi na cokoty, podmurowkisciany balkonowe itp. Tynk
Charakteryzuje si wysokq trwalcscia, odporndcia na zmywanie, czyszczenie i
scieranie. Ma@na go stosowana wszystkich réwnych podtach mineralnych, takich
jak: beton, tynki cementowo-wapienne, cementoweytyptgipsowo-kartonowe,
drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w systh docieple budynkow.
Bogata kolorystyka pozwala na @duswobod przy projektowaniu i wykonywaniu
pomieszcze wystawowych, salondw samochodowych, biur, klatetkoslowych oraz
pomieszczé mieszkalnych i gytkowych.

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazigywicy akrylowej z
dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. ATLAS [EKV jest produktem
wydajnym, bardzo wygodnym i fatwym wzyciu. Tynk mozaikowy daje powiek
przepuszczaln dla pary wodnej, hydrofobaw o niskiej koncentracji nagren.
Wysoka zawart& czystego polimeru gwarantuje bardzagledporndé¢ na r@&nego
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, myaeorowanie. Produkowany jest
w 60 kompozycjach kolorystycznych.

Uwaga: Po natgeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mlecznaaly.
Wiasciwy kolor tynk uzyskuje po wyschetiu. Duza wilgotnag¢ powietrza i niska
temperatura me spowodowa wydtuzenie czasu vgzania tynku i zmiag odcienia
barwy. Przy statym kontakcie z wpdhoze sk pojawic "zmlecznienie”, ktore znika po
wyschngciu powierzchni. Naley zapobiegé przenikaniu wilgoci z podia.

STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM



Ptyty SUPERROCK - Lekkie piyty z welny mineralnej, asprzeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej. Plyty o wymiarach A@x600 mm, ilé¢ sztuk w
paczce zalna od gr. ptyty.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych natey wykonaé:

« Demonta obrobek blacharskich i parapetéw okiennych oraniery i rur
spustowych;
* Demonta krat okiennych;
* Montaz nowej stolarki okiennej w kolorze biatym;
« Po wykonaniu ocieplenia elewacji nae wymieni wszystkie obrébki
blacharskie:
o Parapety — blacha powlekana w kolorzeazbivym 2z plastikowymi
zaslepkami;
o Obrébka blacharska dachowa — blacha powlekana erzebrzowym;
o Rynny irury spéstowe — PCV w kolorzeabowym;
- Docelowo zaleca siwykonanie prac polegaych na wymianie wszystkich
okratowa na oknach w ujednoliconej formie

UWAGA:

1. Roboty dociepleniowe nalg prowadzé pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegolnych elementow robot, halerzestrzega zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkoéw wykonywaraabioru robét, zgodnie z
obowizujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacjiddwy mana
uzywaé jedynie materiatdbw posiadaych niezlgdne atest i aprobaty.

2. Podczas robét dociepdaych nie zaklejazadnych otworow wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczyje sietk.

3. Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej artog
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu

8. PRZYJETY ZESTAW KOLOROW.

Kolorystyke opracowano w oparciu o pajetolorow ATLAS.
Zastosowano nagiujaca palet koloréw;

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu predta
1 tynk akrylowy w kolorze 0183

2 tynk akrylowy w kolorze 0053

UWAGA:

1. Ze wzgkdu na mogce wyshpi¢ réznice pomedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obawijacym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety atlas kryg a nie kolor elewacji na
rysunkach dajczonych do projektu, ktory mie posiadé skazenia odwzorowawcze.

2. Do wykonania kolorystyki mma zastosowaodpowiadajce kolory z palety barw
innych firm dosgpnych na rynku i posiadgjych atesty dopuszcaap do stosowania
w budownictwie jak: Baumit , Terranova, Bolix i i&n



OSWIADCZENIE

Niniejszym @dwiadczamze projekt ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im. W. eymonta wraz
z kolorystyky elewacji“ zlokalizowanych w Przyrowie przy ul. Stkej 44
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Zamierzenia inwestycyjne:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. A. Mickiewicza i Gimnazjum

im. W. S. Reymonta wraz z kolorystyka elewacji

Lokalizacja: Przyréw, ul. Szkolna 44

Inwestor: Gmina Przyréw

Projektant: mgr inz. Piotr Kaczmarczyk
Na zlecenie

.,PRO-POMIAR” s.c.
ul. Legionow 59, 42-200 @Gstochowa



Czerwiec, 2005rr.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dodgez bezpieczestwa i ochrony
zdrowia dla budynku Szkoty Podstawowej im. A. M@kicza i Gimnazjum im. W. S.
Reymonta w Przyrowie przy ul. Szkolnej 44
Informacja obejmuje m.in.
- okreslenie zakresu robot dla obiektow,
- wskazanie elementow zagospodarowania terenue kittog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- wskazanie przewidywanych zaged mogcych wystpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,
- wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
- wskazanie $rodkow  technicznych  organizacyjnych,  zapobiegath
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagtenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania
Czes¢ architektoniczna projektu budowlanego pt. ,Termdemizacja budynku
Szkoty Podstawowej im. A. Mickiewicza i Gimnazjumm.i W. S. Reymonta wraz
Z kolorystyky elewacji ” oprac. przez mgr in Piotra Kaczmarczyka na zlecenie
,PRO-POMIAR” s.c. ul. Legionow 59, 42-200 &tochowa

- wizja lokalna w terenie,



- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pbzniejszymi zmianami),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino-montaowych,

- aktualne przepisy i normy zgyaane z tematem.

3. Informacja bioz — opis

1.1.  Zakres robot
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu pdaciepleniowych

istniejacego budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum

1.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum jest budgnki wolnostaicym
skladajcym st z dwodch segmentéw ,A” i ,C” funkcjonalnie ze spb
pofaczonych. Segment ,A” jest budynkiem najstarszym wgdwvanym w 1938
roku w technologii tradycyjnej murowanej o podiym i poprzecznym uktadzie
scian nénych. Wzniesiony zostat z kamienia wapiennego zekyipniem z cegty
petnej. W budynku tym mieszgzsic pomieszczenia administracyjne i sale
lekcyjne Gimnazjum im. W. S. Reymonta. Budynekjest Il kondygnacyjnym z
poddaszem ggciowo wytkowym.
Segment ,C” jest budynkiem IlI-kondygnacyjnym z padgem nietytkowym,
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wniasjozostat w latach 1988-
1994 ubiegtego stulecia. Oddany daytku zostat w 1994 roku. W segmencie tym
mieszca sig sale lekcyje wraz z pomieszczeniami gospodarczymi
administracyjnymi Szkoty Podstawowej im. A. Mickiewa. Oba segmenty z

uwagi na wysoki poziom wod gruntowych siepodpiwniczone.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu d4oeg stwarz& zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi



1.4.

1.5.

1.6.

W obrbie planowanej inwestycji nie ma elementow stwaxaajh zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrenia mogce wysapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonycfdbie szereg robot budowlanych:

- roboty dociepleniowe,

- roboty dachowe,

- roboty dekarskie,

Zgodnie z § 6 rozposarlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®20. w
sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia [...] do robét,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzestwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki zaliczono:

- roboty prowadzone na dachu,

- roboty dociepleniowécian prowadzone z rusztowa

- mont& i demonta rusztowa.

Instrukta BHP pracownikéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpigel naley
przeprowada szkolenie BHP zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidstea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nrpbiz. 401),

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego
zagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzenabdt ziemnych naly
zapewné zgodnie z rozdz. 10 rozpazenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutrgo 2003 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr
47 poz. 401).

Drogi pazarowe w istniejcym uktadzie komunikacyjnym.

2. Uwagi kaicowe



Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przygeniem do jej realizacji, kierownik
budowy winien opracowaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 pb%26).

Il CZ ESC RYSUNKOWA



