SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(ST)

TERMORENOWACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W PRZYROWIE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyce
wykonania warstw izolacji termicznej budynku Szkdtpdstawowej w Przyrowie przy ul.
Szkolna 44.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i umowny przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdis.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
- Wykonanie izolacji termiczndgian zewrtrznych
- Wykonanie izolacji termicznej stropu pod nie eggranym poddaszem.
- Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za j@gkovykonywanych robot oraz ich zgodido
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami madz
inwestycyjnego.

2. MATERIALY
UWAGA:

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej ST, dokuatacji projektowej oraz jej €gci
kosztowej mog zost@& zastpione réwnowanymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot.

2.1. Welna mineralna

Piyty wytwarzane & z wiokien mineralnych, paetzonych lepiszczem organicznym,
hydrofobizowanych w procesie produkciji. Ptyty z gyuwyrobow z welny mineralnej typu
W 1j. wypetniajacych.

Wymiary:

- dhugaé¢: 1000 mm

- szeroké¢: 600 mm

- gruba¢: 50+ 220 mm, co 10 mm

Do izolacji elementow wskazanych w projekcie nglezastosowa piyty weiny,
charakteryzujce s¢ nastpujacymi parametrami:
Gestas¢ pozornas 50 kg/m3
Wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,035 W/m-K



Nashkkliwos¢ wodh 24h< 1,0 kg/m2

Klasyfikacja ogniowa — wyrdb niepalny

Wytrzymata¢ na rozcaganie rownolegte do pow. czotowych nie mniej pudwajny ciezar
plyty

Stosowane wyroby winny By wykonane zgodnie z wymogami z
obowizujacymi normami, winny posiadaaktualne Atesty i Aprobaty dopuszcga je do
stosowania.

2.1.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment ( ze wzgdu na rodzaj, typ, wielkd, gatunek) winien hy
pakowny oddzielnie. Na opakowaniach jednostkowydieny umiesci¢, co najmniej
nastpujace napisy:

- Nazwa i adres wytworcy

- Dat produkcji

- llos¢ ptyt/mat w opakowaniu

- Nazwe wyrobu uwzgtdniajaca jego skiad i sposob wykonania

- Numer Normy

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4558/2000,

- nr certyfikatu lub deklaracji zgod#éa

- Symbol typu wyrobu

- Symbol klasy wyrobu

- Gestas¢ wyrobu kg/m3

- Dtugas¢ w milimetrach

- szeroké¢ w milimetrach

- Gruba¢ w milimetrach

2.1.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpigcygprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn

Materiaty winny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiaminni
warunkami gwarancji jakei, w spos6b umadiwiajacy tatwg i jednoznacza identyfikacg
kazdej dostawy.

Materiat naley sktadowa w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przegowii
oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalgy uktada w pozycji lezacej, na réwnym podiau w warstwach
najwyzej do 2 m.

Materiatly naley przewozé krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca epakowania ukiada na catej
powierzchni i wysokéci srodka transportu, z zabezpieczeniem przed przesaman
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty tych samych typdow, klas i tych samych wymiardraz tej samejgptasci nalery
pakow& w paczki owingte w folie polietylenowa. Dopuszcza sgi innego rodzaju



opakowania, jdi zabezpieczaj one wyréb w tym samym stopniu jak ey podano. Wyrdb
nalezy transportowa i sktadowa zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1.3. Kontrola jakeci

Kontrolg jakosci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normowymi
okreslonymi w PN-B-23116. Dopuszczalne odchytki wymiaewwinny odpowiada
wymaganiom:

Dopuszczalne odchyiki
- Dlugas¢ = 2,0 %

- Szerokéc¢ + 1,5 %

- Grubg¢ -5 mm

2.2. Styropian

Piyty styropianowe winny spetria wymogi normy PN-B-20130:1999. Piyty
styropianowe winny mignastpujace wymiary:
- Dlugaé¢ do 5000 mm
-Szerokd¢ do 1500 mm
-Gruba¢ od 10 mm do 1000 mm co 5mm

Do wykonania izolacji naley stosowa styropian o gstasci pozornej min. 20,0kg/m3
w odmianie FS — samogag®j — zawierajcej srodki obnizajace palnéé.

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nglezastosowa styropian
wodoodporny charakteryzigy sk nasgpujacymi parametrami:
- dla izolacji wewiatrz budynku
Gestas¢ pozorna= 20 kg/nt
Wspotczynnik przewodzenia ciepa0,04+ 0,045 W/m-K
Naprzeniasciskapce przy =132 257 kPa 100 % odksztatceniu vextylym
Wytrzymata¢ na rozcaganie sig = 238 267 kPa prostopadta do powierzchni
Chitonna¢ wody po 24tx 0,2 %
Stabiln&¢ wymiarow w tem. 78C, po 48 h
- Dhugaosé < 0,3 %=+ 0,3 %
- Szeroké¢ < 0,35 %=+ 0,35 %
- Gruba¢ < 0,3 %+ 0,3 %
Zdolngé¢ samogéniecia — samogasce

W/w plyty styropianowe nie powinny reagoévachemicznie zzadnym statym
materiatem budowlanym, jakie mma spotkd na placu budowy, nie zawiérazadnych
substancji szkodliwych dla zdrowia, dwpdporne réwnig na dziatanie wszelkiego rodzaju
kwasow, na starzenie. Nie gy w wilgotnymsrodowisku, zachowagy swoje widciwosci
fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtan wilgoci.

Stosowane wyroby winny kbywykonane zgodnie z wymogami z obamijacymi
normami, winny posiadaaktualne Atesty i Aprobaty dopuszcaag je do stosowania.

2.2.1.Warunki dostawy



Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wielkd, gatunek) winien by
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem d&odkow transportu lub przed
pakowaniem powinny méeobrzea oklejone téma ochronm.

Na opakowaniach jednostkowych najl@imieici¢, co najmniej nagpujace napisy:
- Nazwa i adres wytworcy

- Date produkcji

- llos¢ ptyt/mat w opakowaniu

- Napis ,OSTR@NIE KRUCHE”

- Nazwe wyrobu uwzgtdniajaca jego skiad i sposdb wykonania
- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

- Symbol typu wyrobu

-Symbol klasy wyrobu

- Gestas¢ wyrobu kg/m3

- Dlugas¢ w milimetrach

- Szerokeé¢ w milimetrach

- Gruba¢ w milimetrach

2.2.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpiecyanateriat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrdlanteznych.

Materiaty powinny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiamnn
warunkami gwarancji jakkei, w sposOb umdiwiajacy ftatwa i jednoznacza identyfikacg
kazdej dostawy.

Materialy naley sktadow& w pakietach, zabezpieczajje przed wptywami
atmosferycznymi. Pakiety nale uktada& w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych
zrédet ognia, pozostawig miedzy rzdami ascianami wolne przestrzenie untioviajace
dostp do nich. Miejsce sktadowania powinnoc¢byyposaone wsrodki przeciwpaarowe.
Miejsce sktadowania natg oznakowa zgodnie z PN-92/PN-01255.

Piyty styropianowe naiy przewozé dowolnymisrodkami transportu. Pakiety naleuktada
$cisle obok siebie w celu petnego wykorzystagiadka transportu, w sposob zabezpiegaa]
przed przemieszczanieng siprzed uszkodzeniem.

2.2.3. Kontrola jakeci

Kontrole jakasci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normowymi oki@enymi w
PN-B-20130. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powimaypowiada wymaganiom:
- Dlugosé do 5000mm — dopuszczalna odchytka diager 0,3 %
- Szeroké¢ do 1500mm — dopuszczalna odchytka szefoke: 0,3 %
- Gruba¢ od 10mm do 1000mm, co 5mm — dopuszczalne odchphicci:

-+ 0,5 mm —dla ptyt o gruBeci od 10 mm do 15 mm

-+ 1,0 mm — w przypadku ptyt o grugm 20 mm do 100 mm

- 1,5 mm — dla ptyt wodoodpornych gruisood 15 mm do 1000 mm
Dopuszczalne odchyiki ptyt styropianu wodoodpornpgdano we wczmiejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza si wystpowanie wgniotdbw i miejscowych uszkodzeo nas¢pujacych
wymiarach:
- glebokas¢ do 10% grubgxi ptyty, lecz nie wecej niz 5 mm



- taczna powierzchnia wad: 50 éma 1m2 ptyty
- powierzchnia najwekszej dopuszczalnej wady: 10 €m

2.3. Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy momtave dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje
do styropianu, kotki monf@mwe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwykotwe i
narazne aluminiowe, itp.

Klej do przyklejania styropianu — o przyczepéodo betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styaiop)

Jako warstwy zbrafej zaleca si stosowanie widkna szklanego /o gramaturze min.
145 g/mi/

Zaleca si stosowanie kotkow kotwcych z trzpieniami plastikowymi @ 10 w fla 4
sztuk na 1rfj dtugdici 16 cm.

Preparat gruntagy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub Zimg z kolorystyka
tynkoéw o g:stasci: ok. 1,0 g/cri

Masa podktadowa koloru biatego pod tynki akrylowgestasci: ok. 1,5 g/crm

Akrylowa wyprawy tynkarskie, cienkowarstwowe, dekoyjne tynki strukturalne,
przeznaczone dgcznego wykonywania tynkow zewtnznych i wewnrtrznych. o granulaciji
2,0 mm /faktura baranek/ koloru zgodnie z projekteahnicznym, o gstasci: ok. 1,90 g/cr
przyczepnéci min. 0,3 MPa

Mozaikowa masa tynkarska do naktadan¢égznego wykonano na bazigywicy
akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowveggranulacji ok. 2,0 mm /faktura
mozaikowa/ o gstasci: ok. 1,90 g/cmy oporze dyfuzyjnym: max 2m, koloru zgodnie z
opracowan kolorystyka.

Wszystkie materialy winny &y zgodne z wytycznymi producenta wyrobow
izolacyjnych, posiadaaktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszazajdo stosowania.

2.3.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wielkd, gatunek) winien by
pakowany oddzielnie.

2.3.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpiecyanateriat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrdlanteznych.

Materiaty powinny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiammri
warunkami gwarancji jakei, w spos6b umadiwiajacy tatwg i jednoznacza identyfikacg
kazdej dostawy.

2.3.3. Kontrola Jaki



Kontrole jakosci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
obowizujacych normach i wytycznych producenta.

3. SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji technicznej jakoi robaot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, spequ, itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotygz transportu

Wykonawca mee wywat dowolnego ésrodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zalgu®ducenta materiatbw oraz w
SposOb nie powodagy pogorszenia ich jakoi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. I1zolacja termicznscian

Warstwa izolacyjna winna kyciagta na catej powierzchiciany. Przy wykonawstwie
nalery przestrzegazasad podanych w dokumentacji rysunkowej — proge&hitektoniczny
oraz z wytycznymi monta i ocieplenia producenta systeméw elewacyjnychngpo

Na czas przerwania rob6t murarskich ngle zabezpieczy materialem
nieprzemakalnym wierzchipczes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nate wykonywa kotkami z
talerzykiem dociskowym, zalecagsstosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgedni
zaleceniami producenta, przy czym mglerzestrzegaponizszych zasad:

-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm

-rozstaw kotew w pionie max co 50cm

Piyty z styropianowe w kolejnych warstwach rmgleuktad& z zachowaniem zasady
przewnzania spoin — mijankowo.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

* Demonta obrdébek blacharskich i parapetow okiennych orazeryi rur spustowych;

* Demonta krat okiennych;

* Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej z profili PCW kolorze bialym o
wspotczynnikach przenikania ciepta niecki8zych ni podane projekcie; wg punktu
5.3.

WYKONANIA DOCIEPLENIA  SCIAN ZEWN ETRZNYCH METOD A LEKK A
MOKR A.



Wymagania techniczne dla podiay pod mocowanie systemow ociepie

Wymogi fizyko-chemiczne

Podize powinno by stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elgmen
zmniejszajcych przyczepn@& materialtdw mocujcych w warstwie izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Pode nie mae by wykonane lub zawietamateriatu,
ktorego wejscie w reakgj chemicza z dowolnym skiladnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplenia spowoduje utrgego funkcji lub skuteczrioi catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnianormatywne lub umowne kryteria tolerancji odchypowierzchni

i krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogdéw geometryckn podice naley
odpowiednio przygotowa

UWAGA:
~WARUNKI" odrzucaj a stanowczo mdaliwosé wyréwnania poditoza poprzez stosowanie
lokalnych, podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podiaa

Uwagi ogolne

Zakilada si, ze nowe i nieotynkowanéciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadaj sic do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bezmdnych czynngi
przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze ipiew potwierdzt przydatnéc
podiaza do prowadzenia prac. W szczegllnych przypadkagmagana jest kontrola
przydatndci podtaza pod kitem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja wiasciwych
krokow zapewniajcych polepszenie przyczeprmbmasy lub zaprawy klejowej do podin

Gruntowanie podtoza

W przypadku podiy pylacych, osypujcych se¢ i nadmiernie nasgkliwych nalery
zastosowa odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgj stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

Montaz listwy cokotowe]

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nalg wyznaczy wysokaé cokotu oraz
zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwocuje st jako dolne wykaczenie
ocieplenia. Montzowy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywgwiuleja
rozprzna) naleey umiecic w otworze wzdhlanym z jednej strony profilu, dokfadnie
wypoziomowa i zakotwic w $cianie. Naley montowa po 3 hczniki na metr bigacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skyajm otworach po obu stronach profilu.
Nierowndici $cian naley wyréwna przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemneckenie listew specjalnymi klipsami moatavymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadkeregularnych ksztattow budynku (np.
krzywizny) mazna stosowaspecjalne listwy z poprzecznymi nggami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych naleoscieza utworzone z
nachodzcych zesciany piyt termoizolacyjnych czy zedolne i gorne zaki@zenia systemu,
naleey w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku



ich braku przykled pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzysiiagta, szczelq i pewnie
zamocowan warstwe zbrojory systemu.

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musye bezwzgédnie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapéwchror przed otwartym ogniem w
przypadku péaru, peta szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

Zabudowa naraznikéw listwa cokotowg

Na naranikach budynkéw listw cokotows nalezy docin& zwykle pod ktem 45 réwniez
dostpne specjalne listwy z wykonanymi wpghie nactciami, utatwiagce ich monta na
naraznikach.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podan nize] metodylk klejenia pityt stosuje siw systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniematznikdw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klepcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podiay budowlanych, gywa sk
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazeémentu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych dayaia po wymieszaniu na budowie z vaddb dyspersyjne
masy klejowe, dare po wymieszaniu z cementem zapfaklejowa. Do zastosowa
specjalnych mdiwe jest rownie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniatpty
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych paésj poziomu terenu. Zapraw
klejowa nalezy przygotowa wedtug zaleag producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu)

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana feetod, ramki i plackéw.), stosowana w
przypadku nierowngei podtaza do 10 mm. Na ptgtnalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzgkdniajac nierdwndci podiaza i mazliwa do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewné minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejeniaytgt do podiga (przy
wiekszych nieréwnfciach naley stosowad zréznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
ptyty, wzdtiwz jej krawedzi naley nanigé¢ okoto 3-5 cm szerokoi pasmo zaprawy i
dodatkowo wsrodku pityty naley natary¢ 3-6 plackoéw zaprawy o odpowiednigiednicy
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zapraw ¢ klejaca nanosi s¢ jedynie na powierzchng ptyt izolacyjnych, nigdy
na podtaze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale miiwa do stosowania wgtznie na rownych podkach. Zapraw
klejaca nalery naktad& na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy zyciu pacy zbatej
(zeby ok. 10 x 10 mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych
Przed rozpocgiem prac zwjzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych rglena
scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowyaelem



okreslenia ewentualnych odchylend Linki te kkda pomocne przy biecej kontroli rowndci
przyklejanych piyt.

Kazda ptyte termoizolacyja z natezoma zapraw klejaca przyciskamy dasciany i lekko a
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kigleca si utozenie najniszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowe;.

Piyty naley uktad& od dotu do gory rozmieszcaajpasami poziomymi, z przeyzianiem na
narazach na mijank (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejani
osciezy otworow.

Piyty naley docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duzej powierzchni, sprawdzg

na biezaco przy pomocy poziomnicy rows® powierzchni. Brzeg ptyt musi bycatkowicie
przyklejony. Prawidtow&¢ mocowania po zaschyuiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk
narazy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powimmestpowa: jej ugicie.

Krawgdzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdneuazczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgimywicksze nk 2 mm naley
wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych zni4 mm w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych do ich wypetniania thwa wy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajcych.

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej riglgpo przycénicciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usatd nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki
naleey rowniez wykona na naranikach zewatrznych budynku. Kazdorazowo naley
uzywa¢ petnych piyt i ich potowek zachowaq ich przewazanie (nie dotyczy kraydzi
osciezy). Nie naley uzywaé pyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie piyt wystagych poza nar@ scian maliwe jest dopiero po zweaniu kleju.
Nalezy zachowa przesunjcie stykow ptyt wzgldem kravedzi csciezy na szerok& min. 10
cm

UWAGA: Klej nie mo ze znald¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sig krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Piyte termoizolacyja naleey pozostawd lekko wysungta poza narénik, w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdle prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt
termoizolacyjnych, zalecaesprzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierowndaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istoelement procesu, decydujicy o roweio
ocieplanej powierzchni oraz o zciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieenal
przeprowadzaw taki sposob, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urgzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. Veymadku
konieczndci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatieo utrudnienia, nakgy
zachowé szczegdln ostraznos¢ i stosowa sigc do zalecé producentéw wetny.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy 4cznikbw mechanicznych

Wymagania techniczne dotycgce hcznikdbw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Materiat hcznika - Zachowujcy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach



Trzpien tacznika - Z tworzywa sztucznego wzmochionydbstalowy ocynkowany z gtévak

Z tworzywa eliminujca powstawanie mostkéw cieplnych

Sposob montal - Whicie lub wkecenie trzpienia

Talerzyk - srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otmidrazapewniajca
przyczepnéc¢ zaprawy klejce.

Mostki cieplne - Budowaatznika minimalizujca powstawanie mostkow cieplnych

Glebokas¢ zakotwienia - Zalena od podiga i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika, wedtug wytycznych dostawcy systemu.

Liczba hcznikow - llasé tacznikéw nie mae by mniejsza ni 4 szt./1M
Rozmieszczenietznikow - wedtug wytycznych dostawcy systemu.

Wymagana dtugaé tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od grubci ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk
nalezy traktowa jako nienéne podige, dlatego wymagangtebokas¢ kotwienia hcznikdw
nalery liczy¢ od poziomu wigciwej, ngnej sciany i powinna ona odpowiaélaco najmniej
diugcdici strefy rozpeznej. Potrzebna dtugé tacznikbw mechanicznych wynosi 17 cm.

Montaz tacznikbw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu ¥cianie poprzez ptygt izolacyjm zostaj
osadzone wscianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z
wkretakiem (w przypadkuatznikdw wkiecanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przeezhiki struktury izolacji. Gtdwkaakcznika powinna
by¢ zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyitkowych wypadkach ma
wystawa& max. 1 mm ponad ptaszczyzpiyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pomirgcie klejenia plyt i stosowanie wycznie hcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwansie¢ ich wzgledem podiaza

Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevatiyj
odprowadzenie wody poza powierzahirelewaciji. Naley je tak uksztaltowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrébki blacharskie natg wykona& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac nafes ochrorg powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drdaacharki bezpgednio na cienkowarstwowy
element wykaczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdéw izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatdw o
innej rozszerzalnwi wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lulmta
uszczelniagjcych w sposob podany w zestawieniach razafi szczegotdw podanych przez
producenta systemu.

Ociepleniescian w strefach naraonych na wilga i wode rozbryzgows

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokeép budynku, czy te pod ziema
(ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdnic odmienne obaizenia mechaniczne oraz
czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stagotylko i wytacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.



Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej ora#aqzenia jej z cgicia podziemi
powinny by zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu postaciegétowych rysunkow.

Obrobka szczegolnych miejsc elewacii
Szczegoblne miejsca elewacji nafe obrobt w sposéb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwkan szczego6tow podanych przez producenta systemu.

Oscieza okien idrzwi.
Przy obrobce &iezy okiennych i drzwiowych zaleca ¢sistosowanie specjalnych profili
ochronno uszczelniggych lub samorozggnej tamy poliuretanowej. Sposob wykonania
oraz materiaty powinny lgysprecyzowane przez producenta systemu ocieplenia.
Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie dgiezy otworéw okiennych. Ze
wzgleddw technicznych izolacja musi tam mimniejsza grubd¢ niz izolacja uktadana na
scianach (nie mze przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna ldymniejsza ni 2
cm). Pozostawienie powierzchnisaiezy otworow okiennych bez docieplenia 780
doprowadzt do przemarzanidciany wokot okien i pojawienia siplesni na wewntrznej
stosowanie stolarki o szerszycBc@znicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z
materialdbw o0 niszym wspotczynniku przewodzenia ciepta
Ochrona naroznikéw i kraw edzi
Do obrébki narenikbw oraz krawdzi naley stosowdé rozwiazania zalecane przez
producenta systemu.
Z regutly g to:

» katowniki ze stali szlachetnej,

« katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,

e katowniki z PCV z siatk zbrojca (stosowane wykcznie w systemach zzyciem

styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
» katowniki z tzw. siatki pancernej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji
Powyzej i poniej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazent
zwigkszonymi napgzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podté&m 45
paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach mumm25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojora wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od mora piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termaaogjne naklada sizapraw lub mas
klejaca i rozprowadza gija rOwnomiernie pagze stali nierdzewnej (np. gbat” o wielkosci

zebow 10-12 mm) tworge warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco giiszej od
przycktego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast tfad& s¢
siatke zbropca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtupa gtadko.

Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate

klejacego. Warstwa zaprawy/masy kiegj z zatopioa siatky zbropca tworzy warstwy
zbrojory. Grubd¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna lagodna z okrg¢ang przez
producenta systemu.

Siatke zbropca nalezy uktad& na zaktad o szeroko kilku cm (dokiadil szeroké¢ zaktadu
siatki zbrojcej podaje systemodawca w specyfikacji techniczegemu), wzgidnie
wyprowadz¢ poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniatld w



poblizu hakéw rusztowania itp. na necie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatap@w
masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej paina siatke
nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Wyprawa zewnrgtrzna

Podktad tynkarski
W niektérych systemach zalecane jest uprzednieesmmie technik malarsk podkiadu
tynkarskiego.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej zaywa sk fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnga danego zestawu wyrobow.
Najczsciej stosowane na rynku produkty to:
» akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa n@eka w postaci pasty, ktorej
podstawowym skfadnikiem wiacym jest dyspersja polimerowa,
* silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w gobgpasty, ktorej istotnym
sktadnikiem wazacym jestzywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
» silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka waoogasty, ktorej istotnym
sktadnikiem wazacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),
* mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszankardbieaia wod, ktorej
podstawowym sktadnikiem jest spoiwo mineralne (canifub wapno).
Wierzchna wyprawe tynkarsk nalery naktadé po dokladnym wyschaciu warstwy
zbrojonej, nie wczaniej jednak nt po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie magposiada rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami
producenta.
Ze wzgkdu na rozszerzaldé termiczrny, gtadkie faktury powierzchni tynkdw w systemach
ociepleér nie & wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (0 uziammna poniej 1 mm),
tworza zbyt cienlg warstwe zewretrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy
na duych powierzchniach nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mmjozna stosowa jako tynki
uzupetniagce na matych powierzchniach nie podlagggh ociepleniu (na przyktad winza
ekranow balkonowych).
Malowanie elewacji (o ile wyspuje) naley wykonywa na tynkach dobrze wyschitych.
Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi aslendowanymi i dopuszczonymi
przez producenta systemu jest zalecane. W wyniklowaaia tynku mineralnego faab
zmniejsza & znacaco chtonné¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmriajse
zdolnag¢ tynkOdw mineralnych do zabrudze Pokrywanie powierzchni tynku powigk
malarsls ma przede wszystkim zabezpie€zpowierzchng tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych srodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

ROBOTY DODATKOWE

1) Malowanie balustrad balkonowych i W&pn gtdbwnego poprzez malowanie tradycyjne
Na przygotowan powierzchng nalezy natazy¢ kolejno:
e antykorozyjm warstwe gruntupca, silnie wiazaca z podizem,
« farbe podktadows o duzej sile krycia i odporana uszkodzenia,
* emalk nawierzchniow nadajca potysk i faktug, odporm na uszkodzenia, ale
0 maiej sile krycia.



Uwaga Dopuszcza gistosowanie farby przeznaczonej do malowania bezgrednio na
rdze tzw. 3 w 1.

2) Montaz nowych obrébek blacharskich i parapetow okienrgtachy powlekanej
koloru buzowego z plastikowymi Zéepkami oraz rynien i rur spustowych z PCV w
kolorze bazowym;

5.2.1zolacja stropu pod poddaszem

Przed przysipieniem do ocieplania nal¢ usuraé nieczystéci. Oczyszczon przestrzé
poddasz nalgy nastpnie zdezynfekowa Ptyty wetlny minerala rozktadamy réwnomiernie
na catej powierzchni stropodachu. Ocieplenie wykemy sukcesywnie unika chodzenia
po wykonanej izolacji. Do chodzenia weéei przetazowej poddasza montujemy, jak na
molo, drewniany pomost kontrolny. Mioa uwzgédniamy maliwos¢ adaptacji w przyszkei

na poddasze mytkowe (przelagenie pomgdzy krokwie odpowiedniej grulsoi ocieplenia
utozonego uprzednio na stropie).

5.3. Monta stolarki okienne;.

Montaz i przymocowywanie odbywaesiv sposéb opisany pamdj chybaze zalecenia
producenta stolarki okiennej stana@vumacze;.

Przeghd okna

Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musipogldane wnikliwej kontroli magej na
celu wykrycie ewentualnych ukrytych wad. Napgnéjsze punkty kontroli:

e rozmiary

 drena + dekompresja

» wzmocnienia: dla profili kolorowych

* uszczelki

» odpowiedni dobdr listew przyszybowych

» dodatkowe profile takie, jak: progi, wykozenia éciezy, mechanizmy przesuwane, klin
pomiedzy skrzydiem okiennym asoieznica, w przypadku, kiedy oszklenie, zostato
zamocowane wcZaiej

* polaczenia zgrzewane

» widok

Magazynowanie i transport

Okna naley magazynowai przewoz¢ w pozycji pionowej, w pewnej odledgia od podiaga
I §cian, tak, by nie spowodowach uszkodzenia. PCV sztywny jest élrary na zacinanie.
Nalezy, w miak mazliwosci unikat uderzé i wstrzasow podczas transportu i mocowania.
Nigdy nie naley uderz& miotkiem w miejsca zgrzewane. Spoiny rmadec gknigciu.

Kontrola otworu wscianie

Konstrukcja murowana musi 6yvystarczajco solidna, aby okno zostato zamocowane w
sposob poprawny. W przeciwnym wypadku, za agdiknta, naley wykona odpowiednie
prace remontowe.



Zamocowanie

» Nalezy zachowa odpowiedni poziom i rownowagokien. Podczas mocowania nale
zwrdcik uwag: na liniowe utaenie profili. W przypadku, kiedy oszklenie zostato
zamontowane w warsztacie, zachéwalegiad¢ 12 mm pomgdzy skrzydiem, a profilem
oscieznicy.

Mocowanie okien

- Okna z PCV mocuje siza pomog srub lub kotewsciennych.
- Pozycja wyjciowa: 150 mm od wewitrznego narga ascieznicy.
- Na wysokdci zawiasow i zamkrt. Maksymalny odsgp: 600 mm.

- Maksymalna diug@& zamocowa = 40 mm (odlegteé maksymalna pomdzy sciam o
oknem)

Uszczelnienie otworu okiennego

Na goérze i po bokach nalgzamocowa tasme z spienionej pianki. Na wysoka parapetu
naleey zamocowa rozpkzna tasme.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola winna odbywa sic z uwzgkdnieniem wymaga normowych oraz
wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

e Zgodnda¢ wykonania robot z dokumentagjrojektova,
Sprawdza si przez porownanie wykonania robot z dokumentagjisows, rysunkove oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodiwdb przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne
proby.

* Materiaty
Kontroluje s¢ bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy
lub protokotach zgodrigi uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techngj.

* Wyglad zewrtrzny wykonania izolacji
Ocenia s przez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak dziurykmiccia, brak pionowsci,
odchylenia ptaszczyzn, brak wypetnienia przestrazeaterialami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach, nieprawidiowaei stosowania acznikow, brak wymaganej ptaszczyzny
wypetnienia zaprawa klejowa itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nailg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.
Obmiar robét polega na okteniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT



Odbior robét obejmuje:

1. Odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu, powloki malarskie, sdza
ulegapce zakryciu itd. Itp.

2. Odbior ostateczny (catego zakresu prac)

3. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwaraneyo)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstaweeng wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale adgkvcy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatndg¢ za wykonane prace ait¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie z
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw bada
I pomiardow.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach migzinych kdzie kwota
wynikajaca z obmiarow stanu zaawansowania robot w pozyajatich w kosztorysie i
sporadzenie przez Wykonawdarotokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robét dulzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie — filce maty i ptyty
z weiny mineralnej
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Piyty

styropianowe (PS-E)
PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elemdniglynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia”

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebaavaa ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkaniarplwego”

PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewangomieszcze w
budynkach”

PN-82/PN-02403 ,0grzewnictwo. Temperatury obliczerea@ewrtrzne”

PN-EN 12086:2001 »Wyroby do izolacji cieplnej w bwdaictwie. Okrglenie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”

EN ISO 10077-1:2000 ,Wersja polska. \B#avosci cieplne okien drzwialuzji —
obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. Metagaoszczona”

Instrukcja ITB nr 321  ,Stosowanie wyrobéw z wetnhynaialnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity,

DZ.U nr75/2002. poz 690"



