ul. Szkolna.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ETAP |
1.1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1 D.01.01.01.
0,49208 km 0,4921
RAZEM 0,4921
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - zatoka ha
d.1./0109-04
1
0,001 ha 0,0010
RAZEM 0,0010
1.2|/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1.|0805-05 z.0. |sypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|2.7. 9902-01
1604,61 m?2 1 604,6100
RAZEM 1604,6100
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1./0805-02 wypetnionych piaskiem
2
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-07 z.0. |wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2/2.7.9902-01
153,77 m 153,7700
RAZEM 153,7700
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1.|0803-05 z.0. |mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) nawierzchnia
2|2.7. 9902-01 [chodnika i zjazdow
25+33 m?2 58,0000
RAZEM 58,0000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1./0803-01 bosci 3 cm
2
978,33*0,3 m?2 293,4990
RAZEM 293,4990
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |mz2
d.1.|0803-02 1 cm grubosci
2 D.01.02.04.
Krotnosé = 5
978,33*0,3 m?2 293,4990
RAZEM 293,4990
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2 D.01.02.04.
978,33 m 978,3300
RAZEM 978,3300
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03 D.01.02.04.
2
0,06*978,33 m3 58,6998
RAZEM 58,6998
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2 D.01.02.04.
1604,61*0,05+442,96*0,15+153,77*0,2*0,06+58*0,08+293,5*0,08+978,33*0,3* |[m3 279,3646
0,15+58,7
RAZEM 279,3646
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 D.01.02.04.
Krotnosé = 3
1604,61*0,05+442,96*0,15+153,77*0,2*0,06+58*0,08+293,5*0,08+978,33*0,3* |[m3 279,3646
0,15+58,7
RAZEM 279,3646
1.3/45233200-1 |Zatoka autobusowa
13|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1./0102-03 z.0. |lub chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - analogia gt. 40cm -
3|2.7.9902-01 |zatoka autobusowa
Krotnosé = 1,3333
70,70 m?2 70,7000
RAZEM 70,7000
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14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.|0103-01 z.0. |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
3/2.7. 9902-01 |poj)
D.04.01.01.
70,70 m?2 70,7000
RAZEM 70,7000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obok czynnego m2
d.1./0113-01 z.0. |pasa jezdni (26-75 poj)
3|2.7.9902-01 |D.04.04.02.
70,70 m?2 70,7000
RAZEM 70,7000
16|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - obok czynnego m2
d.1./0113-05 z.0. |pasa jezdni (26-75 poj)
3|2.7.9902-01 |D.04.04.02.
70,70 m?2 70,7000
RAZEM 70,7000
17/KNNR 6 Nawierzchnie z klinkieru drogowego ukfadanego na rab na posypce cemento- |m2
d.1./0306-02 z.0. |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg - obok czynnego pasa jezdni (26-75
3|2.7. 9902-01 |poj) - analogia z kostki betonowej gr. 8cm
70,70 m?2 70,7000
RAZEM 70,7000
1.4|45233200-1 |Zjazdy
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.|0201-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
442,96*0,17 m3 75,3032
RAZEM 75,3032
19/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 3
4
442,96*0,17 m3 75,3032
RAZEM 75,3032
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 D.04.01.01.
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
4
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07
4
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = -3
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
24|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.1./23106-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
4
442,96 m?2 442,9600
RAZEM 442,9600
1.5(45233340-4 |Chodniki
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (jezdnia i op6r na zjezdzie) m3
d.1./0402-04
5
0,06*(1029,8+33,77) m3 63,8142
RAZEM 63,8142
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.|0403-03 (jezdnia i op6r na zjezdzie)
5
1029,8+33,77 m 1 063,5700
RAZEM 1 063,5700
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.1./0109-01 z.0. |26-75 pojazdéw na godzine (wypetnienie przestrzeni przy krawezniku)
5/2.13. 9902-
01
978,33*0,3 m?2 293,4990
RAZEM 293,4990
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28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1./0109-02 z.0. |zageszczeniu 76-130 pojazdéw na godzine (wypetnienie przestrzeni przy kra-
5/2.13. 9902- |wezniku)
02 Krotnosé = 8
978,33*0,3 m?2 293,4990
RAZEM 293,4990
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.|0202-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5
1604,61*0,2 m3 320,9220
RAZEM 320,9220
30/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 D.02.01.01.
5 Krotnosé = 3
1604,61*0,2 m3 320,9220
RAZEM 320,9220
31/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
5
1604,61 m?2 1 604,6100
RAZEM 1604,6100
32|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
5
29,64 m 29,6400
RAZEM 29,6400
33|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1./0104-03
5
1604,61 m?2 1 604,6100
RAZEM 1604,6100
34 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
5 D.05.03.23.
1604,61 m?2 1 604,6100
RAZEM 1604,6100
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1./0407-02 kiem
5 D.08.03.01.
153,77 m 153,7700
RAZEM 153,7700
1.6/45233252-0 |Regulacje
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
6
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04 D.03.02.01.
6
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
2 ETAP II
2.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
38/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2./0803-03 grub. 3cm
1 D.01.02.04.
2,5+6,5 m?2 9,0000
RAZEM 9,0000
39/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.2.|0803-04 dalszy 1 cm grub. - w km.0+0,00
1 D.01.02.04.
2,5 m?2 2,5000
RAZEM 2,5000
40 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.2.|0803-04 dalszy 1 cm grub. w km 0+492,08
1 D.01.02.04.
Krotnosé = 4
6,5 m?2 6,5000
RAZEM 6,5000
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1 D.01.02.04.
2,5*0,04+6,5*0,07+0,15*0,3*978,33+0,06*978,33+293,499*0,08+58*0,08+ m3 133,7668
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RAZEM 133,7668
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 D.01.02.04.
Krotnosé = 3
133,7668 m3 133,7668
RAZEM 133,7668
2.2|45233100-0 |Jezdnia
43|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.2.|0312-01 stwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm (uzupetnienie nawierzch-
2 ni przy krawezniku)
D.05.03.05.a
Krotnosé = 2
978,33*0,3 m?2 293,4990
RAZEM 293,4990
44 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2./1004-06 D.04.03.01.
2
2933,63 m?2 2 933,6300
RAZEM 2 933,6300
45/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2./1004-07 D.04.03.01.
2
2933,63 m?2 2 933,6300
RAZEM 2 933,6300
46 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2./0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm 26-75 pojazdéw na go-
2|2.13.9902- |dzing
01 D.05.03.05.b
2933,63 m?2 2 933,6300
RAZEM 2 933,6300
47 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2./0311-06 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. 26-75 po-
2|2.13. 9902- |jazdéw na godzine - $rednio 1cm
01 D.05.03.05.b
2933,63 m?2 2 933,6300
RAZEM 2 933,6300
2.3|45233252-0 |Regulacje
48 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2./1406-03 D.03.02.01.
3
33 szt. 33,0000
RAZEM 33,0000
49 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2./1406-04 D.03.02.01.
3
35 szt. 35,0000
RAZEM 35,0000
50|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2.|0411-02 nikiem bez syfonu
3 D.03.02.01.
6 kpl. 6,0000
RAZEM 6,0000
51/ KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.|0625-01 kiem i syfonem
3 D.03.02.01.
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
2.4|45233150-5 |Oznakowanie
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - stupek do podwdj- |szt.
d.2.|0702-02 nego znaku dt. 4,5m
4 D.07.02.01.
Krotnosé = 1,2
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
53/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - dla ustawienia zna- |szt.
d.2./0702-02 ku A-18a od strony ul. Sw. Anny DW 793
4
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
54 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2.|0703-03 formacyjnych
4 D.07.02.01.
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
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55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 D.07.02.01.
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
56|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.2.|0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
4
5 m 5,0000
RAZEM 5,0000
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