
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Czyszczenie oczyszczalni ścieków Lemna z osadów ściekowych 
oraz remont i modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków 

Lemna w Przyrowie 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 

podczas czyszczenia stawów ściekowych z osadów dennych oraz remontu urządzeń 

oczyszczalni ścieków Lemna w Bąkowcu 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji przetargowej przy zleceniu i 

realizacji Robót, jak w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1. Usuwanie osadu z oczyszczalni i remont systemu napowietrzania: 

a) demontaŜ rurociągów napowietrzających oraz dyfuzorów Magnum 44F 

z I celi stawu napowietrzanego, 

b) MontaŜ rurociągów aluminiowych φ150 na odcinku z I stawu 

napowietrzanego do miejsca zagospodarowania, przygotowanego przez 

Inwestora, 

c) MontaŜ pompy przesyłowej oraz rurociągów pływających do przesyłu 

osadu, 

d) MontaŜ pompy na I celi stawu napowietrzanego, 

e) Usunięcie osadów dennych z I celi stawu napowietrzanego do miejsca 

zagospodarowania, 

f) DemontaŜ rurociągów napowietrzających dennych oraz Magnum 42F z 

II celi stawu napowietrzanego, 

g) PrzełoŜenie pomp do II celi stawu napowietrzanego, 

h) Usunięcie osadów dennych z II celi stawu napowietrzanego na miejsce 

zagospodarowania, 

i) Sprawdzenie ilości osadów dennych na II celi stawu napowietrzanego, 

j) DemontaŜ rurociągów napowietrzających  oraz dyfuzorów Magnum 42F 

z III celi stawu napowietrzanego, 

k) PrzełoŜenie układu pompowego do III celi stawu napowietrzanego, 

l) Usunięcie osadów dennych z III celi stawu napowietrzanego na miejsce 

zagospodarowania,  



m) DemontaŜ rurociągów napowietrzających  oraz dyfuzorów Magnum 42F 

z IV celi stawu napowietrzanego, 

n) PrzełoŜenie układu pompowego do IV celi stawu napowietrzanego, 

o) Usunięcie osadów dennych z IV celi stawu napowietrzanego na miejsce 

zagospodarowania, 

p) MontaŜ nowych rurociągów oraz dyfuzorów na stawie napowietrzanym 

(wg projektu), 

q) Wpompowywanie ścieków ze stawu Lemna u z sieci do stawu 

napowietrzanego 

r) sprawdzenie szczelności rurociągów i kontrola równomierności 

napowietrzania i mieszania w obrębie stawu napowietrzanego, 

s) Próby szczelności instalacji ciśnieniowej, 

t) DemontaŜ barier pływających ze stawu Lemna, 

u) montaŜ refulera na stawu Lemna, 

v) MontaŜ rurociągów aluminiowych φ150 na odcinku ze stawu Lemna do 

miejsca zagospodarowania, przygotowanego przez Inwestora, 

w) MontaŜ pompy przesyłowej oraz rurociągów pływających do przesyłu 

osadu, 

x) Usunięcie osadów dennych ze stawu Lemna na miejsce 

zagospodarowania, 

y) Dopompowanie wód z odbiornika do oczyszczalni (do stawu Lemna), 

celem uzyskania poziomu projektowanego ścieków, 

z)  MontaŜ przegród pływających na stawie Lemna i zaszczepienie rzęsy 

wodnej, 

 

1.3.2. MontaŜ sito piaskownika na oczyszczalni: 

a) demontaŜ części rurociągu przyłączeniowego pomiędzy pompownią 

oraz komorą rozpręŜną, 

b) wylewanie ławy fundamentowej pod sitopiaskownik, 

c) dostarczenie zasilania do miejsca montaŜu sitopiaskownika, 

d) montaŜ sito piaskownika (zgodnie za projektem), 

e) MontaŜ rurociągów pompownia-sitopiaskownik oraz sitopiaskownik-



komora rozpręŜna (wg projektu). 

f) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

g) Budowa konstrukcji wiaty oraz jej wyposaŜenie (zgodnie z projektem), 

h) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

i) Czynności odbiorowe. 

 

1.3.3. montaŜ stacji zlewczej ścieków dowoŜonych 

a) Wiercenie studni i montaŜ zestawu hydroforowego, 

b) Doprowadzenie wody płuczącej do miejsca montaŜu kontenera, 

c) Doprowadzenie energii elektrycznej do miejsca montaŜu, 

d) MontaŜ kontenera stacji zlewczej (zgodnie z projektem), 

e) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

f) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

g) Czynności odbiorowe. 

 

1.3.4. Instalacja PIX 

a) podbudowa betonowa do zbiornika 

b) MontaŜ zbiornika dwupłaszczowego 

c) MontaŜ szafy sterowniczej z pompką tłoczkową. 

d) Podłączenie elektryczne urządzenia, 

e) Podpięcie instalacji z komorą koagulacji 

f) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

g) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

h) Czynności odbiorowe. 

 

1.3.5. Stacja dmuchaw 

a) DemontaŜ starych agregatów napowietrzających wraz z obudowami, 

b) Remont podłoŜa betonowego (ławy fundamentowej), 

c) DemontaŜ rurociągu stalowego, 



d) MontaŜ nowego rurociągu stalowego (zgodnie z projektem), 

e) MontaŜ nowych dmuchaw wraz z obudowami (zgodnie z projektem), 

f) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

g) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

h) Czynności odbiorowe. 

 

1.3.6. Napowietrzanie nagroblowe 

a) montaŜ rurociągu opaskowego (zgodnie z projektem), 

b) montaŜ słupków podtrzymujących, 

c) montaŜ dyfuzorów nagroblowych wraz z przepustnicami, ich 

podwieszenie i regulacja,  

d) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

e) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

f) Czynności odbiorowe. 

 

1.3.7. recyrkulacja ścieków 

a) MontaŜ pompy z prowadnicami i armaturą (zgodnie z projektem), 

b) MontaŜ rurociągu tłocznego (zgodnie z projektem), 

c) Uruchomienie i rozruch urządzenia, 

d) Sprawdzenie szczelności instalacji i poprawności działania sterowania 

urządzeniem, 

e) Czynności odbiorowe. 

 
 
1.3.8. rozruch oczyszczalni ścieków 

a) Rozruch technologiczny 

b) Przedstawienie sprawozdania z rozruchu i potwierdzenie uzyskania wyników w 

akredytowanym laboratorium. 



c) Odbiory końcowe inwestycji 

 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze 

Specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera.  

 
 
 
2. MATERIAŁY  

NaleŜy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera.  

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji napowietrzania:  

• Rury PP lub PVC: DN32,  

• Kształtki – trójniki DN32 PE lub kwasoodporne do w/w rurociągów 

• zawory regulacyjno – odcinające stalowe, PE lub kwasoodporne,  

• dyfuzory drobnopęcherzykowe DN63 o wydajności 7 – 10 m3/min z balastem i 

bojką,  

• słupki ze stali czarnej ocynkowanej, 

• linka nierdzewna min. φ3 mm kwasoodporna, 

• Kształtki elektrooporowe siodłowe, 

• elementy łączące: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące 

Materiały stosowane przy wykonywaniu remontu punktu zlewnego oraz 

sitopiaskownika:  

• stal kwasoodporna, 

• urządzenia (specyfikacja zgodna z projektem technologicznym i projektami 

branŜowymi) 

Materiały stosowane przy robotach murarskich:  

• Beton, 



• Drewno do wykonania deskowania, 

• Pręty stalowe. 

 

3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu:  

Poza podstawowymi wyposaŜeniem Wykonawca będzie potrzebował do wykonania 

przedmiotu zamówienia:  

• Refuler 

• samochód dostawczy,  

• Samochód skrzyniowy  

 
• Wiertarki 

• zgrzewarka do złączek elektrooporowych, 

• sonda do pomiaru wysokości zalegania osadu w obrębie stawów. 

• Dźwig, 

• Wydajne systemy pompowe do pompowania cieczy, 

• Wydajne systemy pompowe do pompowania osadów, 

 

4.TRANSPORT  

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót 

moŜe być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani 

pogarszania jakości transportowanych materiałów.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

• Sprawdzenie szczelności instalacji 

• Sprawdzenie równomierności napowietrzania dodatkowych dyfuzorów,  

• Sprawdzenie skuteczności napowietrzania po 1 tygodniu od montaŜu, 

• Sprawdzenie poziomu osadu i jego rozkładu w stawach napowietrzanego po 

zakończeniu czyszczenia kaŜdej z cel/stawów. 

 

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru BranŜy Sanitarnej, w razie 



potrzeby inspektor nadzoru zwraca się o udział do kierownika.  

OBMIAR ROBÓT -zgodnie z „przedmiarem robót budowlanych”.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT  

 

Odbiór robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z ST i 

poleceniami InŜyniera, a takŜe obowiązującymi normami i przepisami.  


