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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski na część technologiczną modernizacji oczyszczalni ścieków w Przyrowie

1 Komora wypływowa - recyrkulacja zewnętrzna
1

d.1
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Zakup i montaż wyposażenia komory wypływowej (pompa recyrkulacyjna z wir-
nikiem otwartym o wydajności 20 m3/h przy H=6 m - 1 szt, stopa sprzęgająca
DN65 - 1 szt, prowadnice ze stali k.o. z uchwytami, rura przelewowa DN150 ze
stali k.o. lub PVC z lejkiem zalewowym DN250, kolano DN150, uchwyt ze stali
k.o. z kotwami, wymiana trójkąta przelewowego Thompsona, czujnik  spiętrze-
nia ścieków z przetwornikiem - pomiar przepływu z uchwytem, sterowanie)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

91 m3 91.00
RAZEM 91.00

3
d.1

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

91 m2 91.00
RAZEM 91.00

4
d.1

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

101 m 101.00
RAZEM 101.00

5
d.1

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

31 złącz. 31.00
RAZEM 31.00

6
d.1

KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 90 st. 3 szt, ko-
lano 45 st. - 3 szt

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

7
d.1

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrz-
nej do 90 mm
Analogia - kształtki PE o średnicy 63 mm

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

8
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

77 m3 77.00
RAZEM 77.00

9
d.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

14 m3 14.00
RAZEM 14.00

10
d.1

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm
Analogia - przejście szczelne łańcuchowe do rurociągów PE fi. 63

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 15 cm

m2

0.025 m2 0.03
RAZEM 0.03

12
d.1

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pomost z kraty wema - 2 szt. (wymiary wg rysunku) m2

0.54+0.81 m2 1.35
RAZEM 1.35

13
d.1

KNNR 1
0411-02

Umocnienie czaszy składowisk odpadów folią układaną jednowarstwowo klejo-
ną
Analogia - uszczelnienie geomembrany wokół rurociągu recyrkulacyjnego folią
1.0 mm - 2 przejścia

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

2 Stacja zlewcza ścieków dowożonych
14

d.2
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Zakup, montaż i rozruch stacji zlewczej ścieków dowożonych ze sterowaniem
np. firmy ENKO typ STZ-201 B z przepływomierzem, pH-metrem, drukarką, za-
suwą odcinającą, identyfikacją przewożnika

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Podpora kotwiona ze stali k.o. h=600 mm pod rurociąg ścieków dowożonych
DN114,3 ze stali k.o

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe Analogia - wanna betonowa 75x75x20 cm m3

0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11

17
d.2

KNNR 4
2016-01

Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne o wymiarach 40x40 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m pod chwytak węża
asenizacyjnego

m3

0.075 m3 0.08
RAZEM 0.08

19
d.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Chwytak do węża asenizacyjnego H=550-600 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 15 cm

m2

0.025 m2 0.03
RAZEM 0.03

21
d.2

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 15
cm - otwór o śr. 150 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50

23
d.2

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

3.7 m2 3.70
RAZEM 3.70

24
d.2

KNR-W 2-19
0119-05

Rury ochronne stalowe o śr.nom.273 mm m

3.9 m 3.90
RAZEM 3.90

25
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 150 PVC mm w rurach
ochronnych stalowych fi. 273 mm

m

4.1 m 4.10
RAZEM 4.10

26
d.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - kolano 90 st.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

3.7 m3 3.70
RAZEM 3.70

28
d.2

KNR 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 108.0
mm.Grub.ścianki do 4.0 mm

m

2.1 m 2.10
RAZEM 2.10

29
d.2

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.d108.0 mm.Grub.ścianki
do 4.0 mm - kolano

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

KNR 7-09
0314-05

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie badane
radiolog.śr.rurociągu 108.0 mm.Gr.ścianki do 4 mm

złącz.

4 złącz. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.2

KNR 7-09
2202-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. 2.5 MPa.śr.nom. 100
mm. - kołnierz aluminiowy luźny

styk.

1 styk. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

KNR 2-16
0307-04

Jednowarstwowa izolacja o grub.60 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.108.0 mm
Analogia - izolacja z wełny mineralnej z łupkami plastikowymi

m2

0.71 m2 0.71
RAZEM 0.71

3 Stacja dmuchaw i rurociąg główny rozprowadzający powietrze
33

d.3
KNR 4-02
0139-02

Wymiana sprężarki o wydajności 5-8 m3/h

Analogia - Demontaż dmuchawy Roots'a prod. USA

szt.

2 szt. 2.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

34
d.3

KNR 7-07
0203-01

Sprężarki jednostopniowe o układzie poziomym jedno- i wielocylindrowe,po-
wietrzne i gazowe,chłodnicze amoniakalne o masie 1.0 t
Analogia - zakup i montaż dmuchawy Root'sa (np. AERZEN GM 25S) z przyłą-
czem fi 125, zaworem klapowym zwrotnym i ciśnieniowym, pneumatycznym
urządzeniem rozruchowym, silnik 7,5 kW, nadciśnienie 400 mbar, Q=16,6 m3/
min w obudowie dźwiękochłonnej z blachy ocynkowanej

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.3

KNNR 4
1120-03

Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 125 mm
Analogia - przepustnica międzykołnierzowa z żeliwa sferoidalnego (np. VAG-
CEREX INTEREX-L) fi. 125 mm

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

36
d.3

KNR 7-09
2107-02

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 323.9 mm.Grub.ścianki
do 10.0 mm

m

4.05 m 4.05
RAZEM 4.05

37
d.3

KNR 7-09
0126-01

Spawanie półautomat.w osłonie CO2 stali węglow.i niskostop.Spoiny nie bada-
ne radiologicznie.śr.rurociągu do 323.9 mm grub.ścianki do 10 mm

złącz.

18 złącz. 18.00
RAZEM 18.00

38
d.3

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Podpory ST3 kotwione do ławy fundamentowej podtrzymujące rurociąg rozprę-
żający fi. 300

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

39
d.3

KNR 7-09
2118-02

Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 323.9 mm.Grub.ścianki
do 10.0 mm
- zwężka 300/125 - 1 szt
- zwężka 300/150 - 1 szt
- kolano fi. 125 st. 30 - 2 szt
- kolano fi. 150 st. 30 - 2 szt
- trójnik fi. 300/125 - 2 szt

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

40
d.3

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Izolacja powierzchni rurociągów stalowych o śr.300 mm taśmą 'Denso'-plas-
tyczna jednokrotnie

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

41
d.3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

51 m3 51.00
RAZEM 51.00

42
d.3

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

78 m2 78.00
RAZEM 78.00

43
d.3

KNR 7-09
2104-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 125.0 mm.Grub.ścianki
do 4.0 mm

m

4.2+10.2+55.2 m 69.60
RAZEM 69.60

44
d.3

KNR 7-09
2105-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 159.0 mm.Grub.ścianki
do 6.3 mm

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

45
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 125.0 mm.Grub.ścianki
do 4.0 mm
- kolana  fi. 125 mm 45 st - 2 szt
- kołnierz ślepy fi 125 mm - 1 szt
- trójnik 125/90 z kołnierzem na 90 - 3 szt.

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

46
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 150.0 mm.Grub.ścianki
do 6.3 mm
- kolano fi. 150 mm 45 st. - 1 szt
- kołnierz ślepy fi. 150 mm - 1 szt.
- trójnik 150/90 z kołnierzem na 90mm - 2 szt.
- króciec spawany 50mm z kołnierzem do podłączenia rurociągu opaskowego -
1szt.

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

47
d.3

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

38 m3 38.00
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RAZEM 38.00

48
d.3

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

13 m3 13.00
RAZEM 13.00

4 System napowietrzania dyfuzorowego - dennego
49

d.4
KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm

Analogia - demontaż rurociągu dennego napowietrzającego

m

169 m 169.00
RAZEM 169.00

50
d.4

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrz-
nej do 90 mm

Rurociągi napowietrzające pływające

szt

29+30+38+36+36 szt 169.00
RAZEM 169.00

51
d.4

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Demontaż dyfuzorów Magnum 42F wraz z bojkami i rurociągami przyłączenio-
wymi EPDM

kpl.

28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00

52
d.4

KNR-W 2-18
0220-02

Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 80-100 mm
Analogia - przepustnica kołnierzowa w obudowie

kpl

5 kpl 5.00
RAZEM 5.00

53
d.4

S-219 1100-
08

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych

zlacz.

27 zlacz. 27.00
RAZEM 27.00

54
d.4

S-219 1100-
08

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych

zlacz.

10 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00

55
d.4

S-219 1100-
08

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych
Analogia -  zgrzewanie muf do połączeń kołnierzowych

zlacz.

10 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00

56
d.4

S-215 0600-
03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia - rurociągi przyłączeniowe dyfuzorów - giętkie zbrojone. Montaż na
opaski zaciskowe ze stali k.o.

m

27+27+36+36+30 m 156.00
RAZEM 156.00

57
d.4

KNR 7-09
2202-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. 2.5 MPa.śr.nom. 100
mm.śruby M20x90
- kołnierz ślepy według projektu - z uchwytem do linki

styk.

2.5 styk. 2.50
RAZEM 2.50

58
d.4

kalkulacja
własna
kalk. własna

Słupki do zaczepienia rurociągów napowietrzających pływających - wykonanie
według projektu

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

59
d.4

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Linka stalowa k.o. o średnicy 5mm (połączenie słupka kotwiącego i rurociągu
pływającego)

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

60
d.4

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Urządzenia napowietrzające ścieki - dyfuzory drobnopęcherzykowe
Dyfuzor drobnopęcherzykowy 4-rurowy (L=800mm) z balastem, liną i bojką

kpl.

27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00

5 System mieszania nagroblowego
61

d.5
KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrz-
nej do 90 mm
Analogia - Złącze kołnierzowe do połączenia z rurociągiem centralnym fi. 50
mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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62

d.5
KNR 4-02
0129-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

63
d.5

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

50 m3 50.00
RAZEM 50.00

64
d.5

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm
Analogia - rurociąg fi. 50 mm

m

157 m 157.00
RAZEM 157.00

65
d.5

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

27 złącz. 27.00
RAZEM 27.00

66
d.5

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm
Analogia - złączka siodłowa elektrooporowa fi. 50/20 mm

złącz.

16 złącz. 16.00
RAZEM 16.00

67
d.5

S-215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia - rurociąg zbrojony do podłączenia dyfuzora

m

16*6 m 96.00
RAZEM 96.00

68
d.5

kalkulacja
własna
kalk. własna

Słupki do zaczepienia rurociągów napowietrzających pływających - wykonanie
według projektu

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

69
d.5

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Linka stalowa k.o. o średnicy 5mm (połączenie słupka kotwiącego i rurociągu
pływającego)

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

70
d.5

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm
Zawory kulowe regulacyjne

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

71
d.5

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Urządzenia napowietrzające ścieki - dyfuzory drobnopęcherzykowe
Dyfuzor drobnopęcherzykowy 2-rurowy (L=800mm) z balastem, liną i bojką

kpl.

16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

6 Część mechaniczna - sitopiaskownik
72

d.6
KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

8.8 m3 8.80
RAZEM 8.80

73
d.6

KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm
Analogia - demontaż rurociągu stalowego ciśn. fi. 100 mm

m

7.5 m 7.50
RAZEM 7.50

74
d.6

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

Analogia - zabetonowanie przejścia dla rurociągu tłocznego w studni rozpręż-
nej.

m3

0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16

75
d.6

KNR 7-09
0124-01

Spawanie półautomat.w osłonie CO2 stali węglow.i niskostop.Spoiny nie bada-
ne radiologicznie.śr.rurociągu do 100 mm grub.ścianki do 10 mm

złącz.

3 złącz. 3.00
RAZEM 3.00

76
d.6

KNR 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych k.o. o śr.zewn.do 108.0
mm.Grub.ścianki do 4.0 mm

m

1.4 m 1.40
RAZEM 1.40

77
d.6

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 108.0
mm.Grub.ścianki do 4.0 mm - trójnik

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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78

d.6
KNR 7-09
2202-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. 2.5 MPa.śr.nom. 100
mm. - kołnierz

styk.

0.5 styk. 0.50
RAZEM 0.50

79
d.6

KNR 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 108.0
mm.Grub.ścianki do 4.0 mm

m

4.75 m 4.75
RAZEM 4.75

80
d.6

KNR 7-09
0314-05

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie badane
radiolog.śr.rurociągu do 108.0 mm

złącz.

18 złącz. 18.00
RAZEM 18.00

81
d.6

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 108.0
mm.Grub.ścianki do 4.0 mm
- kolano fi. 108 mm - 4 szt
- trójnik fi. 108 mm - 1 szt

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

82
d.6

KNR 7-09
2202-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. 2.5 MPa.śr.nom. 100
mm. - kołnierz aluminiowy na rurociąg fi. 100 - 18 szt

styk.

9 styk. 9.00
RAZEM 9.00

83
d.6

KNR 7-09
2106-01

Montaż rurociągów stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 219.1
mm.Grub.ścianki do 6.3 mm

m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

84
d.6

KNR 7-09
2117-01

Montaż kształtek stalowych k.o. spawanych o śr.zewn.do 219.1
mm.Grub.ścianki do 6.3 mm
- zwężka 219,1/108 mm - 1 szt
- trójnik fi. 219,1 mm - 1 szt
- kolano fi. 219,1 mm 90 st.- 1 szt

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

85
d.6

KNR 7-09
0316-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie badane
radiolog.śr.rurociągu do 219.1 mm

złącz.

8 złącz. 8.00
RAZEM 8.00

86
d.6

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Podpory ze stali k.o. podtrzymujące rurociąg fi. 219,1 mm szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

87
d.6

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
Analogia - zasuwa nożowa międzykołnierzowa z żeliwa sferoidalnego fi. 100
mm

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

88
d.6

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
Analogia - zasuwa nożowa międzykołnierzowa z żeliwa sferoidalnego fi. 200

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.6

Kalkulacja
indywidual-
na
kalk. własna

Sitopiaskownik o wydajności 45 m3/h ze stali k.o. z pomostem roboczym, z po-
dajnikiem piasku i praską skratek (np. DYNAMIC FILTR DG BW)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.6

KNR 2-16
0307-04

Jednowarstwowa izolacja o grub.60 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.108.0 mm
Analogia - izolacja z wełny mineralnej z łupkaami plastikowymi

m2

0.13 m2 0.13
RAZEM 0.13

7 Usuwanie osadów
91

d.7
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Usuwanie osadu ze stawu doczyszczającego za pomocą refulera na miejsce
wskazane przez Inwestora - na odległość do 200m

m3

1099.9 m3 1099.90
RAZEM 1099.90

92
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Spuszczenie stawu doczyszczającego LEMNA m3

12635-1099.9 m3 11535.10
RAZEM 11535.10
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93

d.7
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pompowanie ścieków surowych do stawu doczyszczającego LEMNA m3

14*250 m3 3500.00
RAZEM 3500.00

94
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pompowanie wód nadosadowych ze stawu napowietrzanego do stawu do-
czyszczającego LEMNA

m3

10006-5498.14 m3 4507.86
RAZEM 4507.86

95
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pompowanie osadów ściekowych ze stawu napowietrzanego na poletka trzci-
nowe na odległość do 200m oraz czyszczenie stawu napowietrzanego

m3

5498.14 m3 5498.14
RAZEM 5498.14

96
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pompowanie ścieków ze stawu doczyszczającego LEMNA do stawu napowie-
trzanego

m3

250*14+4507.86 m3 8007.86
RAZEM 8007.86

97
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Dopompowanie wód z odbiornika do stawu Lemna m3

12635 m3 12635.00
RAZEM 12635.00

8 Rozruch technologiczny
98

d.8
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Rozruch technologiczny - ryczałt szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9 Studnia
99

d.9
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wiercenie studni o głębokości 15m o średnicy do 500mm z głowicą i wyposa-
żeniem

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

100
d.9

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Zestaw hydroforowy do studni głębinowej o ciśnieniu min. 0,5 bar - za budowa-
ny w pomieszczeniu socjalnym

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

101
d.9

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

25*1.2*1 m3 30.00
RAZEM 30.00

102
d.9

KNR 2-18
0208-01

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnie-
niowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 65 mm

Analogia - Rurociąg PE32 - zgrzewany - do podłączenia stacji zlewczej do hy-
droforu

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00
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