BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

* GEOBIOS

Sp.z o.0.

42-218 Czestochowa, ul. PCK 10/3 tel./fax (0-34) 325-72-60
Pracownia: 42-215 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 60/62 |l p.

tel./fax (0-34) 372-15-81, 372-15-92 NIP: 573-000-40-71
Istniele od 1988 r. http://www.geobios.com.pl e-mail:info@geobios.com.pl
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Projektowo - Wykonawczych "GLOSAN"

Franciszek Glowalla
42-200 Czestochowa, ul. Traugutta 20d

Temat: Dokumnetacja geotechniczna

dla trasy przebiegu
kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wiercica

Gmina: Przyrow
Powiat: czestochowski

I Wojewodztwo: sSlaskie
b bAe B 4 *

Opracowat: mgr inz. D:):ﬂota Hermanska-Nikiel
(upr. nr VII-1307)

dr inz. Stanistaw Hermanski
(nr upr. 071050 040159)

Data: Czestochowa, sierpien 2008 r. NrArch.: Gl 105/2008



Dokumenizcin geotechnicenn dia trasy prachiegy Kanalizacii sanitame w migiscowosel Wicreica

gminn Preyris

1. Wstep

2. Charakterystyka terenu badan...uwom

1.1 PoloZenio d mor olomhas oot nary s s s e b
2.2, BUdowa BROIOEICTIA. ..o cosamssirosnitsss somsens sasspmasmarensos sinsrasas ssssmemsasssesssspmssssaspesemas
2.3. Warunki hydrogeologiCzne.. ... s ssssssen s nssss st stmsnssssee s e

3, Analiza warunkéw posadowienia...... ..

bn (L ke L

Zalgezniki

Zal. 1 - Orientacja, skala 1:25 000

Zal 2.1-2.2 - Mapa dokumentacyjna, skala 1:2000

Zal 3.1-3.5 - Karty dokumentacyjne otwordw badawczych
Zal. 4.1-4.2 - Preekroje geotechniczne



[Pokumentacia geotechnicens dia trasy prechicgy kanalizaci sonitarme) w migjseowndeol Wiercica,

gmina Preyoin

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zakladu Ustug Projektowo -Wykonaw-
czvch "Glosan™” Franciszek Glowalla, ul. Traugutta 20d w Czestochowie w zwigzku z za-
mierzeniem inwestycyjnym Urzedu Gminy Preyrdw dotyczacym budowy kanalizacji sani-
larnej we wsi Wiercica,

Projektowany kanal prowadzié bedzie wzdluz drogi nr 793 od migjscowosci  Przy-
row na poludnie w kierunku wsi Wiercica, rownoleznikowo przez micjscowosé Wiercica,
az do skrzyzowania 2z droga prowadzaca do wsi Staropole. Przyblizona dlugosc projekio-
wanej inwestycji to 4,7 km.

Dla wykonania nalozonego zadania tj. okreslenia warunkéw geologicznych i hydro-
geologicznych wzdluz trasy kanalu wykonano 24 otwory badawcze o glebokosei od
2.0-2.5 m wzdhuz przebiegu oraz 2 otwory do glebokosci 4,0-3.0 m dla przepompowni.
Hosé, lokalizacje oraz plebokosd wyenaczyl Zleceniodawca. bacznie wykonano 56.3 m
wiercenia w rurach ostonowyceh 3,5" w dniach 20 czerwca oraz 10-16 lipca 2008 r. pod do-
zorem geologa, kidry na biezaco okreslal litologig przewiercanych warstw oraz rejestrowal
wysdezenia i peziom zwierciadla wody.

Po zakoficzeniu badan otwory zlikwidowano, a wysokodei bezwzgledne punktow badan
okreslono z mapy w skali 1:500 dostarczone) przez £leceniodawce.

Wyniki badan przedstawiono na Karlach dokumentacyjnych (zal, 3.1-3.5) oraz na
Przekrojach geotechnicznych (zal. 4.1-4.2).

Interpretacje wynikéw odniesiono do normy PN-B1/B-03020,

Opracowanie nini¢jsze wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznyeh i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obicktow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839).
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potlozenie i morfologia

Migjscowosé gminna Przyrow polozona jest na wschod od Czgstochowy, w odlegto-
sci ok, 30 km w kierunku Koniecpola, natomiast wics Wiercica znajduje sie na poludnie
od Preyrowa w odleglodel 2,5 km,

Morfologicznie jest to zachodnia czesé Niecki Wioszcezowskiej (WyZyna Przedbor-
ska wg J. Kondrackiego, 1978 r.), szezegolowiej Rownina Pilicy.

Na sie¢ hydrograficzng sklada si¢ reeka Wiercica (prawy doplyw Warty) plynaca
niemal wzdhuz drogi nr 793 od strony wschodniej, a takze liczne doplywy obydwich cie-
kow.

2.2. Budowa geologiczna

We geologicenego podezialu Polski rejon Pryrowa | Wierciey lesy w obrebie struktu-
ry zwanej Niecka Nidzianska, na jest poludniowo-zachodnim skrevdle. Strukiure ta buduja
ulwory mezozoicine zapadajace wtej czgsci na NE o rozeiggloscs NW-SE.

MNajmlodszym ogniwem mezozoiku sy osady kredy gornej, pigtra kampan, zalegajace
od powierzchni lub pod niewielka warstwa czwartorzedu (wg Mapy Geologiczne] na gle-
bokosci od 0 do 5-10 m, wg badan terenowych. Sq to osady morskie: margle, gezy, opoki.
Migrszosé kredy sigga w tym rejome ok, 200 m. Poniiej zalegajg kolejne pigtra kredy i na-
stepnie osady jury. Osady kredy goémej nawiercono podezas badan w otworach 1. 3, 16, 22
w postaci rumoszu margla lub zwietrzale) skaly,

Utwory czwartorzedu reprezentowane przez naprzemianlegle osady lodowcowe (gli-
ny piaszczyste i pylaste, piaski gliniaste i1 pyly), wodnolodowcowe (piaski, $rednie 1 drob-
ne) zlodowacenia srodkowopolskiego. W spagu cewartorzgdu, na stropic kredy zalega war-
stwa rumoszu gliniastego margla (zakwalifikowanego w opracowaniu do osadéw kredy
gomej ).

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie Przyrowa wystepuja dwa polaczone hydraulicznie poziomy wodonosne:
cewartorzgdowe i kredowe. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny lub lokalnie, prey
istnieniu platéw glin lub glin zwietrzelinowyeh o wigksze] miakszodci naporowy, a wicl-
kosé naporu nie przekracza 2 m. Zasilanie poziomu nastepuje z opadow atmosferyeznyeh
bezposrednio infiltrujgcych z powierzchni terenu. Splyw wod nastepuje do lokalnej



Dokumentacin geotechnicemna din trasy pracbicgu kanalizacji sanitame) w migjscowoscl Wicrcica,

gmina Preyriw

podstawy drenazu, ktorg jest rzeka Wiercica, czyli w kierunku pélnocnym i polnocno-
wschodnim.

W trakcie badan poloenie ustalonego poziomu wad w otworach zawieralo sig pomigdzy
rzednymi 238,60 m npm {otwor 13) do 235,70 m npm (otwdr nr 15). Jest to stan sredniej
retencji. w zwigzku z czym naleZy braé po uwage zmiang polozenia rwierciadla wody w
granicach £0,5 m.

Generalny odplyw podziemny w utworach kredy wg Mapy Hydrogeclogicenej arkusz
Cazestochowa wskali 1:200 000, nastgpuje ku N, przy czym od strony wschodniej
przebiega dzial wéd pomiedzy ghownymi osrodkami drenazu: Pilica (doplyw Wisly) od
wschodu oraz Warty z Wiercicg (doplyw Odry) od zachodu,
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

Preeprowadzone badania wykazaly, iz w podlozu posadowienia projektowanego
obicktu zalegaja utwory czwartorzedowe sedymentacii rzecznej, lodowcowej i wodnolo-
dowcowej oraz utwory kredy gomej. Te ostatnie zaliczono do sedymentagji morskiej, przy
czym ich stropowa czesé ulegla (po wynurzeniu) wielrzeniu a nastgpnie w okresie kolej-
nych zlodowacefi przeobrazeniu w grunt spoisty - gliny pylaste z okruchami margla, ki6-
rvch procentowa rawartodd wezrasta z glebokoscia.

Kierujae sie geneza i wyksztalceniem utwory podziclono na pakiety geotechnicane,
a biorge pod uwage uziarnienie, stopien plastycznosci i zaggszczenia wydzielono warstwy
geotechniczne.

Jak wykazaly badania warunki wykonania kanalizacji sq zroznicowane.
Wadlui drogi wojewddzkiej 793 z Przyvrowa do Wiercicy warunki wykonania kanaliza-
¢ji sa korzystne pod warunkiem obnizenia zwierciadla wody. Zaleca si¢ zastosowanie ze-
stawu iglofiltrowego w schemacie jednorzedowym. W rejonie otwordw nr | do 3 posado-
wienie moze nastapié w strefie utworow skalistyeh, co znacznie podniesie kategorie ura-
bialnosci. Natomiast w rejonie otworu 6 moze nastapié¢ koniecznodé wzmocnienia gruntow
2 uwagi na zaleganie utwordw spoistych o konsystencji plastyczne;j.
Do likwidacji wykopow dopuszeza si¢ uzyeie gruntu uprzednio wydobytego (piasek) z se-
lektywnym odkladem (szczegodlnie na odcinku pomigdzy otworami 9 i 24) oraz z kontrolo-
wanym zageszezeniem.

i bie i wost Wiercica warunki wykonania kanalizacji sa
zblizone do opisanych wyzej. przy ezym obniZenie zwierciadla wody moze wymagac wy-
konania studni depresyjnych w rejonie przejicia praez reeke Wiercice (odcinek pomiedzy
otworami 14 a 17) oraz wykonania przepompowni w rejonie otworu nr 16 i 22, ktérych
dodatkowo posadowienie nastapi w obrebie utwordw skalistych.

Nie wyklucza sig tak#e pojawienia sig utwordw kredy pomigdzy poszczegdlnymi wy-
konanymi otworami, ze wzgledu na nierdwny strop.
Kategoria urabialnogei gruntéw wg normy Geotechnika. Roboty ziemne PN-B-06050
- kategoria 1: gleba,
- kategoria 3: grunty organiczne, piaski srednie i drobne bez okruchéw margla,
kategoria 4: gliny piaszczyste i pylaste, piaski z okruchami margla,
- kategoria 6: rumosz margla, zwietrzaly margiel.
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