
 

 

BIURO 
PROJEKTOWE 

60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46  
tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 

e-mail: projekty@abrys-technika.pl  
www.abrys-technika.pl  

 

 
 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
REKULTYWACJI SKŁADOWISKA 

ODPADÓW INNYCH NIś 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE 

W M. BOLESŁAWÓW-STAROPOLE 
GM. PRZYRÓW  

powiat częstochowski, woj. śląskie 

 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

 

 
 
 
 

                  EEEgggzzz...   nnnrrr   111   
 
 
 
 

Poznań, październik 2006



ABRYS Technika Sp. z o.o.  
DOKUMENTACJA REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW  

INNYCH NIś NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  
W M. BOLESŁAWÓW-STAROPOLE, GM. PRZYRÓW 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

 

 2 

SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 3 

1.1. Podstawa i zakres opracowania  3 

1.2. Materiały wyjściowe 3 

1.3. Stan prawny terenu składowiska 3 

1.4. Charakterystyka składowiska 4 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  4 

2.1. Ogólne kierunki rekultywacji składowiska   4 

2.2. Ukształtowanie terenu składowiska i jego uszczelnienie – rekultywacja 

techniczna  

5 

2.3. Odgazowanie składowiska 6 

2.4. Odwodnienie terenu składowiska 7 

2.5. Rekultywacja biologiczna 7 

3. UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII ROBÓT 8  

4. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH  9 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA – ZAŁ ĄCZNIKI 

 

1. Mapa poglądowa – skala 1:10000  

2. Mapa zagospodarowania terenu – skala 1:500 

3. Przekroje przez składowisko – skala 1:100/500  

4. Schemat okrywy rekultywacyjnej  

5. Rysunek konstrukcyjny studni odgazowania 

 

 
 
 



ABRYS Technika Sp. z o.o.  
DOKUMENTACJA REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW  

INNYCH NIś NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  
W M. BOLESŁAWÓW-STAROPOLE, GM. PRZYRÓW 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

 

 3 

1.DANE OGÓLNE 

 

1.1 Podstawa i zakres opracowania 

 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej z Gminnym 

Zakładem Komunalnym w Przyrowie w dniu 1 czerwca 2006 r. Opracowanie to zawiera 

projekt budowlany i wykonawczy rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Bolesławów i 

Staropole, gmina Przyrów. 

 

1.2. Materiały wyj ściowe 

 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały i akty 

prawne: 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wykonana w lipcu 2006 r. przez firmę 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GUMIK z Przyrowa powiększona do skali 1:500 

2. Mapa topograficzna 1:10 000 

3. Ekspertyza hydrogeologiczna dla terenu projekt. składowiska w rejonie Staropola, Biuro 

Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o., 

Częstochowa, 1991 

4. Projekt techniczny składowiska odpadów stałych i komunalnych gmina Przyrów, Biuro 

Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o., 

Częstochowa, 1991 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 

 

1.3. Stan prawny terenu składowiska  

 

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne znajduje się pomiędzy 

wsiami Bolesławów i Staropole, natomiast ewidencyjnie obejmuje działki 19, 20, 21/1, 21/2, 

22/1, 22/2, 23, 24 w obrębie Zarębice. Wymienione działki są własnością Gminy Przyrów. 

Składowisko obejmuje powierzchnię około 0,70 ha, natomiast odpady składowane były na 

terenie kwatery o powierzchni 0,56 ha. 
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1.4. Charakterystyka składowiska  

 

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w m. Bolesławów-

Staropole znajduje się w południowej części gminy Przyrów w odległości około 4 km na 

południowy zachód od centrum Przyrowa. Składowisko znajduje się przy drodze gruntowej 

biegnącęj od wsi Staropole w kierunku wschodnim do drogi asfaltowej Przyrów–Bolesławów 

w odległości około 1 km od wsi Staropole. Od strony wschodniej, północnej i południowej 

teren składowiska graniczy z terenami leśnymi. Od strony zachodniej do terenu składowiska 

przylegają grunty orne. 

Składowisko zostało wybudowane w roku 1992 na podstawie dokumentacji 

projektowej z 1991 r. Na składowisko składa się jedna kwatera składowania odpadów o 

naturalnym glinowym uszczelnieniu w części południowej wraz z drenaŜem odcieku i 

bezodpływowym zbiornikiem na odcieki. Składowisko było eksploatowane od 1992 do końca 

2005 r. Obecnie kwatera wypełniona jest odpadami do rzędnych 246,4-247,8 m npm. Przed 

składowiskiem od strony północnej, od południa oraz wzdłuŜ zachodniej granicy zalegają 

pryzmy róŜnego rodzaju odpadów dowoŜonych przez okolicznych mieszkańców. Brak jest 

trwałego ogrodzenia terenu składowiska, znajdują się tylko resztki drewnianego ogrodzenia 

w północno-wschodnim naroŜniku terenu i od strony zachodniej obiektu.  

 

2.OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

2.1. Ogólne kierunki rekultywacji składowiska 

 

Celem planowanej rekultywacji jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania 

składowiska na tereny przylegle oraz środowisko wód podziemnych. Przewiduje się podjęcie 

działań mających na celu: 

• ograniczenie negatywnego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego, 

• wyeliminowanie moŜliwości infiltracji zanieczyszczeń z terenu składowania odpadów do 

środowiska gruntowo-wodnego. 

Jako podstawowy kierunek zagospodarowania zrekultywowanego składowiska  

przyjmuje się teren zielony.  
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2.2. Ukształtowanie terenu składowiska i jego uszcz elnienie – rekultywacja 

techniczna  

 

Przeprowadzone prace rekultywacyjne będą związane z odpowiednim 

ukształtowaniem terenu składowiska, a następnie ułoŜeniem okrywy rekultywacyjnej 

składającej się z następujących warstw:  

• warstwy wyrównawczej, 

• warstwy uszczelniającej (izolacyjnej), 

• warstwy glebotwórczej (mineralno-humusowej).  

Ukształtowanie powierzchni składowiska polegać będzie na: 

• usunięciu z obrzeŜy składowiska 5 sztuk drzew, 

• przełoŜeniu na teren kwatery składowiska odpadów zalegających wokół składowiska 

(od północy, wschodu, południowo-wschodni naroŜnik), 

• ukształtowaniu warstwy odpadów zalegających na powierzchni i skarpach kwatery 

składowiska zgodnie z projektowanymi rzędnymi, nachyleniem i spadkami, które 

opisano na mapie sytuacyjno-wysokościowej (zał. rys. 2), 

• ułoŜeniu na warstwie odpadów warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego o 

grubości 0,10 m, 

• zagęszczeniu ułoŜonej i uformowanej warstwy wyrównawczej. 

Uszczelnienie powierzchni i skarp rekultywowanego składowiska polegać będzie na 

ułoŜeniu warstwy uszczelniającej (izolacyjnej) wykonanej z gruntu słaboprzepuszczalnego 

grubości 0,30 m wraz z jej zagęszczeniem.  

Na warstwie uszczelniającej (izolacyjnej) naleŜy następnie ułoŜyć warstwę 

glebotwórczą (mineralno-humusową) z ziemi urodzajnej o miąŜszości 0,20 m.  

Ukształtowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach poprzecznych 

składowiska (zał. rys. nr 3).  

Na planie zagospodarowania terenu składowiska (zał. rys. nr 2) przedstawiono 

projektowane rzędne terenu składowiska przed wykonaniem okrywy rekultywacyjnej oraz 

projektowane rzędne wierzchowiny zrekultywowanego składowiska po wykonaniu okrywy (w 

nawiasie).  

Projektowana okrywa rekultywacyjna składowiska ma dwojakie zadania. Z jednej 

strony ograniczać będzie emisję gazu składowiskowego całą powierzchnią składowiska a z 

drugiej strony wyeliminuje dopływ wód opadowych i roztopowych w głąb składowiska. 

Ponadto okrywa ta stanowić będzie podłoŜe dla rekultywacji biologicznej.  
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Projektowana okrywa zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną oraz umoŜliwia 

powstanie trwałej pokrywy roślinnej zgodnie z zapisami §17 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk odpadów.  

Dodatkowo w oparciu o ustalenia z Inwestorem w ramach rekultywacji technicznej 

przewiduje się wykonanie następujących prac: 

• Rozbiórka istniejącego pomieszczenia socjalnego 

• Likwidacja istniejącego zbiornika odcieku poprzez jego zasypanie gruntem inertnym  

• Wykonanie ogrodzenia z Ŝerdzi drewnianych wokół terenu składowiska  

• Posadzenie krzewów dzikiej róŜy na skarpach zrekultywowanej wierzchowiny kwatery 

składowiska  

 

2.3. Odgazowanie składowiska 

 

WaŜnym elementem prac rekultywacyjnych na terenie składowiska jest ujęcie i 

odprowadzenie powstającego gazu składowiskowego. 

Wskutek rozkładu materii organicznej znajdującej się w zdeponowanych na 

wysypisku odpadach powstaje gaz składowiskowy. Skład gazu jest zróŜnicowany, przy czym 

główne składniki to: metan, dwutlenek węgla, azot i wodór. Gaz moŜe stanowić zagroŜenie 

przeciwpoŜarowe oraz zagroŜenie dla rozwoju systemu korzeniowego roślin. Warunkiem 

powstawania gazu są beztlenowe warunki rozkładu materii organicznej.  

Ze względu na charakter i nieduŜą ilość odpadów jakie były w tym miejscu 

zdeponowane nastąpił juŜ w duŜej mierze rozkład materii organicznej znajdującej się           

w odpadach zgromadzonych na składowisku. Tym samym emisja gazu składowiskowego 

jest niewielka i ma ograniczony zasięg.  

Dla ujęcia i odprowadzenia powstającego w przykrytym złoŜu odpadów gazu 

składowiskowego przewiduje się wykonanie na terenie składowania odpadów studni 

biernego odgazowania zagłębionych w odpadach do dna składowiska. Zadaniem studni 

odgazowania będzie ujęcie powstającego w poszczególnych warstwach odpadów gazu i 

odprowadzenie go do atmosfery. Na studniach tych przewiduje się zastosowanie biofiltrów 

ograniczających uciąŜliwość zapachową składowiska.  

Dla składowiska Bolesławów-Staropole projektuje się zamontowanie 2 studni 

odgazowania. Rozmieszczenie studni przedstawiono na mapie sytuacyjno wysokościowej w 

skali 1:500 (zał. rys. nr 2). 
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Na etapie rekultywacji przewiduje się wykonanie 2 wykopów z jednoczesnym 

wprowadzeniem rury PE Ø 315 mm, na głębokość min 0,6 m poniŜej stropu warstwy 

odpadów. Następnie przewiduje się wypełnienie wnętrza rury kolumną tłuczniową warstwami 

pozostawiając końcowy odcinek rury długości 1,10 m od projektowanej powierzchni 

składowiska po uformowaniu warstwy rekultywacyjnej. Górną część rury na długości 0,50 m 

przewidziano wypełnić mieszaniną torfu i kompostu tworzącej tzw. biofiltr eliminujący 

uciąŜliwości zapachowe gazu. 

KaŜda studnia zakończona będzie betonowym stoŜkiem Ø 500 mm Nr 3264931820 

WAVIN, na którym ułoŜona będzie betonowa pokrywa Ø 510 mm Nr 3264931840 WAVIN     

z otworami Ø 24 mm. 

Zadaniem studni odgazowania będzie ujęcie powstającego w poszczególnych 

warstwach odpadów gazu i odprowadzenie go do atmosfery.  

Szczegóły konstrukcyjne studni i filtra torfowego pokazano na załączniku 

rysunkowym nr 5. Rozmieszczenie studni przedstawiono na mapie zagospodarowania 

terenu składowiska w skali 1:500 (zał. rys. nr 2). 

 

2.4. Odwodnienie terenu składowiska  

 

Ze względu na nieduŜą powierzchnię składowiska, korzystne warunki geologiczne 

(grunty przepuszczalne w podłoŜu) nie ma potrzeby budowy systemu odprowadzenia wód 

opadowych spływających z wierzchowiny i skarp zrekultywowanego składowiska. Wody 

opadowe spływające ze zrekultywowanej powierzchni składowiska będzie bezpośrednio 

migrować w grunt.  

 

2.5. Rekultywacja biologiczna 

 

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej moŜna przystąpić 

do etapu rekultywacji biologicznej.  

Przewiduje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegającej na związaniu 

trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłoŜu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem 

rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku 

rekultywacji technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych. Rośliny nasilają 

parowanie wody pomniejszając spływ wód zarówno powierzchniowy jak i wgłębny,  
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PoniŜej w tabeli podano skład mieszanki wraz z ilością nasion: 
 

 

 

    

Ilość nasion w kg 
L.p.  Składniki mieszanki 

dla 1 ha dla rekultywowanego 
obszaru – 0,56 ha 

1. kostrzewa łąkowa 5,70 3,19 

2. tymotka 1,00 0,56 

3. kupkówka pospolita 2,50 1,40 

4. rajgras wyniosły 6,30 3,53 

5. stokłosa bezostna 5,00 2,80 

6. wiechlina łąkowa 3,30 1,85 

7. Ŝycica trwała 1,80 1,01 

8. kostrzewa czerwona 6,10 3,42 

9. kończyna czerwona 2,10 1,18 

10. komonica zwyczajna 2,00 1,12 

11. lucerna chmielowa 1,10 0,62 

12. rajgras włoski – roślina ochronna 2,00 1,12 

Razem 38,90 21,80 

 

3.UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII ROBÓT 

 

 Rekultywacja składowiska odpadów jest inwestycją specjalistyczną. Zwraca się 

uwagę Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybrać firmę, która posiada 

doświadczenie w tego typu pracach. 

 Przy realizacji inwestycji naleŜy sprawdzić czy uŜyte do wbudowania materiały 

budowlane i uszczelniające posiadają aktualne atesty. NaleŜy zapewnić w trakcie budowy 

równieŜ nadzór geodezyjny i geotechniczny.  

 Jakiekolwiek odstępstwa od przyjętych technologii, parametrów oraz zamiany 

zaprojektowanych materiałów winny być uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru 

autorskiego nad realizowaną inwestycją. 
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4.ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH  

 

W nawiązaniu do zaproponowanych rozwiązań projektowych rekultywacji 

składowiska odpadów Bolesławów-Staropole przewiduje się wykonanie prac 

rekultywacyjnych w 2 etapach: 

ETAP I 

• uformowanie powierzchni i skarp składowiska w sposób zapewniający odpływ wód 

opadowych zgodnie z zaprojektowanym ukształtowaniem; 

• wykonanie warstwy wyrównawczej składowiska o grubości 0,20 m; 

• wykonanie studni odgazowania. 

ETAP II 

• wykonanie warstwy uszczelniającej  

• wykonanie warstwy glebotwórczej wraz z obsiewem traw 

• wykonanie pasa zieleni izolacyjnej i ogrodzenia  

 

 




