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H) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,

1)

2)

3)

5)

6)

czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skiadowisk odpadéw
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858); . :

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegolo-
wych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim
powinny odpowiadaé¢ poszezegdlne typy skladowisk odpadéw (dz. U. Nr 61, poz.
549 z pozniejszymi zmianami).

1.2. Wykorzystane materialy

Mapa Geologiczna Polski, Arkusz 847 Koniecpol w skali 1:50 oco. (Wyd. Geolog.
W-wa 1980 r.);

Mapa Hydrogeologiczna Polski, Arkusz 57 Czestochowa w skali 1:200 000, (Wyd.
Geolog. W-wa 1987 r.);

Mapa Obszaréw Glownych Zbiornikéw Waod Podziemnych w Polsce wymagaja-
cych szczeg6lnej ochrony, (IHIGT AGH Krakéw 1990 r.);

Ekspertyza hydrogeologiczna dla terenu projektowego skladowiska odpadéw — Re-
jon wsi Staropole (Geobios, Czestochowa 1991 L):

Mapa Zasadnicza w skali 1:500 (Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,.GUMIK”
Przyréow 2006 r.);

Dane z projektu Rekultywacji sktadowiska odpadéw w m. Boleslawéw Staropole
(obrgb Zargbice, ABRYS Technika Sp. z 0.0., Poznan 2006 r.);.
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Sci Staropole
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1. W

STEP

Projekt prac geologicznych opracowano na zlécenie Urzgdu Gminy Przyréw znak Nr

R.o. 7661/8/2009 z dnia 05.08.2009 r. w zwiazku z przewidywang likwidacja sktadowiska

odpad
Dla o

6w komunalnych z obszaru gminy w miejscowosci Staropole.

ceny wplywu zeskladowanych odpadéw na wody podziemne przyjeto monitoring

pierwszego od powierzchni poziomu wodonosnego kredowego. Sie¢ monitoringu skiadaé

si¢ be

dzie si¢ z trzech otworéw obserwacyjnych: pierwszy od strony poludniowej pryzmy

odpadéw (naplyw wod naturalnych), dwa nastepne od strony potnocnej pryzmy (odplyw

wod naturalnych, ktére mogly ulec zanieczyszezeniu odciekami ze zdeponowanych mas).

1.1. Podstawa prawna

A) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze wraz z poZniejszymi

zmianami (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. , nr 226, poz. 1947);

B) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projek-

téw prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777);

C) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwea 2005 . w sprawie okresle-

nia przypadkéw, w ktérych konieczne jest sporzadzenie innej dokumentacji geolo-
gicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983);

D) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 1. w sprawie standar-

E)

F)

déw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okresle-
nia przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szezegolo-
wych uwarunkowaé zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadze-
nia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) z poZniej-
szymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U, Nr 143, poz. 896);

G) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 z dnia 18 lipca 2002 r., poz. 959);
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4. o:bxb.n._.m-ﬂ.\w._)‘_ﬂr PRZYRODNICZA TERENU BADAN

4.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Przedmiotowe skladowisko potozone jest w potudniowo wschodniej czgsci obszaru
Gminy Przyréw (wschodnia czgs¢ powiatu czgstochowskiego, poinocno - wschodnia woj.
Slaskiego) pomiedzy zabudowaniami wsi: ms.wovmyn od W i Bolestawéw od E. Odleglosci
od wymienionych wsi wynosza okolo 1,5 km, od Przyrowa (od N) ponad 4 km.
Otoczenie skladowiska to teren lesny i nieuzytki. (zal. 1).

Morfologicznie jest to potudniowa czeéé Niecki Nidzianskiej na pograniczu z Wyzy-
ng Krakowsko-Wieluriska. W terenie granica ta przebiega réwnoleznikowo od strony S
skladowiska w odlegtosci okolo 1 km (tu lokalnie wyznacza jg przebieg tor6w PKP relacji
Czgstochowa - Kielce). Rzezba terenu jest zrozmicowana: w obrebie Niecki monotonna —
rownina opadajaca ku N, pagérkowata na krawedzi Wyzyny z akcentujacymi si¢ wzniesie-
niami w kierunku potudniowym. Bezwzgledne wysokosci w najblizszym otoczeniu sklado-
wiska zawieraja si¢ w przedziale 246-249 m npm.

~ Sie¢ hydrograficzna jest silnie rozwinieta i glownym ciekiem jest rzeka Wiercica

przeplywajaca potudnikowo od strony W, w odleglosci do 7 km od skladowiska. Do Wier-
cicy nawiazuje sie¢ bezimiennych strumieni. poczynajac od granicy Wyzyny wraz z Kana-
lem Lodowym — sztucznym ciekiem, wykonanym w polowie XX w. (kanal melioracyjny).

4.2. Budowa geologiczna
Omawiany obszar to styk dwéch jednostek geologicznych: Wyzyny Slasko-Kra-
kowskiej od S i Niecki Miechowskiej od N. Obydwie jednostki tworza strukture monokli-
nalng o rozciaglosci SE-NW z zapadaniem utworéw na NE, W obrgbie WyZzyny najmlod-
szym ogniwem mezozoiku sg utwory weglanowe jury gomej. W obrebie Niecki utwory
kredy gérnej i dolnej zalegajace na starszym podlozu — wapieniach jury gérej.
Na wysokosci skladowiska mezozoik reprezentowany jest przez wspomniane utwory
kredy przykryte osadami czwartorzednymi.
Krede reprezentuja:
— osady pigtra kampan: margle, opoki, gezy,
— osady pietra cenoman i turon: margle, piaski, ity margliste,
— osady pigtra alb: piaski i piaskowce glaukonitowe.

| s.? Prajekt prac geologicznych na wyh ie sieci monitoringu wod podziemnych likwidowanego skiado-
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Skiadowisko utworzono w 1992 r. jako miejsce deponowania odpadéw komunalnych
wylacznie z obszaru gminy Przyrow celem 5%8&02“53 niekontrolowanego wyrzuca-
nia odpadéw poza zabudowaniami miejscowosci.

Kierujac si¢ iloscia mieszkaricow w gminie i przyjetym normatywem, iloéé odpadow
oceniono na 500 m*/rok tj. okolo 150 Mg. Dla takiej ilosci odpadéw wyznaczono teren na
skladowisko kontrolowane poza zabudowaniami wiejskimi i obiektami gospodarki wodnej.
Przyjeto powierzchnig skladowiska F=4000 m? i deponowanie z zageszezeniem w dwéch
warstwach o wysokosci 2,0 m.. Formowanie powierzchni odpadéw na biezaco ze spadkiem
umozliwiajacym natychmiastowy odplyw wod opadowych. Niezaleznie od odplywu po-
wierzchniowego wyznaczono drenaz poziomy dla przejecia odciekéw z odprowadzeniem
ich do w szczelnego zbiornika.

Z przyjetych zalozen wynikalo, iz skladowisko zdolne jest przyjaé okoto 13 000 m?
tj. 5000 Mg odpadéw, a okres deponowania wyni6stby okoto 30 lat. Kontrolowane sklado-
wanie w rzeczywistosci trwalo do 2005 r., przyjmujac do dnia 31.12.2005 r. okoto 2500
Mg tj okolo 8 000 m’. Po zamknigciu sktadowiska odpady z terenu gminy odwozone sg na
regionalne skiadowisko w Sobuczynie k/Czestochowy.

Obecnie zdeponowane odpady tworza pryzme o nieréwnej powierzchni porosnietej roslin-
noscia. U podstawy skarpy od strony W i N na gruncie rodzimym zalegaja odpady depono-
wane ,.na dziko™.

W 2006 r. wykonany zostat projekt rekultywacji, w ktorym zatozono:

- uformowanie pryzmy, co oznacza usunigcie odpad6w zalegajacych wokél pryzmy,

- przykrycie odpadéw warstwa wyréwnawcza grubosei 10 cm, wyzej warstwa
uszeczelniajacg 30 cm,
wykonanie warstwy z ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm i utworzenie pasa zieleni.
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5. RozWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
5.1. llo$¢ i lokalizacja otworéw sieci monitoringu
Uwzgledniajac model hydrodynamiczny iu_m‘"nv&mrnw w rejonie skfadowiska odpa-
déw komunalnych, dla kontroli jakosci wody podziemnej wyznaczono monitoring sklada-
jacy sie z trzech piezometrow: J
= P-1 od strony potudniowe] pryzmy skladowiska,
» P-21iP-3 od strony pélnocnej pryzmy skladowiska.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na zal. 4.
5.2. Wiercenie i zafiltrowanie
Przewidywany profil geologiczny:
0,0 -2,0/3,0 gleba, nasyp,piaski,
- 5,0/6.0 gliny piaszczyste w stropie i pylaste z okruchami margla w spagu,
- 10,0 margiel wapnisty.
Zwierciadlo wody: 4 - 6 m ppt (rzedna 242,0 m npm).
. Wiercenie i zafiltrowanie
Zakiada si¢ wiercenie metoda okretna i udarowa w rurach ostonowych 130 mm (wiertnia
mechaniczna ) do glebokosci 10 m.
Konstrukcja kolumny pi 3
— odcinek nadfiltrowy: rura petna o dtugosci 1,0 m z rur PCV DN 80,

- odcinek czynny (filtr) rura PCV DN 80 perforowana ze szczelinami 0,5 mm, diu-
£0s¢ odceinka 4,0 m,

- odcinek podfiltrowy — rura pelna PCV DN 80, dhugo$é 5,0 m.

- Po wprowadzaniu kolumny filtrowej wykonaé obsypke zwirowa — zwir od 0,8 do
1.4 mm lub 2 - 3 mm do wysokosci 1,5 m ponad filtrem. Powyzej do 0,5 m od te-
renu przestrzenn migdzy kolumna rur oslonowych i kolumna piezometru wypelnié
compaktonitem, a nastgpnie po usunigciu rur osfonowych wprowadzi¢ obudowe
piezometru z zacementowaniem ostony w gruncie.

5.3. Oprébowanie

Po zakorficzeniu montazu kolumny piezometrycznej przeprowadzi¢ pompowanie
oczyszezajace do uzyskania klarownej wody i w koricowej fazie pompowania pobra¢ probe
wody.
Opis préby: obiekt, nr piezometru, data poboru.

,. .VN‘ _u_‘c._n_n_u_.snwno_nmmﬁu_wn::wﬂ. _umnnm .m:m:s&_.‘_&kmn:._:v.o::ri&niubnwomwg?
a wiska odpadéw komunalnych w miejscowosci Staropole

Strop tych osadow zalega na rzednej 240 m npm (zal. 2), a migzszos¢ tego zespotu skalne-
go dochodzi do 50-60 m.
Na utworach mezozoiku zalegaja osady czwartorzedowe o migzszosci 5-7 m i s4 to od po-
wierzchni: gleba, piaski, gliny pylaste z okruchami margla — utwory powstale w wyniku
wietrzenia skat kredy. ;

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Wedlug podziatu kraju na jednostki hydrogeologiczne omawiany teren to fragment
Regionu Nidzianskiego — XVIII (zat. 3).
Pierwszym od powierzchni, uzytkowym poziomem wodonosnym jest tu poziom kredowy,
ktory na wysokosci skladowiska sktada sie z jednej lub dwoch warstw wodonosnych.
Pierwsza tworza margle kampanu i cenomanu, warstwa typu szczelinowo - porowego, dru-
ga piaski cenomanu i albu typu porowego. Warstwy te pozostajg najczgsciej w $cistym
zwigzku hydraulicznym. Zatem mamy tu jeden zbiornik wod podziemnych, ktéry w pro-
gramie GZWP oznaczono symbolem nr 408 — Niecka Miechowska. Wody tego zbiornika
objeto ochrong wysoka.
Zasilanie warstw wodonosnych nastepuje przez infiltracje opadéw atmosferycznych, a od-
plyw podziemny ma kierunek NEN.
Zwierciadlo wody najczesciej ma charakter lekko naporowy, lokalnie swobodny i stabilizu-
Je si¢ na rzednej 240 - 242 m npm.
Wody tego poziomu wykorzystywane sa na terenie gminy dla zaopatrzenia ludnosci
w wodg, a najblizsze ujecia znajduja si¢ w Przyrowie, Zrebicach i Stanistawowie.
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5.6. Harmonogram prac

Piezometry winny zosta¢ wykonane po zakoficzeniu robét makroniwelacyjnych sa-

mego skladowiska oraz jego otoczenia. i
Poniewaz nie jest znany termin realizacji podstawowego zadania, przedstawia sie orienta-
cyjny harmonogram wykonania sieci monitoringu:

+  wykonanie piezometréw grudzien 2010 r.

*  wykonanie dokumentacji luty 2011 r.
Jednoczesnie zaklada sig, ze prace objete projektem zostang zrealizowane najpézniej do
dnia 31 grudnia 2011 r.

sieei ingu wod podzi

,..v Projekt prac geologicznych na wyl i i
<, wiska odpaddw komunalnych w migjscowosci Staropole

yeh likwido

20 sklado-

Do czasu przekazania prob do laboratorium nalezy postepowaé zgodnie z norma

PN-EN-25667-2.
Zakres badan laboratoryjnych:

Wskaznik  Jednostka
..OanNuS i Em o
Przewodnos¢  |pSkm
Siarczany  |mg/dm®
Twardos¢ ogdlna | mval/dm’
_Nn_uNo ogolne : mamau._u i
_Z.E._mw: I _&WEEU
‘Wapti | mg/dm®
_gmm:nn i _.Ew\maw .

Potas _Em.aau.
.>mo§w Bmxn_nﬂ

Tabela I: Zakres analizy wod podziemnych

5.4. Dozér geologiczny

Dozér geologiczny winna pelni¢ osoba posiadajaca stosowne uprawnienia i do jego

obowigzkéw nalezy:

— wytyczenie punktéw w terenie,

— nadzdr nad wierceniem, rurowaniem, instalacjg kolumny piezometrycznej, obsypki

1 wykonania obudowy,

" Wskatnik

Sod

Chlorki
Sioealy

Olow

Cynk

Kadm

Miedz
Suma subst. ropopochod.

Zasadowosé

| Azotyny

.Mm&aa.a»n.

— ocena i opis profilu litologicznego oraz polozenie zwierciadia wody,

— nadzér nad pompowaniem oczyszczajacym i pobér prob do analizy fizykochemicz-

nej,

— okreslenie wysokodci bezwzglednych terenu i kryzy kolumny piezometrycznej

w dowigzaniu do znanej wysokosci w terenie.

5.5. Dokumentacja

Po wykonaniu prac terenowych i badan laboratoryjnych opracowana zostanie doku-

mentacja geologiczna oraz indywidualne ksiazki obserwaciji dla kazdego piezometru,

Wykonanie dokumentacji wg przepisow zawartych w Rozporzadzeniu (C).
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6. WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA $RODOWISKO | zasapy BHP

Powyzsza metoda wykonania badan nie wplynie ujemnie na zmiany w istniejacym

aktualnie modelu pola hydrodynamicznego i stan zanieczyszczenia $rodowiska.

W trakeie prowadzenia projektowanych prac nalezy stosowaé odnosne przepisy BHP

zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. G) ze szczegol-

nym uwzglednieniem ponizszych zalecen:

i

Osoby zatrudnione przy realizacji zadania geologicznego powinny byé wyposazone
w niezbedny sprzet ochronny gwarantujacy zachowanie BHP,

- Przed rozpoczeciem prac oraz w trakeie ich trwania nalezy zwrécié szczegblng uwage

na napowietrzne linie energetyczne, oraz uzbrojenie podziemne.

- Nie nalezy uzywaé narzedzi, sprzetu i maszyn uszkodzonych, ktérych stan zagraza bez-

pieczenstwu zatrudnionych oséb lub otoczeniu.

- Prace zwiazane z montazem, przemieszczaniem i demontazem wiertnic, wiez wiertni-

czych lub masztéw wiertniczych wykonuje sig pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych robét przy silnym wietrze,
podezas burzy, sniezycy, ulewy lub gololedzi.

. Przed rozpoczgciem stawiania wiez wiertniczych, masztow, czwornogow i trojnogdéw

osoby dozoru nadzorujace te roboty kontrolujg stan techniczny lin, wielokrazkéw oraz
prawidlowos$¢ ich zamocowania i olinowania. Podczas podnoszenia masztu z uzyciem

sitownikéw hydraulicznych kontroluje sie stan techniczny sitownikow.

- Zrzucanie bez ostrzezen jakichkolwiek przedmiotoéw na ziemie przez pracownikow pra-

cujaeych na wysokosciach jest niedopuszczalne,

. Otwor wiertniczy, w ktérym roboty wiertnicze zostaly czasowo lub trwale wstrzymane

nalezy skutecznie zabezpieczyé przed dostepem osob nieupowaznionych.
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Konstrukcja otworu obserwacyjnego
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Uwaga:
Podany profil i zafiltrowanie s3 przykiadowe i szczeg6lowe dane o sposobie zafiltrowania
zostang podane przez dozér geologiczny po stwierdzeniu profilu geologicznego.
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