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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

> Umowa pomgdzy firma ,Pro-Pomiar® s.c. a Komengd Miejska Paistwowej Stray
Pazarnej w Cestochowie.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z620@0z. 1118 z pdzn.
zmianami)

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spewvarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pgn. zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r.w spevszczegbétowego
zakresu i form audytu energetycznego orazsciz audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a take algorytmu oceny optacalba przedsgwzigcia termomodernizacyjnego
(Dz. U. Nr 43 z 2009 r. poz. 346)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2009 r. w spravdzczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2008 @z.p1133 z pén.
zmianami)

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. waspe informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietztsva i ochrony zdrowia
(Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

» Ustawa z dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881)

» Polska Norma PN - EN ISO - 6946:1999 ,Komponenty budowlané&ementy budynku.
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. igd obliczania”

» Polska Norma PN - B - 02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zagloowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkaniaroivego”

» Polska Norma PN - B - 03430:1983 ,Wentylacja w budynkach akabych zamieszkania
zbiorowego i ayteczndgci publicznej - wymagania”

> Polska Norma PN — EN 1363:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnepudownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Spleagija.”

» Polska Norma PN - B - 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastas@.”,

» Polska Norma PN — EN 1362:2002 ,Wyroby do izolacji ciepindpudownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Sgg@cja.”

» Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie.
Zewretrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigrem. Specyfikacja.”

» Aprobaty Techniczne ITB dotygze wybranych systemow docieple

Materialy pomocnicze, instrukcje i karty produktow prodota zestawu dotygze w/w

systemow dociepteoraz wchodzcych w ich sktad wyrobow
> Wizja lokalna w miejscu inwestyciji
> Dokumentacja fotograficzna budynku
» Robocze uzgodnienia z Inwestorem
> Inwentaryzacja budowlana budynku

W opracowaniu kierowano sizaleceniami ,\Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robd

elewacyjnych z zastosowaniem zemmnych zespolonych systemdw ocieplagi@an opracowane

przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Dogiéple

Y

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja wraz ziargstolarki zewntrznej i
remontem schodow zewtnznych budynku Szkoty Podstawowej w Zalesicach.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolagginprzegrod zewegtrznych budynku
do obowhzujacych przepiséw. Przewiduje ¢skastosowanie zewtrznego zespolonego systemu
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ocieplania (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszestiat energii cieplnej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sgeawarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglidudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz
z p&niejszymi zmianami .

Zakres opracowania obejmuje:
Roboty termomodernizacyjne:
- docieplenie scian zewwtrznych wraz z kolorystyk elewaciji, wymiaa instalacji
odgromowej i obrébek blacharskich
- docieplenie stropodachéw wraz z ich nowym poknycpa
- wymiare starej stolarki okiennej na newwykonary, z PCV wraz 2z cgsciowym
zamurowaniem otworéw okiennych
- wymiare zewrgtrznej stolarki drzwiowej na stolaglaluminiong
- remont schoddéw zewitrznych
- remont kominow

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek Szkoty podstawowej jest budynkiemgtppwym 2 kondygnacyjnym o zwartej
bryle, czsciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony zostat w latach-%§@h ubiegtego stulecia w
technologii tradycyjnej murowanej o podiwym i poprzecznym ukfadziécian ngnych. tawy
fundamentowy wykonane zostaty z cegty petnej na zaprawmeotowo wapiennej. W budynku
poza salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniami administragpomieszczeniami technicznymi
szkoly, znajdyj sic dwa mieszkania M-5.

3.1. Dane charakterystyczne obiektu
1. powierzchnia zabudowy 756,4¢ m

2. powierzchnia wytkowa 1341,71 f
3. kubatura 5871,10 n

3.2. Opis stanu istnigcego
Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono:
a) fragmenty odpadagego tynku, cgciowe braki tynku zewgtrznego
b) elewacja budynku mocno zabrudzona

c) okna w zlym stanie technicznym o wysokim stopniu infiltracjniezadawalajcym
wspotczynniku przenikania ciepta.;

d) okratowanie okienne skorodowane i mechanicznie odksxmielc przeznaczone do
demontau

e) istniepce obrébki blacharskie skorodowane i odksztatcamezmaczone do wymiany
f) pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym, praezone do wymiany
g) instalacja odgromowa w ztym stanie technicznymepnaczona do wymiany

3.2. Opis techniczny elementdéw konstrukcji budynku

> FUNDAMENTY - tawy fundamentowe murowane z cegtyaraicznej petnej

> USTROJ KONSTRUKCYJNY BUDYNKU — budynek wielotraktowy o nsiganym uktadzie
scian ngnych



SCIANY ZEWNETRZNE - sciany gr. 43 cm, murowane z cegly kratéwki obustronnie
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wspoétczynnikepikania ciepta U niezgodne z
normg i z wytycznymi zawartymi w rozpotgzeniu ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2008 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
109/2004 poz. 1156 z pd. zmianami)

SCIANY WEWNETRZNE — piwnic wykonane z cegly ceramicznej petngianki dziatowe
kondygnacji nadziemnych gr. 12 i 6,5 cm wykonane z cegty @dxuki na zaprawie cementowo
wapiennej.

STROPY MEDZYPIETROWE - stropy z ptyt kanatowych prefabrykowany@elbetowych)

STROPODACHY - stropodach budynku gtéwnego — dwuspadowwntyl@vany na stropie
kanatowymZeran, scianki azurowe z cegly dziurawki gr. 12 cm, przykryte ptytami korytkymi,
prefabrykowanymi ocieplonymi warstiwwetny mineralnej gr. 7 cm. Cadé kryta 2 x papa
asfaltows. Stropodach nad wagiem gidwnym niewentylowany na stropie DZ-3, przykryty
ptytami korytkowymi, prefabrykowanymi zaizolowany@ix pap asfaltovg

TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — $ciany zewntrzne oraz stropodachy
obiektu w stanie istniggym nie spetniaj wymaga obowizujacej normy cieplinegj

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — Stolarka okienna i drzwiowa &ta drewniana o
niekorzystnym wspétczynniku U = 2,6 W/K).

OBROBKI BLACHARSKIE — rynny i rury spustowe z blachy ocynkanej przeznaczone do
wymiany; obrébki blacharskie parapetdwgian oraz dachu z blachy ocynkowanej rownie
przeznaczone do wymiany

SCHODY - wewrtrzne — zelbetowe ptytowe obtmone lastrikiem balustrady wykonane z
ptaskownika stalowego; zewtnzne —zelbetowe.

KOMINY — murowane z cegly silikatowej na zaprawie cementemapiennej nakryte tzw.
.czapka” betonows grub. 6 cm, ktora zostatde wykonana , liczne ubytki tynku. Kominy w
czesci ponad dachem przeznaczone do przemurowania peta, otynkowania i pomalowania
w kolorze elewaciji

WENTYLACJA - grawitacyjna

PODLOGI | POSADZKI — w pomieszczeniach sanitariatow glazutastriko, w salach za¢
wyktadziny PCV , na korytarzach lastriko i ptytleramiczne

TYNKI 1 OKLADZINY WEWN ETRZNE — tynki wapienne gtadkie kat. Ill, w pomieszczeniach
malowane farl, w sanitariatach obtmne ptytkami ceramicznymiciennymi do wysokéci 2m,
sufity otynkowane, malowane na biato

WYPOSAZENIE W INSTALACJE — obiekt wyposany jest w nasfpujace instalacje: instalacja
wodna, instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszcz instalacja c.0. zasilana z wiasne]
kottowni olejowej, ciepta woda zytkowa wytwarzana miejscowo w termach elektrycznych,
instalacja elektrycznaswietleniowa i sitowa oraz instalacja teletechniczna



4. Wspotczynniki przenikania ciepta w stanie istniggcym

Obliczenia wykonano na podstawie PN-91/B-02020 ,Ochroieplea budynkéw” przy
pomocy programu KAN OZC 4,6 PRO.
Dane wyjciowe do obliczenia wspétczynnika przenikania aegt
1. warunkisredniowilgotne
2. obliczeniowa temperatura powietrza weitvanego t=+20°C
3. obliczeniowa temperatura powietrza zewnnego =- 20°C

4.1.Sciany zewetrzne

Ponizej podano zestawienie wspotczynnikow przenikaigpta U dlascian zewrtrznych:
sciany zewntrzne o gr. 43cm U=1,086 WHK

sciany zewgtrzne o gr. 48 cm (przy gruncie) U=1,793 WKn

Zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008mieniapcym
rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmjich, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w ymkhch uyteczndgci
publicznej przy ti>16°C maksymalna wastovspoétczynnika U dlaciany zewrtrznej wynosi 0,30
W/mK.

Na podstawie rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w spea
szczegoOtowego zakresu i formy audytu energetycznego (2009 nr 43 poz. 346), maksymalna
wartas¢ wspoétczynnika U dldciany zewrtrznej wynost powinna 0,25 W/riK.

W zwiazku z powyszym istniegce sciany nie spetniajce powyszych wymaga i wymagap
ocieplenia.

4.2. Stropodachy budynku
Ponizej podano zestawienie wspotczynnikdéw przenikarepta U dlascian zewtrznych:

strop nad ostataikondygnacj budynku gtéwnego U=1,479 W

stropodach budynku nad wejem gtowny U=1,371 W/AK

Stropodachy obiektu w stanie istrgeym nie spetniagj wymaga normy cieplnej i wg ww.
rozporadzenia ministra infrastruktury w budynkachzyteczndci publicznej przy ti>16°C
maksymalna wartg wspotczynnika U dla stropodachéw wynéswinien U<0,25 W/m K,
natomiast zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. waspe
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego (2009 nr 43 poz. 346), maksymalna
wartas¢ wspotczynnika U dla stropéw i stropodachow zetvanych wynost powinna U<0,225
W/m?K. Zatem dla przedmiotowego budynku wspétczynnik przeni&aiepta U dla stropodachow
jest znacznie przekroczony i tym samym wymagaje docieplenia.

Na podstawie dokonanych @glzin istniepcych scian i stropodachéw oraz oblicze
termicznych wspotczynnika przenikania ciepta wynika, na skutek niespetnionych normowych
wymogoéw ochrony cieplnej budynku w pomieszczeniach wygh zjawiska zwizane z
przemarzaniengcian zewrtrznych, w efekcie czego magpowstawé zawilgocenia, miejscowe
zagrzybienia, zaciemnienia powtok malarskich, oraz znatraty ciepta. Aby wyeliminowaw/w
zjawiska konieczne jest docieplenéeian zewnrtrznych i stropodachéw budynku. Docieplenie
zZwigzane jest z wykonaniem nécianach szczelnej wyprawy tynkarskiej wraz z pokryciem
stropodachu nad przybuddéwkvejscia gtbwnego do budynku styropgmraz wykonaniu izolacji
termicznej w postaci granulatu wetny mineralnej w przesitrzstropodachu (porgilzy stropem
ostatniej kondygnacji , a ptytami korytkowymi dagtwdynku gtébwnego.



5. Opis rozwigzania projektowego

5.1. Wspotczynniki przenikania ciepta po termomonlizacii

Poniej podano zestawienie wspotczynnikow przenikania cieptiid$cian zewnrtrznych i
stropodachow po wykonaniu docieplenia:

» S$ciany zewtrzne o gr. 43 cm U=0,255 WHK
» $ciana zewastrzna o gr. 48 cm przy gruncie U=0,241 WKn
» strop nad ostataikondygnacj budynku gtéwnego U=0,249 W
> stropodach nad w&iem gtéwnym U=0,268 W/

5.2. Docieplenigcian zewrtrznych

Docieplenie scian wykona nalefy metody lekka mokra wg instrukcji technicznej
wybranego kompletnego systenmiwarstvg termoizolacji gr. 12 cm Metoda BSO polega na
umieszczeniu na zewtrznej ptaszczinie sciany wielowarstwowego ukladu ocieplapgo na
zaprawie klejowej z tynkiem powitokowym. Jako materiat termolacyjny zastosowa ptyty
styropianowe do termoizolacji elewacji zegirznych typu EPS 70-040 o ustabilizowanych
wymiarach, zwartej strukturze i kradziach bez wyszczerhkie wytaman.

Charakterystyczne dane produktu EPS 70:

wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/m K
klasa nierozprzestrzeniania ognia: E
naprezeniesciskagce przy 10 % odksztatcenit:70 kPa
wytrzymat@é na zginanie> 115 kPa

wytrzymatdé na rozciganie:> 100 kPa

V V V V V

Zastosowane ptyty styropianowe powinny posiadartyfikat zgodnéci z polsky norma PN-EN-
13163 aprobat techniczm wydarma przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny
wydany przez Restwowy Zaktad Higieny.

Piyty powinny posiada ustabilizowane wymiary, zwartstruktug i krawedzie bez wyszczerbiei
wytaman.

Ocieplenie eciezy okien i drzwi naley wykona za pomog styropianu EPS 70 grubm 2 cm.

Zastosowane ptyty styropianowe powinny posfadertyfikat zgodnsri z polsk norg PN-EN-
13163, aprobat techniczg wydary przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higeny
wydany przez Bstwowy Zaktad Higieny.

Jako projektowan technologe ocieplenia przyjto system BOLIX, jednake mog by¢ uzyte
ogolnie stosowane na rynku pokrewne systemowe technologpe: ATLAS, DRYVIT,
TERRANOVA, BAUMIT i inne.

Po wykonaniu docieplenigcian naley wykona wokdét budynku tzw. chodnik okapowy szercikn
zakaczony obrzeem trawnikowym z uksztattowanym spadkiem w kierunku ,od ynldi” (min.
2% spadku).

5.3. Docieplenigcian piwnicznych budynku

Docieplenie $cian czsci podpiwniczonej budynku,  wykoka nalezy z warstwy
termoizolacji gr. 10 cm .



Jako materiat termoizolacyjny zastosdéwa
- frezowane ptyty polistyrenu ekstrudowanego &tyr C

Piyty powinny posiada ustabilizowane wymiary, zwartstruktug i krawedzie bez wyszczerbiei
wytaman.

Charakterystyczne dane produktu Styrodur C:

wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/m K

- klasa nierozprzestrzeniania ognia: E

- napkzeniesciskapce przy 10 % odksztatceniz:200 kPa
- wytrzymata¢ na zginaniez 250 kPa

- wytrzymata¢ na rozcaganie:> 100 kPa

Zastosowane piyty styropianowe powinny poséadartyfikat zgodnéci z polsk norm PN-EN-
13163, aprobat technicza wydam przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieny
wydany przez Rsstwowy Zakiad Higieny.

Po odkopaniu i osuszeniician naley uzupeiné ewentualne ubytki tynku, a napinie wykona
izolacg przeciwwilgociows pionowg na rapowce. Do tak przygotowanej powierzchigian
przykleja sg¢ ptyty styroduru C, podobnie jak w metodzie lekkiej-mokiag nie na placki tylko cat
powierzchni. Nastpnie, w zapraw klejowa nalezy wtopi¢ siatke z widkna szklanego, a naghnie
pokny¢ $ciany powtokami z emulsji, mas dyspersyjnych asfaltowogwych, bitumicznych lub
folii PVC. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji $etvej naley zastosowa tzw. folig
kubetkows, ktora dzgki przettoczeniom bdzie odsunjta od sciany i umaliwi odprowadzenie
wilgoci. Podiae pod izolagg musi by zagruntowane roztworem asfaltowym lub emalsj
asfaltow, a izolacja powinna léyzabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.4. Docieplenie stropodachéw budynku

Ze wzgkdu na konstrukej stropodachu nad przybuddwhkvejscia gtébwnego do budynku
konieczne jest ulenie warstwy docieplenia na gérnej powierzchni dachu odnzsw Nad
stropodachem budynku gtéwnego istnieje przestmentylowana pongidzy stropem nad ostatni
kondygnacj, a ptytami korytkowymi konstrukcji dachowej. Przestizg nalezy oczysci¢ (usuraé
ze stropu wszystkie nieczysm), a otwory wentylacyjne zabezpieczkratkami wykonanymi z
PCV w kolorze elewacji. Po oczyszczeniu przestrzeni stlapbu na stropie natg rozitozy¢ folie
paroizolacyjm , a nastpnie wdmuchac granulat z wetny mineralnej gr. 20 cnf nalezy zachowaé
rownas¢ warstwy na catym stropie) a naphie na granulacie rozty¢ foli¢ paroizolacyjma ( folie
rozktadamy sukcesywnie wdmuchajgranulat i unikajc chodzenia po nim).

Charakterystyka granulowanej wetny mineralnej:

wyglad zewrtrzny : sypki, liny granulat o nieregularnym ksztatcie w postadepkow

krotkotrwata nasikliwo$¢ woda metod, czesciowego zanurzenia, kg/mZ:1,0

stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwoérczych :t; <1,0 * t,<200

- warta¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciépha temperaturze +10C W/
(m™-K)-0,0
- klasa reakcji na ogie: A1

Nad stropodachem przybudowki weja gtdbwnego zaprojektowanodocieplenie
stropodachu ptytami styropianowyniiPS 100-038 samogasgrymi o klasie reakcji na ogie E i 0
grubasci 12 cm laminowanymi jednostronniestronnie wargtasfaltowej papy podktadowej, np.
typu P-100/1200 (tzw. styropapa) wykonanej na welonie kaninie z widkien szklanych. Przed
utozeniem docieplenia natg zerwa istniejace pokrycie dachu wraz z ewentualnym dociepleniem,
a istniepce podtae oczyci¢, wyréwna i zaimpregnowé. Dopuszcza sirowniez, aby istniegce



pokrycie z papy naprawi poprzez podklejenie i usugtie ewentualnych ¢cherzy i innych
nierbwnaci.

Na ptytach styropapy oraz nad gtdwnym budynkiem szkoty naleykona: nowe pokrycie
wykonane z papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchoikgycia.

Charakterystyka papy wierzchniego krycia:

- osnowa papy z wiokniny poliestrowej z obustgopowtoka z masy asfaltowej (asfalt
modyfikowany z wypetniaczem mineralnym)

- strona wierzchnia z gruboziarrigiosypk mineralmy
- wzdhuz jednej krawgdzi pasek z folii 0 szerokoi min. 80 mm

- strona spodnia pokryta powtakakrylowa ze wzdhinymi pasmami klejowymi z masy
asfaltowej modyfikowane] oraz/wicami

- gruba¢ papy wg PN-EN 1849-1: 2002: 5,0+0,2 mm
- wodoszczeln& wg PN-EN 1928: 2002 metoda B: wodoszczelna prayieniu 400 kPa
- reakcja na ogiewg PN-EN ISO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1:2008s&|&

- wytrzymaiag¢ ztaczy na scinanie wg PN-EN 12317-1:2001 -zakiad poaly zakiad
poprzeczny: 600 = 200 N/50 mm, 900 £ 200 N/50 mm

- odpornd¢ na obcazenia statyczne wg PN-EN 12730:2002 Metoda A: 20 kg

- stabilng¢ wymiaréw wg PN-EN 1107-1:2001 Metoda A: <0,5%

- przenikanie pary wodnej wg PN-EN 1931: 2002 PN-BYQ:2006 =20 000.
Dane charakterystyczne ptyt styropianowych dachomiieS 100-038

Ocieplenie naley wykonywa: $cisle wqg technologii kompletneqo, wybranego systemu, z
zastosowaniem systemowych materiatéw, substanakdesoridw oraz posiaday certyfikaty
zgodndci z polskimi normami, aktualne aprobaty techne¥hB i certyfikaty higieniczne PZH.

Wybrany system powinien posiatlaklasyfikacg ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniana
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/.

6. Zestawienie wspotczynnikOw przenikania ciepta

Wspotczynnik Wspotczynnik
przenikania ciepta w| przenikania ciepta po
Lp. Przegroda stanie obecnym termomodernizagii
W/nv K W/ K
1 |Sciana zewstrzna gr. 43 cm 1,086 0,255
2 |Sciana zewatrzna gr. 48 cm przy gruncie 1,793 0,268
3 |Strop nad ostatai kondygnacg budynku 1,479 0,249
gtéwnego
4 | Stropodach nad waiem gtéwnym 1,371 0,268
5 |Okna 2,5 1,6
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6 |Drzwi 2,6 1,6

Przeprowadzono sprawdzenie zgostigrzegréd z w/w norm przy pomocy programu do
obliczen cieplno - wilgotnéciowych firmy BOLIX.

Obliczenia sprawdzage wykazaly,ze wszystkie analizowane przegrody wolnecsl wewretrznej
kondensacji, oraze temperatura na wewtnznej powierzchni przegréod jest wgza od temperatury
punktu rosy powikszonego o 1°C dla wszystkich miesy. We wretrzu przegrod nie ddzie zatem
wystepowa zawilgocenie spowodowane kondengazry wodnej .

7. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniefaca stolarka okienna z PCV (okna zespolone) o catkowitym wegganiku
przenikania ciepta U=2,5 WAK znajduje s w ztym stanie technicznym.

OKNA

W ramach termorenowacji budynku najeczesciowo zamurowa istniejace otwory okienne (przez
CO zmniejszy si powierzchnia okien i tym samym wkszych strat ciepta) oraz zamontaivaowe
okna zespolone rozwieralno-uchylne wykonane z profili PNnkcja mikrowentylacji w kolorze
biatym, pkciokomorowe, o catkowitym wspoétczynniku przenikaniapta U=1,6 W/rtK.

Nalezy zachowa istniepcy podziat okien, zgodnie z zazonym rysunkiem stolarki okiennej.
DRZWI

Wymieniane drzwi wejciowe do budynku naley wymienic na nowe z profili aluminiowych
docieplone w kolorze szarym o catkowitym wspétazim przenikania ciepta U= 1,6 WK.

Nalezy zastosowa profile aluminiowe tzw. ,ciepte” tréjkomorowe z poliamida przekiadlg
termiczry 0 szerokéci min. 20 mm, o daej sztywndci pofaczenia profili (profile zagniatane),
gruba¢ scianki profili ok. 2,0 mm. Wyposgenie drzwi: 3 zawiasy regulowane w trzech kierunkach.
llos¢ i wymiary drzwi — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wszystkie prace zwdane z wymian starych dciegnic na nowe naly wykong& przed
rozpoczciem prac dociepleniowych. Prace malarskie twlewykong po robotach
dociepleniowych.

8. Opis robo6t budowlanych termomodernizacyjnych

8.1. Prace demontawe
Prace demont@we obejmuj:
a) demonta obrébek rynien i rur spustowych
b) demonta obrobek dachowych
c) demonta parapetow zewgtrznych
d) demonta instalacji odgromowej
e) demonta istniegcych lamp éwietlenia zewntrznego
f) demonta krat okiennych

g) demonta pozostatych elementéw zewtnznych natynkowych, jak uchwyty na flagi,
dzwonki, tablice metalowe, etc.

h) demonta istniejcych schodéw zewatrznych do zaplecza szkoty (elewacja zachodnia)
i) skucie daszku nad schodami zewmnymi do zaplecza szkoly (elewacja zachodnia)
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8.2. Prace przygotowawcze
Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

a) zamurowanie e#ciowe otworéw okiennych (wg. g%ci rysunkowej), a w ich miejsce
wstawienie nowych okien z PCV

b) przebudowa schoddéw zewtrenych przy elewacji zachodniej (weje na zaplecze
szkoty)

Istniejace zewrtrzne schody weégiowe do budunku szkoty zlokalizowane od zachadejicie do
kuchni i mieszka) w stanie istnieicym s w ztym stanie technicznym i nie spehaiapecnych
przepiséw odnénie drog ewakuacyjnych. Dlatego w ramach moderjiipégektu naley je
wymieni.
Nowoprojektowane schody nalewyla¢ z betonu klasy B25 .
Schody zazbrai podtuznie prtami #12 co 13,5 cm dotem i ggrze stali gat. 34GS oraz
poprzecznie mtami @8 co 25cm ze stali gat.St0S. Grabeiyty schodow wynosi 15 cm. Pkt
nalezy oprze& nasciance murowanej z betonitéw gr. 25 chtianke fundamentow wymurowa na
tawie zelbetowej 30x30cm zbrojonej podinie 4 petami #12 ze stali gat. 34GS poprzecznie
pretami @6 co 20cm ze stali gat.St0S. Pedry istniepca sciam fundamentow szkoty, a
projektowan sciarm fundamentow schodéw wykonadylatacg.

c) remont pozostatych schodow zestranych

d) przed rozpoogxiem dociepleniacian zewrtrznych sprawdzenie, czy zaktzone §
roboty dachowe i okienne, czy zabezpieczonepswierzchnie nie przeznaczone do
pokrycia, czy zakaczone g roboty mogce zwikszy wilgotnos¢ budynku oraz czy
wyschnite s wszelkie zawilgocenia i zapewnione jest odprowadzenie agatlowych
poza licoscian

e) wykonanie podtea - podiae pod docieplenie musi bystabilne, rowne, o dostatecznej
nosnosci, wolne od zanieczyszcaezmniejszajcych przyczepn&®; w tym celu przede
wszystkim naley kruche i odspojone tynkician zewrtrznych usunaé¢, a nastpnie
uzupeiné¢ zaprava cementow na siatce z dodatkiem domieszki uszczehuaj
hydrofobowej zapobiegagej przenikaniu wéd opadowych do tynku, po czym witzye
zapraw tynkarsk (szczegoéla uwag; nalezy zwroci na tynki w strefie przycokotowej)

f) skucie, przed rozpogziem prac dociepleniowych, elementéw ceramicznych z agwa
oraz odpadage tynki , a nagpnie wykon& nowy tynk (w miejscach ubytkéw)

g) przemurowanie cegtpetry istniejacych komindw wraz z prawidtowym wykonaniem
~czapek”

h) przed rozpocxiem prac dociepleniowych stropodachu rgleamontowa w potaci
dachu nowy wytaz dachowy

i) usunkcie wszelkich zewgtrznych natynkowych powtoki malarskich
J) naprawienie pknig¢ i ubytkbw w murach

k) wyszczotkowanie po wykonaniu napraw i uzupetntgnkow, catej elewaciji i staranne
zmycie a nagpnie zagruntowanie caio srodkiem gruntujcym

W celu sprawdzenia prawidiowoi przygotowania podiea naley wykona kontrolne przyklejenie
prébek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z waydleju nie przekraczaga 1,0 cm.
Przy prawidiowym przygotowaniu podta i odpowiedniej jakéci Kleju, przy zalgeniu, ze
temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgéthpowietrza nie przekracza 60%, podczas
odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinncap#stv warstwie izolacji.

8.3. Prace dociepleniowe stropodachow

Nad gtownym budynkiem istnieje przestfizesentylowana pongdzy stropem nad ostatni
kondygnacj, a ptytami korytkowymi konstrukcji dachowej. Przestizg nalezy oczysci¢ (usuryé
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ze stropu wszystkie nieczyst), a nastpnie naley roztozyc¢ folie paroizolacyja i poprzez otwory
techniczne wdmuchid granulat z wetny mineralnej gr. 20 cm ( najezachow¢ rownasé¢ warstwy

na catym stropie) nagbnie na granulacie rozhy¢ foli¢ paroizolacyja ( foli¢ rozktadamy sukce-
sywnie wdmuchujc granulat i unikajc chodzenia po nim).

Nad przybudowka weégia gitdbwnego do budynku szkoty naleutozy¢ plyty ze styropianu
(styropapa) gr. 12 cm typu EPS 100-038 - do izolacji termegzmtropodachéw pod bezfrednie
powtokowe pokrycia dachowe (w uktadzie izolacji jednoviasvym lub dwuwarstwowym jako
ptyta wierzchnia), zalecane do dachow standardowych, wleyéh nie przewiduje gispecjalnych

wymaga.

Piyty dachowe wierzchnie magby¢ mocowane do podi@m mechanicznie lub klejone na
zimno, na gogco lub innymi masami klecymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budow-
nictwie. Plyty styropianowe nie powinny reagoévehemicznie zadnym statym materiatem budow-
lanym, jakie mana spotka na placu budowy, nie powinny zawi€éraadnych substancji szkodli-
wych dla zdrowia, winny b§ odporne rownig na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow oraz na
proces starzenia. Ptyty styropianowe powinny bygporne na procesy gnilne w wilgotnysrodowi-
sku, zachowywaswoje widciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtat wilgoci.

Stosowane wyroby winny ldywykonane zgodnie z wymogami z oba&ujacymi normami,
winny posiada aktualne atesty i aprobaty dopuszgeajje do stosowania.

Przed przysipieniem do ocieplania stropu naleusura¢ wszystkie zgromadzone na nim nieczysto-
SCi.

Kolejnas¢ robot:

> Wykonanie paroizolacji poprzez dwukrotne nadaie preparatu gruntagego (masy asfalto-
wo-kauczukowej) w iléci ok. 1,5 kg/m co daje powtok grubdci okoto 1 mm.

» Po 24 godzinach od zagruntowania mglerzykleic ptyty izolacyjne. W tym celu naley na-
tozy¢ na plyk pie¢ plackow kleju - cztery w narach i jeden narodku. llas¢ paskow kleju
na 1 m szerok&i kleju zalery od strefy dachu. W strefig'odkowej klej nanosina ok. 25%
powierzchni piyty, w strefie brzegowej - 35%, w strefie narej - na ok. 50% powierzchni

pyty.
» Po naniesieniu kleju natg przyklei ptyte do podiaa. Plye docisr¢ po ok. 15 minutach
od nala@enia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substatrogjch zawartych w

kleju. Dosun¢ starannie jedq ptyte do drugiej, tak aby unikg€ mostkéw termicznych. W
strefie brzegowej naky zastosowakantowki drewniane.

» Zaklady papy podktadowej kiedo siebie zgodnie z podanymi ey zasadami.

> Nastpnie naley zgrzewa pap; wierzchnia do papy podktadowej na catej powierzchni, nie
wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podkiadowej do piyt. Jestzascpotrzebny
na odparowanie substanciji lotnych zawartych w kleju

» Dla podwyzszenia jakéci potaczenia warstw izolacyjnych dachu, w strefie brzegowej oraz
naraznej (strefa, gdzie ssanie wiatru jest najksze), naley dodatkowo zastosowdaczniki
mechaniczne z podktadidociskowg w ilosciach: 3 hczniki na 1 nt w strefiesrodkowej da-
chu, 6 hcznikdw w strefie brzegowej dachu, &knikdéw w strefie naranej lub tez wg zale-
cen producenta.

8.4. Montg stolarki okiennej i drzwiowej
Montaz i przymocowywanie stolarki okiennej i drzwiowej odbywa sv sposéb opisany
ponizej, chybaze zalecenia producenta stolarki stanpiwacze;.

Przeghd okna
Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musignddane wnikliwej kontroli magej na
celu wykrycie ewentualnych ukrytych wad. Napgngejsze punkty kontroli:
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a) rozmiary;

b) drena + dekompresja;

c) wzmocnienia: dla profili kolorowych;

d) uszczelki;

e) odpowiedni dobor listew przyszybowych;

f) dodatkowe profile takie, jak: progi, wykazenia éciezy, mechanizmy przesuwane, klin
pomigdzy skrzydtem okiennym asoieznica, w przypadku, kiedy oszklenie, zostato
zamocowane wcZaiej;

g) poflczenia zgrzewane;

h) widok

Magazynowanie i transport

Okna naley magazynowa i przewozt w pozycji pionowej, w pewnej odlegici od
podiaza i scian, tak, by nie spowodowach uszkodzenia, poniewaPCV sztywny jest wraiwy na
zacinanie. Nalgy, w miar mozliwosci unika¢ uderzé i wstrzasOw podczas transportu i
mocowania. Nigdy nie natg uderzé w miejsca zgrzewane, gdgpoiny mog ulec gknigciu.

Kontrola otworu w $cianie

Konstrukcja murowana musi bywystarczajco solidna, aby okno zostato zamocowane w
spos6b poprawny. W przeciwnym wypadku, za zgétienta, naley wykona odpowiednie prace
remontowe.

Zamocowanie okien i drzwi

» Przed przysipieniem do montau nalezy zdemontowa skrzydta okienne a naginie naklet
taSme paroprzepuszczain Tasme odmierzg naley z parocentymetrowym zapasem w
zaleznosci od szerokéci tasmy i roznicy pomiedzy wymiarem okna i wymiarem otworu
okiennego. Téma ta spetnia warunki paroszczedobi jednoczénie dziata jako przegroda
akustyczna. Naklejantasme nalezy nacik¢ na kaacach w celu uksztattowania uszczelnienia
w naraznikach otworu okiennego.

» Nastpnie naley zamocowa kotwy okienne w rozstawie zalecanym przez prodtacekna.

> Przed zamontowaniem ramy w otworze okiennym naleaklei tasme rozprzna, ktorej
rozmiar zaley od szerokéci szczeliny kt6g ma wypetné. Tasme rozprezna mozna naklet
na profil okienny, hdz tez na wegarek, w zalenosci od sposobu monta okna.

> W kolejnym etapie ramokienra ustawia st w otworze a nagpnie sprawdza pion, poziom i
przekatne.

» Po osadzeniu i zamontowaniu okna oraz r@zeniu t&my szczeliny wypehd nalezy
pianka niskopkzna. W zaleznosci od sytuacji tdme rozprzna mozna tez wlozy¢ do
istniejacej juz szczeliny w paiczeniu murowo-okiennym.

> Tasme rozprzna w naraznikach naley docia¢ — nie naley nakleja tasmy na catym
obwodzie okna w jednym odcinku.

» Po wyschngciu pianki naley obcia¢ jej nadmiar od strony wewitrznej, sciagna¢ folie
zabezpieczafa z tamy, doklet tasme¢ do muru i wykoné tynk na mokro.

» W strefie podokiennej naly zamontowa foli¢ paroprzepuszczainFolia posiada dwa pasy
klejace. Jeden pas przyklejany jest do profilu okiennego a dragindru, nie zapominag¢
0 naceciu wzdtwz w celu zrobienia tzw. kieszeni.

» Tasma rozprzna nalery réwniez zabezpieczy polaczenie parapetu z dociepleniem oraz
pofaczenie parapetu z oknem.

8.5. Prace dociepleniowseian

ProjektowanysystemBOLIX jest nowoczesnym i kompleksowym zestawem materiatow
stuzacych do ocieplaniacian zewrtrznych budynkow w technologii bezspoinowego systemu
ocieples (BSO). Mazna go stosowa zarowno do ocieplania budynkow zustniejacych jak i
nowowznoszonych.
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Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu ptyt signopvych doscian zapraw klejaca i
tacznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatlz widkna szklanego oraz wykozeniu catéci
cienkowarstwow wyprawg tynkarsk. Wyprawa winna by wykonana przy #yciu tynku
mineralnego.
Zalety systemu
- doskonate wigciwosci termoizolacyjne,
- szeroka paleta koloréw i faktur tynkéw akrylowych,
« wysoka ochrona budynku przed czynnikami zetnamymi,
- trwata i estetyczna elewacja,
latwy i prosty sposob wykonania ocieplenia,
materiaty przyjazne dla zdrowigrodowiska

Do docieplenigcian zewwtrznych naley zastosowa

a) Samogasice plyty styropianowe gr. 12,0 cm odmiany EPS 70-040, wg PN-E
13163:2004. Grieza okien i drzwi docieplone styropianem EPS 70 @4@,0 cm.

b) Masa klejca - jednoskiadnikowa w postaci proszku do zarabiania gzysida
bezpdrednio przed gyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z #astat
ok. 3 % wapna.

c) Siatka - odporna na dziatanieodkéw alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do
zbrojenia daych powierzchni w ramach systemu ociepledo zatapiania w zaprawie
klejowo-szpachlowej. Wielki oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zycie: 1,1 mb/m (zaktad 10
cm), przy rozwijaniu nie powinna wykazywaoprzecznego sfalowania.

Przekréj systemu

Srians murowana 2 ceghy
kle| do preykle@nia styropianu
BOLIX Z (U, UZ, UZB)

phyta shyropianowa

I=stwa narcina z siatka

ki do warstwy Zbrojone
BOLIX U (UZ, UZRB)

siatka z wickna szklanego

ke do warstwy zhrojone|
BOLIX U {UZ, UZB)
podkiad tynkarski BOLIX QP

akrylowa lub mineraina
wyprans tynkarska BOLIX

listwa stardtowa

d) Dyble - @ 8 lub @ 10 diugmi min. 17 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym.

e) Masa tynkarska - tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5-2 mm w postgotowej do
bezpdredniego naktadania zawieap najnowsze polimery nadag dobs odpornd¢ na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, zapewate] duza trwatosé, elastycznéc,
nietoksycznéc¢, mrozoodporn&, odpornd¢ na spaliny i zwgzki alkaliczne.

f) Podktad gruntuyjcy - gotowy do uycia podktad gruntuicy pod tynki szlachetne
stosowany jakasrodek wyrownugcy chtonnd¢ poditaza i polepszajcy przyczepné dla
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tynkow.

8.5.1. Listwy cokotowe

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej keaei systemu ocieplagego naley
zastosowatzw. listwy cokotowe, dajce pewne, trwate i estetyczne wylazenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do gréh styropianu, mocowany do
podiaza stalowymi kotkami rozporowymi. Monta profili cokotowych wykon& na rzdnej ok.
+80cm kotkami rozporowymi déciany co 1mb z wywiritym pasem z tkaniny szklanej.

8.5.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych metagpasmowo — punktosy mijankowo. Rozwizanie
wykona wg. dyspozycji systemowej. Zaprawklejowa roztozy¢ na rownym podtau scian paa
grzebieniowd. llos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobranaze po docinieciu pityty do
podtaza powinien on pokry min. 60% powierzchni. Plyty styropianu uktadpoziomo, mijankowo
(w cegietk) - takze w naranikach, na docisk i mocowado $cian po stwardnieniu zaprawy
klejowej systemowymidcznikami z tworzywa, zaczyng od dotu, ewentualne szczeliny ¢diy
ptytami wypeint klinami ze styropianu lub piankekspansyws (nie wolno zalewé szczelin
zaprawy lub klejem). llas¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczpie w obszarze nagmikowym szerokéci
2m i do wysokdci 8m - 4 do 6 sztuk na 1 fipowyzej 8 m — 8 sztuk na 1 f Prawidtowo osadzone
dyble nie wysta zadnym fragmentem wcej nz 0 1 mm ponad powierzchgiia w przypadku ich
zagkbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzeniektsiry styropianu. Szczegdtowe
dyspozycje znajdgj si¢ w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na Kdah
migdzyokiennych montowadwuwarstwowo: warstwa | - wypetnigga zagébieniascian ok. 2cm,
warstwa Il — do lica docieplenigiany.

Uszczelnienia stykdw styropianu ze stoladtusarky i obrébkami blacharskimi naky wykona
przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylow®jsasiedztwie wszystkich nagmikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewacji przgkl ukosne pod katem 45° wkiadki z
siatki zbropcej (min. 20x30 cm). Wykorta wzmocnienia narmikow budynku oraz otworéw
okien i drzwi osadzagr aluminiowy katownik ochronny oraz doda¢ dodatkowe wzmocnienie z
siatki zbrojcej.

8.5.3. Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywangj® minimum 3 mm gtagd z
kleju, w ktGrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczilunigo celu atestowana siatka zhoaj z
wiokien szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierznhoi poprzez kpiel ochronma przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej

Warstwe klejowa nalezy nachgat nasciarg z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchniapac
zcbat 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju nalezatopt i zaszpachlowa na gtadko
siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktagaonowo lub poziomo z zaktadem szergkb
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po catkomitwyschngciu warstwy zbrojonej,
tj. nie wczéniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podkitadu tynkarskiego.

8.5.4. Podkiad tynkarski

Na such warstwe zbrojora (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) naieszczotly lub
watkiem podkiad tynkarski odpowiedni dla tynku zesmznego. Podktad tynkarski me stuy¢
jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu gugsv sytuacji, gdy np.: na skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)jegt maliwe natazenie tynkdw.

8.5.5. Tynk zewgtrzny

Wyprawami w projektowanym systemie dociaeple cienko warstwowe tynki strukturalne
akrylowe i mozaikowe o uziarnieniu 1,0-2,0 mm.
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Czynnaci naktadania i fakturowania tynkow akrylowych i mozaikastly mog by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu b&epdniego nastonecznienia, silnego wiatru
oraz deszczu. Materiat nale nachgat na podiae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej i zactekaliscie, aby wydoby struktue drobnego
baranka. Nadmiar tynkiciagna¢ réwniez pag stalowy gtadky do warstwy o grubimi ziarna.

Przerwy technologiczne w trakcie nakladania tynkow zapleat tak, aby pokrywaty & z liniami
naturalnych rozgranicieelewacji jak naraniki, dylatacje lub wykoné& je z dua dokladndcia
stosujc samoprzylepne ¢my malarskie.

UWAGA:

a) Wszelkie roboty budowlane n&jeprowadzé pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegoélnych elementéw roboét, zZgpal@rzestrzega zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonywania i odbimbot, zgodnie z
obowizujgcymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowyzmaowywa’
jedynie materiatéw posiadagych niezkdne atesty i aprobaty.

b) Podczas robot docieplggych nie zakleja zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczyje siatl.

c) Wszystkie zmiany i ogpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej ¢gnbgé
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

8.6. Wymiana obrobek blacharskich

Po wykonaniu ocieplenia elewacji nafezamontowa nastpujace obrébki blacharskie:

- obrobki dachowe — komindéw, pasy podrynnowe i nadrynnowsploki scian z blachy
powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym RALIZ)

- parapety zewgtrzne z zalepkami — blacha powlekana gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym
RAL 8019. Przy wykonaniu nowych parapetéw zwkbaivag; na prawidtowy spadek parapetéw —
min. 2% spadku w kierunku — na zewtrz oraz na prawidtowe zamontowanie parapetow w sposob
umazliwiajacy swobodne ruchy parapetu wynike¢ z pracy termicznej blachy. Uzyskujes gD
poprzez stosowanie specjalnie profilowanych Aaker parapetéw mocowanych vsaezy.

Wszystkie obrébki powinny kiytak wyprowadzone, aby ich kragZ byta oddalona od docelowej
powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinnyd®amocowane w sposob stabilny. Naje

zwrockk uwag, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszongokezinio na

cienkowarstwowy element wykozeniowy.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezamontowa rynny osrenicy 150-160 mm i rury spustowe
o srednicy 120 mm z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL18 odtwarzajc istniepcy
przed remontem uktad.

8.7. Wymiana instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa stanowi podstawpwchrorg odgromows, w ktérej wyladowania
piorunowe mog powodowa& ograniczone skutki, to znaczye ochrona ta zmniejsza ryzyko
wystapienia szkod, lecz nie stanowi ochrony absolutnej. Plansife wykonanie instalacji
odgromowej jako odtworzeniowe;j.

W skiad instalacji bda wchodze: zwody poziome wykonane z drutu stalowego miedziowanego lu
ocynkowanego @ 8 mm, zwody pionowe w postaci drutéw lémtatalowych miedziowanych lub
ocynkowanych, iglice, ztza probiercze. Na dachu, zwody poziome maleimieszcza na
wspornikach. Instalagjnalezy podhczy¢ do otoku .

W trakcie robét dociepleniowych podczas mocowania piytogtianowych naley zatopt w nich
atestowane rury winidurowe d&rednicy 15 mm i poprowadzi w nich pionowa instalacg
odgromowy z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min. 502mgodnie z norm PN-IEC
61024 1. Na wysokei ok. +1,0 m nad poziomem terenu zamontéwa elewacji puszki
mieszcace zhcza probiercze idczace pionowe zwody z uziomem (otokiem) oraz zgice do
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wykonania pomiaréw skuteczém dziatania instalacji odgromowej (zaciski probierczelementy
instalacji odgromowej mugazposiadé znak zgodnéci europejskiej CE oraz deklaracggodndci.
Powinny te by¢ zabezpieczone przed korazprzez cynkowanie lub malowanie farlproszkow
oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wagzeloshniczg.

Poziomy instalacg odgromow z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min 50%mgodnie z

norma

PN-IEC 61024/1 zamontowana dachu po zak@zeniu montau obrébek blacharskich

dachowych. Mocowanie drutu w uchwytach dachowych. Warwdboru i wykonania instalacji
odgromowej § okreslone przez nagpujace normy:

a)

b)

f)

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebirektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lulaézeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw buaoyech. Wymagania ogoélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym ilsgm elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowymulsgm elektromagnetycznym
(LEMP). Czs¢ 2: Ekranowanie obiektow, pgdzenia wewatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowekibw budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromolaiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dlaadea piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiekibdxdowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, monf&konserwacja i sprawdzanie adzen pioruno-
chronnych.

8.8. Prace wykaczeniowe

W trakcie robot dociepleniowych:

9)

h)

a) podczas mocowania ptyt styropianowych na budynkuzyakmatopt w nich korytka
montaowe PCV i poprowadziw nich instalagj teletechnicza

b) wykona wszystkie niezédne prace malarskie

Cc) zamontowé& pozostate elementy zewtmzretrzne, jak uchwyty na flagi, przyciski
dzwonkowe i éwietleniowe, tablice metalowe, etc.

d) otwory okienne i drzwiowe naly zabezpieczy na czas rob6t fodi lub innym
materiatem

wykona wszystkie niezédne prace malarskie

zamontowé pozostate elementy zewtnzretrzne, jak kamery monitoringu, uchwyty na
flagi, przyciski dzwonkowe iawietleniowe, tablice metalowe, etc.

po uprzednim oczyszczeniu z rdzy i zabezpieczeniu afgpbdkladove pomalowa
balustrady balkonowe, pgrze schodow w kolorze grafitowym oraz pomal@wdrzwi do
kottowni w kolorze szatym

powierzchng zewretrznych schodéw wégiowych oraz podesty stopniowe do pozostatych
wejs¢ w budynku wykaczy¢ ptytkami gresowymi mrozodpornymi antyflzgowymi w
kolorze szarym

po wykonaniu ocieplenia natg zamontowa nad drzwiami wejciowymi do budynku
(elewacja zachodnia) das: potkoliste np.typu LIGHTLINE firmy ROBELIT wykonany ze
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stali nierdzewnej, krytyszkiem akrylowym o grubi@i 4mm, odpornym na dziatanie
czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV. Rogpé¢ daszki L=2 480 mm . Monta
wykona: zgodnie z porisza instruke:

a) Wywierci¢ otwory w scianie w punktach mocowania zadaszenia wierttem f 12, tak by
wiertto przeszto przez warstnocieplenia i zrobito otwor rOwniew czgsci murowanej
sciany.

b) Wsadzé rurki (tuleje dystansowe) w wywiercone otwory i zaznacna nich grubé¢
ocieplenia ( rurki musg mie¢ dtugas¢ réwna odlegtéci powierzchnisciany od muru).
Nastpnie przyca¢ rurki w zaznaczonych miejscach.

c) Wsadzt kotki rozporowe w otwory wywiercone ¥cianie.

d) Wiozyc¢ przyckte rurki w otwory.

e) Przylary¢ zadaszenie i przykci¢ je wkregtami do drewna f 8 pod klucz 13 o dtugo
réwnej grubdci ocieplenia + 100 mm.

tuleja dystansowa # 20

diugosé=grubosé ocieplenia

uchwyt zadaszenia kotek rozporowy

N
ZZZ NS

otwér w éclanie @ 12

podkladka 78

wktet do drewna 7 8
pod klucz 13mm o diugosci=grubos
ocieplenia +100mm

9. Opis robo6t budowlanych modernizacyjnych

W ramach planowanych do realizacji rob6t dociepleniowyetety wykona: wszystkie
niezledne prace remontowo-modernizacyjne x@ine z termorenowagj obiektu oraz
przywréceniem funkcjonalrai i estetyki otoczeniu budynku .

9.1. Remont kominoéw

Przed przysipieniem do robdt dociepleniowych stropodachow istiwej kominy ponad
dachem naley przemurowa z cegty petnej i wyprowadziponad kalenice ok. 60 cm. Naphie
przewody nalgy sprawdzé ewentualnie odgruzowa Na kominach wentylacyjnych néade
wykona: tzw. ,czapki’. Kominy naley otynkowa¢ i pomalowa¢ w kolorze elewacji. Po wykonaniu
robét remontowych naky przeprowadz przeghd kominiarski.

10. Uwagi kaicowe

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysosugprzy projektu gyli znakow
towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyie jest maliwe sporzdzenie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej bez szczegOtowej analizy razed technicznych i skutkéw
finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obgauMiacymi w prawie polskim przepisami autorzy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszgzastosowanie rozazan rownowanych.

Autorzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej deklarsjvoje uczestnictwo (odptatnie) w
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niezlednej adaptacji dokumentacji projektowo — kosztorysowas, jiowniez wyrazaja zgod:, aby
adaptacji takiej dokonat inny projektant/kosztorysantrzegciem petnej odpowiedzialoi za
skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisow daiyypzh praw autorskich i pokrewnych.
Zgodnie z ustaw o wyrobach budowlanych materiaty, wyroby i zestawy wyrob@awinny
posiadé aktualne dokumenty dopuszczeg¢ do obrotu i stosowania w budownictwie. Do
rozpoczcia rob6t mana przysipi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow potwierdeggh
zgodnd¢ uzytych materiatdw z obowrujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny lbywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ohouycymi
przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnioenyc

11. Przyjety zestaw koloréw
Kolorystyke opracowano w oparciu o pajekoloréw firmy BOLIX.

Podana powsej paleta kolorow sty wykcznie do okrédenia kolorystyki elewacji i nie jest
podstaw do doboru systemu BSO.

Zastosowano nagbujgcq palek koloréw:

Oznaczenie na rysunkach Nr koloru wg. katalogu peedta
1. tynk akrylowy w kolorze 04 D s€iany)
2. tynk akrylowy w kolorze 38 D s€iany)
3. tynk akrylowy w kolorze 32 A s€iany)
4, tynk mozaikowy w kolorze MB 120 (cokot)
5. balustrady, RAL 8019
6. obrobki blacharskie, parapety, RAL 8019
rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej
UWAGA:

«  Ze wzgbédu na mogce wysipi¢ réznice pomedzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem
projektowanej elewacji - kolorem obayziujgcym przy realizacji termomodernizaciji jest nr
koloru z palety BOLIX, a nie kolor elewacji na rysunkachgbaionych do projektu, ktory
maze posiadd skaenia odwzorowawcze.

+ Do wykonania kolorystyki niaa zastosowaodpowiadagce kolory z palety barw innych
firm doskpnych na rynku i posiadagych atesty dopuszczag do stosowania w
budownictwie.

+ Materialy budowlane tyte podczas prac dociepleniowych mugosiada odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogeif@ako nierozprzestrzenigie ognia.
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Czstochowa, stycze2011

OSWIADCZENIE

Niniejszym ewiadczam,ze projekt ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Zalesicach wraz z kolorygtgkewacji“ zostat sporzdzony zgodnie
z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 £.[dd 18
z p6zn. zmianami), z obaygujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenia inwestycyjne:

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ
W ZALESICACH

Lokalizacja: ul. Nadrzeczna 3
42-250 Zalesice

Inwestor: Gmina Przyrow
ul. Czstochowska 7

42-248 Przyrow

Projektant: mgr irz. arch. Beata Krol

,PRO-POMIAR” s.c.

ul. Legionow 59
42-200 Cgstochowa

Styczeéh 2011 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyez bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla
termomodernizacji budynu Szkoty Podstawowej w Ziatech.

Informacja zawiera:

- okreSlenie zakresu robot dla obiektow,
- wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktOrea ngigarzgé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- wskazanie przewidywanych zagen mogcych wyshpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,
- wskazanie sposobu prowadzenia instraltapracownikoOw przed przygpvieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
- wskazaniesrodkow technicznych organizacyjnych, zapobiagggh niebezpiecZestwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegd@neggraenia
zdrowia.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie dociepleniaian zewrtrznych i stropodachéw oraz wymian

okien i drzwi budynku Szkoty Podstawowej w Zalesita

2. Podstawa opracowania

a) Czs¢ architektoniczna Projektu budowlanego “Termomoderp&zadudynku Szkoty
Podstawowej w Zalesicach wraz z kolorysty#lewacji ” opracowany przez mgrinarch. Beat
Krél na zlecenie firmy ,PRO-POMIAR” s.c. z siedziprzy ul. Legionow 59w Gstochowie,

b) wizja lokalna w terenie,

¢) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2008 156 poz.1118 z pdniejszymi
Zmianami),

d) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. wiagpe informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiegzgiva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126),

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sgiabezpieczéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz20@3 r. Nr 47 poz. 401),

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budano-montaowych,

g) aktualne przepisy i normy zaziane z tematem.

3. Informacja bioz — opis

3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac meciewych wszystkichscian
zewretrznych i stropodachéw  oraz wymiarstarej stolarki okiennej i drzwiowej istnigjego
budynku Szkoty Podstawowej w Zalesicach.

3.2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Budynek Szkoty Podstawowej w jest budynkiemtppwym 2 kondygnacyjnym o zwartej
bryle, czsciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony zostat w latach -T{ch
ubiegtego stulecia w technologii tradycyjnej murowanepadtuznym i poprzecznym

uktadziescian nagnych. tawy fundamentowy wykonane zostaty z cegly peilnej na
zaprawie cementowo wapiennej. W budynku poza salamyjeymi oraz pomieszczeniami
administracji i pomieszczeniami technicznymi szkolgapglup sic dwa mieszkania
M-5.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwaqgeggh zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.
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3.4. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji robot

W czasie realizacji inwestycji prowadzonycafdbie szereg rob6t budowlanych:
» roboty dociepleniowe
roboty dachowe
roboty dekarskie
roboty zwhzane z wymias; stolarki
roboty zwiazane z wykopami
roboty zwhzane z wykorzystaniemsrodkow chemicznych (izolacyjnych,
gruntupcych itp. )

Zgodnie z 8§ 6rozporzidzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. waspe
informacji dotyczcej bezpiecz#stwa i ochrony zdrowia [...]Jdo robét, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolyéekie ryzyko powstania zagrenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlém przysypania ziemilub upadku z wysokeei
zaliczono:

> roboty prowadzone na dachu,

> roboty dociepleniowécian prowadzone z rusztowa

» monta i demonta rusztowa,

> wymiana stolarki.

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznyatezy przeprowadz
szkolenie BHP zgodnie mzporzidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarfipzhl z 2003

r. Nr 47 poz. 401)

3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecz@stwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolg® zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robétmiych nalgy zapewné zgodnie z
rozdz. 10 rozporzidzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003 r. w sprie
bezpieczéstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 pdp1)

Drogi pazarowe w istniegcym uktadzie komunikacyjnym.

4. Uwagi kaaicowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przysieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winien opracowd plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia zgodnierazporz;dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaigtycz;cej bezpieczistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieéztva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.
1126)
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UPRAWNIENIA | WPISY DO 1ZB SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ll. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys.1. Orientacja

Rys. 2. Elewacja potudniowa - termomodernizacja
Rys. 3. Elewacja wschodnia - termomodernizacja
Rys. 4. Elewacja potnocna - termomodernizacja
Rys. 5. Elewacja zachodnia - termomodernizacja

Rys. 6. Rzut schoddw - stan istagy]

Rys. 7. Rzut schoddw - stan projektowany
Rys. 8. Rzut fundamentow schodaetbetowych
Rys. 9. Przekréj A-A schodogelbetowych

Rys. 10. Przekréj B-B schodakelbetowych
Rys. 11. Widok barierki

Rys. 12. Rzut dachu termomodernizacja
Rys. 13. Elewacja potudniowa — kolorystyka
Rys. 14. Elewacja wschodnia - kolorystyka
Rys. 15. Elewacja poétnocna - kolorystyka
Rys. 16. Elewacja zachodnia - kolorystyka

Rys. 17. Zestawienie stolarki przeznaczonej do \ayyi



