ELEVACJA WSCHODNIA

UWAGA:

CYFRY OZNACZAJA GRUBOSC DOCIEPLENIA NETTO

PODCZAS ROBOT DOCIEPLENIOWYCH NIE ZAKLEJAC OTWOROW WENTYLACYINYCH,
JEDYNIE ZABEZPIECZYC JE SIATKA !

KRATY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU
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LEGENDA:
ZAMUROWANIA
. — INSTALACJA ODGROMOWA
PRZEZNACZONA DO WYMIANY

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

Gmina Przyréw

INWESTOR
ul. Czestochowska 7;  42-248 Przyréw

ADRES .

BUDYNKU ul. Nadrzeczna 3, 42-250 Zalesice

NAZWA Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej

OPRACOWANIA | y Zalesicach wraz z kolorystyka elewacji

PRZEDMIOT | ELEWACJA WSCHODNIA SKALA | RYS.

RYSUNKU TERMOMODERNIZACJA 1:100| 3

OPRACOWAE. | mgrinz. MARIUSZ ZYZNOWSKI 01. 2011
mgr inz.arch. BEATA KROL

PROJEKTOWAE| o () ANﬁvw{fﬁf\s& E %,é,& 01. 2011
mgr inZ. arch.

SPRAWDZIE | \;or Bud. Nr UAN-Upr. 535/89 01. 2011




