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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi

- Umowa z inwestorem.

Ustalenia z inwestorem.

Inwentaryzacja budynku Szkoty (czerwiec 2005)

Projekt docieplenia budynku Szkoty (czerwiec 200

Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie korepmte Instal-
System c.o. wer. 3.2, katalogi brawe.

1.2 UWAGI OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego egemia dla potrzeb budynku
Szkoty Podstawowej w Zalesicach przy ul. Nadrzeg2ne

Projekt obejmuje obliczenia strat ciepta oraz rozprowadzéstalacji c.o. dla stanu po
termomodernizacji budynku, polegagj na dociepleniu przegréd zewtrenych oraz
wymianie stolarki okiennej.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku po modernizaagjiosi 87 365 W.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU

Obiekt obgty opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej. Jest tokoblosciowo
podpiwniczony, skladagy sk z parteru i pitra.

Instalacg centralnego ogrzewania stanowi systemem pionéw orazejak rur stalowych
rozprowadzajcych czynnik grzewczy do grzejnikoweliwnych typu TA-1. Piony C.O.
prowadzone gprzy scianach budynku. Prz&jia przezsciany i stropy w tulejach ochronnych.
Instalacja pracuje w systemie otwartym, z centralisystemem odpowietrzaym.

Woda dla celow grzewczych dostarczana jest z isto@gj kottowni olejowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

14 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek Szkoty Podstawowej w Zalesicach przy ul. Nadrzeg2rznajduje si zgodnie z
obowigzujaca normg PN-82/B-02403 w Il strefie klimatycznej, dla ktérej oldieniowa
temperatura zewttrzna wynosi -20C. Najblizsz stach aktynometrycza dla miejscowéci
Zalesice jest stacja zlokalizowana w Chorzowie i dane z t&jnie stacji przygto do obliczé
zapotrzebowania na ciepto.

Obliczenia wspotczynnikdéw przenikania ciepta U dla poszEdnych przegrod dokonano
w oparciu o program komputerowy IMI OZC 3.1..
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. o T Stan przed| Stan po
Wspotczynniki F;rezv(\e/rr]\:t(rirr]:: \?\ll(/e(p;:]a; Kp)rzez przegrody term.omq- term.omo:
dernizacja | dernizacji
1 | Sciany zewntrzne z cegly kratowki 43 cm 1.086 0.292
2 | Stropodach wentylowany 0.541 0.299
3 | Stropodach nad w&jiem gtdbwnym 1.371 0.268
4 | Okna i drzwi 2,600 1,200

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku przeproamaolzgodnie z normPr PN-
B-02025 przy pomocy programu OZC pakietu Instal-System .Ga@rsja 3.2. Przyfo
parametry obliczeniowe pracy instalacji 9020

Instalacg c.o. projektuje si w uktadzie zgodnym z istniegym w oparciu 0 system
piondw i gahzek. Zasilanie pionéw w e&ci niepodpiwniczonej budynku poprowadzono w
istniejacych kanatach instalacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania zrealizowanaagt systemie zamkgtym.

Zaprojektowano instalagj z rur stalowych. Zaprojektowano grzejniki
radiatorowe firmy Kermi bocznozasilane typu Prafdaworem termostatycznym.

ptytowe

141  ODPOWIETRZENIA

Zaprojektowano grzejniki KERMI z wbudowanymi odpowietilzaimi automatycznymi.
Zakoiczenie pionu naley wyposay¢ w automatyczne odpowietrzniki TACO 1/2’,
zainstalowane na wysoém 1.5 m powyej grzejnika.
1.4.2 GRZEJNIKI

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o grizefimmy KERMI
bocznozasilane profilowane (Typ FKO). Na g&tach zasilajcych grzejniki zaprojektowano
zawory termostatyczne. Zawory natlevyposay¢ w gtowice termostatyczne.

Grzejniki w cagach komunikacyjnych natg obudowa.
1.43  1ZOLACJA RUROCI AGOW

lzolowania wymagaj przewody prowadzone w piwnicach oraz w kanatach
instalacyjnych na parterze. Izolowanie wykékaztattkami PE. Gruldai izolacji 20 mm.

144 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Regulagg instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w opaocnastawy wsfpne
zaworOw termostatycznych. Waéto nastaw wsipnych zaworéw podano na rysunku
rozwinigcia instalacji C.O.

Uklad odpowietrzenia instalacji funkcjonuje w oparciu ostgyn odpowietrznikOw
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grzejnikowych oraz odpowietrzniki automatyczne TACQ' montowane na pionie instalacji.

145 PROBA CSNIENIA

Po montau instalacji naley przeprowad# jej ptukanie, a nagpnie wykona proby
cisnienia na zimno i na gaco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongwych cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe".

15 UWAGI KONCOWE

Catcs¢ prac wykoné zgodnie z zajczonymi rysunkami, Rozpogdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunt@shnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 rzp690) oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaddowlano - montzowych
cz. II”.

Podane nazwy producentéw adzer maja znaczenie jedynie dla okilenia standardéw i
parametrow technicznych wyrobéw oraz procedur ich wbudhdsava Dopuszcza si
zastosowanie odmiennych materiatow zafii wskazane w projekcie pod warunkiem
zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszystkie zabudowane materialy winny posiadgosowne atesty higieniczne oraz
certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszgzgje do stosowania.
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Proj ekt chroni ony prawem autor skim
Kopi owani e i wprowadzani e zm an bez zgody autora zabronione.
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2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nrl
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr4

Instalacja c.o. - Rzut piwnic
Instalacja c.o. - Rzut parteru
Instalacja c.o. - Rzukpia
Rozwingcie instalaciji c.o.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z ok@wacymi przepisami
prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, normawytycznymi projektowymi,
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremaistuyc.

Realizacja prac na podstawie niniejszego opracowaniaaukega obowjzkowi sporadzenia
Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia



