
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych

przy Oddziale Kolejowym w Gliwicach

Opracowanie:
Zakład Wielobranżowy

Piotr Rościszewski
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 57/17

Przedmiar robót

Inwestor: Gmina Janów
PROJEKT BUDOWLANY 

ścieżek rowerowych

na terenie gminy Przyrów

Trasy rowerowe nr 600 i 605
Modernizacja dróg

Miejsca odpoczynkowe dla rowerzystów
Oznakowanie tras rowerowych

Wartość kosztorysu netto: PLN
VAT 23 % PLN
Wartość kosztorysu brutto: PLN

Słownie złotych: 

Kod CPV 45200000‐9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45233140‐2 Roboty drogowe

45213350‐1 Obiekty budowlane związane z różnymi środkami transportu 

45233290‐8 Instalowanie znaków drogowych

Gliwice, 14 czerwca 2011

Sporządził:
mgr inż. Piotr Rościszewski

Podpis:
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1 km

2
3324 m2
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‐3324 m2
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3324 m2
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3324 4 m2
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3324 m2
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3324 2 m2
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710 m2
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‐710 m2
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710 m2
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710 4 m2
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710 m2
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183 m2
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‐183 m2
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183 m2

16
123 m3

17
1642 m2

18
123 m3KNR 201/237/3 (1) Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, 

grunt sypki kategorii I‐III, walec 4‐6∙t

KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8∙cm
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, na głębokości 20∙cm

KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, POTRĄCENIE za każde dalsze 5∙cm głębokości‐ z 
20 cm do 15 cm

KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8∙cm
KNR 231/202/10 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy

KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8∙cm

KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1∙km, koparka 0,60m3, grunt 
kategorii III, samochód 5‐10t‐przywóz ziemi do nasypu
KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74∙kW (100∙KM), 
grunt kategorii III

KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8∙cm
KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości‐ ponad 8 cm do 12 cm
KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), 
mieszanka grysowa, grubość warstwy 2∙cm
KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), 
mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1 cm‐ ponad 2,0 cm do 4,0 cm
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, na głębokości 20∙cm

KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, POTRĄCENIE za każde dalsze 5∙cm głębokości‐ z 
20 cm do 15 cm

KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg 
w terenie równinnym
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, na głębokości 20∙cm

MODERNIZACJA DRÓG

PRZEDMIAR ROBÓT
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                         

KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I‐IV, POTRĄCENIE za każde dalsze 5∙cm głębokości‐ z 
20 cm do 15 cm




