PRZEDMIAR: ADAPTACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE
REKREACYJNE ,SZLAK KAJAKOWY RZEK A WIERCIC A" PLYN ACA NA
TERENIE GMINY PRZYROW.

1 Przystan dla kajakow - 4 szt (Wiercica-wig i jaz w Przyrowie, w miejscowdci
Sygontka i na wysokdci ulicy Czestochowskiej w Przyrowie

UWAGA: skosztorysowano przystanie drewniane dopusza sSe alternatywnie
wykonanie przystani z elementéw pltywaicych z PCV.

1d.1 KNR 2-10 0101-02
Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terdual rusztowa na gkbokas¢ do 4 m w
grunt kat.lll - pale drewniang 16 cm dt 3,50 m - pale drewniane impregnowane -
zaizolowane szt.
24 szt.  24.000
RAZEM 24.000

2d.1 KNR 2-100101-02 P/A
wykonanie oczepéw z odglakdw - pale drewniang 16 cm dt 3,50 m ( przewidzieakup
6 szt klamry) Drewno zaizolowane, zaimpregnowane t. sz
12 szt.  12.000
RAZEM 12.000

3d.1 KNR 2-11 0303-04
Sciany i podtogi z drewnatzonego na pélobek lubztobek i wpust. Deski lub bale o grub.
50 mm - P/A wykonanie pomostu z dyliny gr 5 cm Oan#*2,5*5,0 = 25 m2 Dylina
zaimpregnowana, zaizolowana m2
50 m2  50.000
RAZEM 50.000

4d.1 KNR 2-010310-02
Reczny wykopy p/a (kat.gr.111) m3
36 m3 3.600
RAZEM 3.600

2 Schody 8 stopniowe — 4 kpl.

5d.2KNR 2-11 0301-08
Konstrukcje drewniane z wglbami z drewna okigtego zaimpregnowanego m3
1,80 m3 1,80
RAZEM 1,80

6 d.2 KNR 2-11 0301-06
Konstrukcje drewniane z wygibami z kravgdziakow m3
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300



7d.2 KNR 2-01 0610-07 P/A
podsypka zeéwiru m3
096 m3 0.960
RAZEM 0.960

3 Kladka dla pieszych - koto jazu w Przyrowie

8d.3 KNR 2-10 0101-02

Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terdual rusztowa na gkbokas¢ do 4 m w
grunt kat.lll - ( pale drewniang 20 cm w tym 6 szt pali o dlugo 2,80 m , i 4 szt o
dhugcéci 2,0 - pale zaimpregnowane, zaizolowane ) szt.

10 szt.  10.000
RAZEM 10.000

9d.3 KNR 2-100101-02 P/A
wykonanie oczepow z okglakéw - pale drewniang 20 cm dt 3,60 - zaimpregnowane,
zaizolowane szt.
5 szt.  5.000
RAZEM 5.000

10 d.3 KNR 2-33 0309-01 analogia
Wykonanie poprzecznicy ztowki gr 12 cm + impregnacja i izolacja ObmiasZ * 13,0
m *0,12 *0,12 = 0,43 m3
043 m3 0.430
RAZEM 0.430

11 d.3 KNR 2-11 0302-01
Sciany i podtogi z drewnatzonego na styk. Deski lub bale o grub. 32 mm -
zaimpregnowane, zaizolowane Obmiar 13,0 * 2,P008 = 28,6 m2 * 0,03 = 0,86 m3m2
2866 m2  28.600
RAZEM 28.600

12 d.3 KNR 2-33 0309-01 analogia
Wykonanie odbojnicy zdtoéwki gr 10 cm + impregnacja i izolacja Obmiafr 23,0 m
*0,10*0,10=0,26 m3
026 m3 0.260
RAZEM 0.260

13 d.3 Kalkulacja wiasna
Wykonanie 2 szt przyczotkow z dyliny gr 5 cm + iregnacja i izolacja Obmiar
2*2,20*0,60)0,05 = 0,12 m3 m3
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120



14 d.3 KNR 2-11 0301-03 P/A

Wykonanie pogczy Uwaga drewno zaimpregnowane, zaizolowane Qbniia balustrada -
13*2*0,10*0,10 = 0,26 m3 2/ poprzeczki 13*2*0,0@B08 = 0,17 m3 3/ stupki
9*2*0,10*0,10*1,20 = 0,22 m3 4. zastrzaty 9*2*1:8010*0,10 m3

0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880

4 Pomost widokowy - zbiornik Zalesice 24,50 m

15 d.4 KNR 2-10 0102-02
Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jedredsptywapcych na gibokas¢ do 4 m w
grunt kat.lll - ( pale drewniang 20 cm w tym 12 szt pali o dtugd 4,00 m, i 2 szt o
diugcéci 2,20 - pale zaimpregnowane, zaizolowane ) szt.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

16 d.4 KNR 2-10 0101-02 P/A
wykonanie oczepdéw z okglakow - pale drewniang 20 cm dt 3,70 - zaimpregnowane,
zaizolowane szt.
7 szt.  7.000
RAZEM 7.000

17 d.4 KNR 2-33 0309-01 analogia
Wykonanie poprzecznicy ztowki gr 14 cm + izolacja i impregnacja ObmiasZ
* 24,50 m *0,14 *0,14 = 0,43 m3
240 m3  2.400
RAZEM 2.400

18 d.4 KNR 2-11 0302-01
Sciany i podtogi z drewna¢zonego na styk. Deski lub bale o grub. 32 mm faigja i
impregnacja Obmiar 24,5* 2,50 =61,25 m2 m2
61.25 m2 61.250
RAZEM 61.250

19 d.4 KNR 2-33 0309-01 analogia
Wykonanie odbojnicy z¢towki gr 10 cm + izolacja i impregnacja Obniat
24,50 m *0,10*0,10=0,49 m3
049 m3 0.490
RAZEM 0.490

20 d.4 Kalkulacja wtasna
Wykonanie przyczotka sciany z dyliny gr 5 cm + izolacja i impregnacja r@ilar
1*2,50*0,60*0,05 = 0,08m3 m3
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080



21d.4 KNR 2-11 0301-03 P/A

Wykonanie pogczy Uwaga drewno zaimpregnowane, zaizolowane Qbniia balustrada -
24,50*2*0,10*0,10 = 0,49m3 2/ poprzeczki 24,50*08*0,08 = 0,32 m3 3/ stupki

13*2*0,10*0,10*1,20 = 0,32 m3 4/ zastrzaty 13*230}0,10*0,34 m3
1.47 m3 1470
RAZEM 1.470

22 d.4 KNR 2-11 0301-03 P/A
Wykonanie poprzeczek -¢gen pali + izolacja i impregnacja m3
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

23 d.4 KNR 2-01 0310-02
Reczny wykopy p/a (kat.gr.111) m3
36 m3 3.600
RAZEM 3.600

5 Schody 20 stopniowe — 1 kpl.

24 d.5 KNR 2-11 0301-08
Konstrukcje drewniane z wgibami z drewna okigtego zaimpregnowanego
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440

25d.5 KNR 2-11 0301-06
Konstrukcje drewniane z wglbami z kravedziakdw m3
024 m3 0.240
RAZEM 0.240

26 d.5 KNR 2-01 0610-07 P/A
podsypka zewiru m3
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800

6 Przystan dla kajakéw - zbiornik Zalesice

27 d.6 kalkulacja wtasna

m3

zakup elementu ptywagego firmy np KAROS, WATERFUN lub inne diugm 7-8 m

kpl
1 kpl  1.000
RAZEM 1.000



7 Kacik odpoczynku

28 d.7 kalkulacja wiasna
zakup i monta altany ze stoliczkiem i taweczkami oraz wykongpoeltaza do
posadowienia i monza altan. Podtge z kostki betonowej na podsypce pisakowo-
cementowej i podbudowie zsviru naturalnego  kpl
3 kpl  3.000
RAZEM 3.000

8 oznakowanie szlaku

29 d.8 kalkulacja wtasna— tablice informacyjne:
oznakowanie szlaku wg. Opisu w projekcie
1 kpl  17.000
RAZEM 17.000

30 d.8 kalkulacja wiasna
zakup koszy namiecie szt
10 szt 10.000
RAZEM 10.000



