PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci rob6t : | lHosé |Krot. l Jedn.

1 [MODERNIZACJA DROG

1 |[KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég

- 1,0 km
w terenie réwninnym

2 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,

- 2
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm 3324,00 m

3 |[KNR _231/101/2 Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii -1V, POTRACENIE za kazde dalsze 5-cm gtebokosci- z| -3 324,00 m?
20cmdo 15 cm

4 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczer, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

8-cm 3 324,00 m?

5 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, dodatek za kazdy dalszy 1 cm

2
grubosci- ponad 8 cm do 12 ¢m 332400 4 m

6 |KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

. - 3324,0 2
zwirowych, warstwa asfaltowa gruboéci 4-cm 324,00 m

7 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,

2
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokoéci 20-cm 183,00 m

8 |KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikdw,
mechanicznie, grunt kategori IV, POTRACENIE za kazde dalsze 5-cm gtebokosci-z| -183,00 m
20cmdo 15 cm

9 |KNR 231/202/9 Nawierzchnie 2wirowe, rozécielane mechanicznie, grubosc

183,00 2
warstwy po zageszczeniu 8-cm 8 m

10|KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60m3, grunt 123 m®
kategorii lll, samochéd 5-10t-przywdéz ziemi do nasypu

11|KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74-kw (100-KM),

1642, 2
grunt kategorii Il 642,00 m

12 (KNR 201/237/3 (1) Zaggszczanie nasypéw walcami, walec samojezdny statyczny,

123 8
grunt sypki kategorii I-Ill, walec 4-6-t m




