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PRZEDMIAR: ADAPTACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE  

REKREACYJNE „SZLAK KAJAKOWY RZEK Ą WIERCIC Ą” PŁYN ĄCĄ NA 
TERENIE GMINY PRZYRÓW.    

 
1. Przystań dla kajaków - 4 szt (Wiercica - wieś i jaz w Przyrowie, w miejscowości 
Sygontka i na wysokości ulicy Częstochowskiej w Przyrowie 
 
 
1.  kalkulacja własna  
 
 zakup elementów pływających firmy np KAROS, WATERFUN lub inne długości 5 m 
szer do 2,50m kpl uwaga zakup wraz z montaŜem oraz wymaganym certyfikatem 
  4 kpl 4.000 
    RAZEM 4.000 
 
 
2 Schody 8 stopniowe – 4 kpl. 
 
2 KNR 2-11 0301-08  
Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego zaimpregnowanego m3 
  1,80 m3 1,80 
    RAZEM 1,80 
 
3. KNR 2-11 0301-06  
Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków m3 
  0.30 m3 0.300 
    RAZEM 0.300 
 
4. KNR 2-01 0610-07 P/A 
 podsypka ze Ŝwiru m3 
  0.96 m3 0.960 
    RAZEM 0.960  
 
 
3 Kładka dla pieszych - koło jazu w Przyrowie  
 
5. KNR 2-10 0101-02  
Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w 
grunt kat.III - ( pale drewniane śr 20 cm w tym 6 szt pali o długości 2,80 m , i 4 szt  o 
długości 2,0  - pale zaimpregnowane, zaizolowane ) szt. 
 
  10 szt. 10.000 
    RAZEM 10.000 
 
6. KNR 2-10 0101-02 P/A  
wykonanie oczepów z okrąglaków - pale drewniane śr 20 cm dł 3,60 - zaimpregnowane, 
zaizolowane szt. 
  5 szt. 5.000 
    RAZEM 5.000 
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7. KNR 2-33 0309-01 analogia  
Wykonanie  poprzecznicy z kątówki  gr 12 cm + impregnacja i izolacja  Obmiar 5 szt * 13,0 
m *0,12 *0,12 = 0,43 m3 
  0.43 m3 0.430 
    RAZEM 0.430 
 
8. KNR 2-11 0302-01  
Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grub. 32 mm - 
zaimpregnowane, zaizolowane  Obmiar   13,0 * 2,20 * 0,03 = 28,6 m2 * 0,03 = 0,86 m3 m2 
  28.6 m2 28.600 
    RAZEM 28.600 
 
9.. KNR 2-33 0309-01 analogia  
Wykonanie  odbojnicy z kątówki  gr 10 cm + impregnacja i izolacja  Obmiar 2 * 13,0 m 
*0,10*0,10= 0,26 m3 
  0.26 m3 0.260 
    RAZEM 0.260 
 
10. Kalkulacja własna  
 Wykonanie 2 szt przyczółków z dyliny gr 5 cm + impregnacja i izolacja  Obmiar   
2*2,20*0,60)0,05 = 0,12 m3 m3 
  0.12 m3 0.120 
    RAZEM 0.120 
 
11. KNR 2-11 0301-03 P/A  
Wykonanie poręczy Uwaga drewno zaimpregnowane, zaizolowane  Obmiar:  1/  balustrada - 
13*2*0,10*0,10 = 0,26 m3  2/ poprzeczki 13*2*0,008*0,08 = 0,17 m3  3/ słupki 
9*2*0,10*0,10*1,20 = 0,22 m3  4. zastrzały 9*2*1,30*0,10*0,10 m3 
 
  0.88 m3 0.880 
    RAZEM 0.880 
 
4 Pomost widokowy - zbiornik Zalesice  -  24,00 m  
 
12.  kalkulacja własna  
 
 zakup elementów pływających firmy np KAROS, WATERFUN lub innych o 
wymiarach 12 m x 2,4 m x 2 elementy– konstrukcja drewniana na pływakach 
siatkobetonowych. Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo. 
Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 28x120 mm, barierka drewniana z 
sortowanej sosny impregnowanej ciśnieniowo -  uwaga zakup wraz z montaŜem oraz 
wymaganym certyfikatem 
  1 kpl 1.000 
    RAZEM 1.000 
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13. kalkulacja własna 
 Wykonanie poręczy Uwaga drewno zaimpregnowane, zaizolowane  Obmiar:  1/  balustrada - 
24,50*2*0,10*0,10 = 0,49m3  2/ poprzeczki 24,50*2*0,08*0,08 = 0,32 m3  3/ słupki 
13*2*0,10*0,10*1,20 = 0,32 m3  4/ zastrzały 13*2*1,30*0,10*0,34 m3 
  1.47 m3 1.470 
    RAZEM 1.470 
 
 
14. KNR 2-01 0310-02  
Ręczny wykopy  p/a (kat.gr.III) m3 
  3.6 m3 3.600 
    RAZEM 3.600 
 
 
5 Schody 20 stopniowe – 1 kpl. 
 
 
15. KNR 2-11 0301-08  
Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego zaimpregnowanego m3 
  1.44 m3 1.440 
    RAZEM 1.440 
 
16. KNR 2-11 0301-06  
Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków m3 
  0.24 m3 0.240 
    RAZEM 0.240 
 
17. KNR 2-01 0610-07 P/A 
 podsypka ze Ŝwiru m3 
  0.80 m3 0.800 
    RAZEM 0.800 
 
6 Przystań dla kajaków - zbiornik Zalesice 
 
18. kalkulacja własna  
 zakup elementu pływającego firmy np KAROS, WATERFUN lub inne długości 7-8 m 
uwaga zakup wraz z montaŜem oraz wymaganym certyfikatem 
 kpl 
  1 kpl 1.000 
    RAZEM 1.000 
 
7 Kącik odpoczynku 
 
19. kalkulacja własna  
 zakup i montaŜ altany ze stoliczkiem i ławeczkami oraz wykonanie podłoŜa do 
posadowienia i montaŜu altan. PodłoŜe z kostki betonowej na podsypce pisakowo-
cementowej i podbudowie ze Ŝwiru naturalnego kpl 
  3 kpl 3.000 
    RAZEM 3.000 
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8 oznakowanie szlaku 
 
20. kalkulacja własna – tablice informacyjne:  
oznakowanie szlaku wg. Opisu w projekcie 
  1 kpl 17.000 
    RAZEM 17.000 
 
21 kalkulacja własna   
zakup i zamontowanie koszy na śmiecie szt 
  10 szt 10.000 
    RAZEM 10.000 


