Opis techniczny obiektu

Remont chodnika jest realizowany w miejscowosci Wiercica gmina Przyréw po
stronie péinocnej zgodnie z rysunkiem. ’

Dhugos¢ chodnika wynosi 1240 m, szeroko$é 1,5 m.

Chodnik wykonany z kostki brukowej kolorowej lub szarej gr. 6 cm z
wypelnieniem spoin piaskiem w ilosci 1854 m2. Podbudowe nalezy wykonagé z
kruszywa naturalnego grubosci 10 cm. Obrzeza betonowe na fawie betonowej nalezy
wykona¢ na dtugosci ok.120 m w miejscach w ktérych brak fundamentow

pod ogrodzenia.

Wjazdy nalezy wykona¢ z kostki brukowej kolorowej lub szarej gr. 8 cm o
powierzchni 1344 m2.

Roboty bedg wykonane w kolejnosci:

Roboty ziemne

Warstwa wyréwnawcza- podsypkowa z piasku gr. 5 cm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm dla chodnika i 15 ¢cm dla
wjazdéw na posesije.

Po czesci potudniowej nalezy wykonaé pod wjazdami 53 szt. przepustéw z rur
betonowych VIPRO $rednicy 600mm z obetonowaniem czota przepustu.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami

W tym zakresie.




