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TRAWA SYNTETYCZNA TARKET gr 22mm WYPEENIONY GRANULATEM
PY+ KAMIENNY BEZ ZANIECZYSZCZEN gr 10mm

WARSTWA WYROWNAWCZA KLINIEC granulacja 1-3 cm, warstwa gr. 20 cm
PO ZAWIBROWANIU

KRUSZYWO tAMANE granulacja 3-6 cm, warstwa gr. 25 cm TRAWA SYNTETYCZINA np.TARKET gr 22mm WYPEENIONY GRANULATEM

PO ZAWIBROWANIU PYt KAMIENNY BEZ ZANIECZYSZCZEN ar 10mm
GRUNT WYMIENIONY ZAGESZCZONY PIASEK PLUKANY grOD2D0O 3 cm
GEOWLOKNINA
: WARSTWA WYROWNAWCZA KLINIEC granulacja 1-3 cm, warstwa gr. 8-10cm
3,5 . 50 ' ‘ PO ZAWIBROWANIU
1 ! KRUSZYWO tAMANE granulacija 3- 6 cm, warstwa gr. 20-25cm
; PO ZAWIBROWANIU
OBRZEZE POLIURETANOWE ' GRUNT RODIZIMY ZAGESZCZONY lub KRUSZYWO LAMANE
8x30cm GRANULAT 3-6 cm.,ZAGEASZICZIONE DO GLEBOKOSCI
WYBRANIA GRUNTU NASYPOWEGO , érednio 40 cm
KOSTKA POUIURETANOWA ‘
or. 4 cm. NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGESICIONEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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PODSYPKA Z ZAGESZICZONEGO PIASKU A
tAWA BETONOWA B15
NA PODSYPCE 7 PIASKU ZAGESZCZONEGO 10cm ¢ A ° ‘ pa ‘
KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16¥gpyese, 508 ' o % RP° 3986 S bpracowania branzowego
UWAGA 1t 0239 1 |
WEOKNINA |
PODNIESIENIE TERENU DZIALKI SREDNIO O 20 CM. \WARSTWA SEPARACYJNA GEO LéK l |
PRZYJETO WYROWNANIE ISTNIEJACEGO USKOKU NA DZIALCE . ‘
GRUBOSCI WARSTW PODANE
NA PODSTAWIE BADAN GEOLOGICINYCH
PRZY ZALOZENIU USUNIECIA MATERIALU NASYPOWEGO NA GLEBOKOSCI MIN 90 CM {SREDNIO 90 - 100)
W PRZYPADKU ODKRYCIA ‘
ODMIENNYCH WARSTW GRUNTU Nazwa obiekivl Renowacja boisk sporfowych przy zespole szkdt w Przyrowie
W TRAKCIE BUDOWY, WARSTWY POWINNY BYC ZKORYGOWANE dla pofrzeb rekreacyino- Spoﬁowych
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OCZYSICZENIE { POGLEBIENIE ISTNIEJACEGO ROWU MELIORACYINEGO ' TRENINGOWEGO Z TRA YCZNEJ -
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