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1.1. Istniejący układ zabudowy i  projektowane  zagospodaro-

wanie
  Projektowane zagospodarowanie  obejmuje działkę o nr ewid. 962/3 obręb 

Przyrów. Na działkach objętych opracowaniem zlokalizowane są budynki  Zespołu 

Szkół w Przyrowie, w tym hala sportowa oraz wielofunkcyjne boiska trawiaste. Dział-

ki zlokalizowane są przy ulicy Szkolnej w Przyrowie. Wjazd na działkę objętą opraco-

waniem : istniejący -od strony ulicy  Szkolnej.   Teren zajmowany przez boiska obję-

te opracowaniem są wygrodzone od pozostałej części działki. Teren zajmowany 

przez boiska przylega do rowu melioracyjnego przebiegającego przez tereny rolni-

cze-  w  większości  nieużytki,  z  którymi  graniczy działka zajmowana przez  szkołę. 

Działki są  ogrodzone .  

 Działka objęta opracowaniem ma zapewnione wszystkie media. Istniejące 

przyłącza : elektryczne, wody i  kanalizacyjne.  

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Planuje się modernizację i przebudowę istniejących na przedmiotowej dział-

ce urządzeń sportowych oraz wymianę istniejących nawierzchni. Istniejące boisko 

jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany i przebudowy nawierzchni, w 

celu jego bardziej efektywnego wykorzystania. Na istniejącym boisku zaplanowa-

no wymianę gruntu oraz wprowadzenie nowej nawierzchni trawiastej-trawa sporto-

wa, darniowa- dwuletnia. Ze względu na złe warunki gruntowe zakłada się wpro-

wadzenie w płycie boiska drenażu wgłębnego, odprowadzającego nadmiar wód 

opadowych do rowu melioracyjnego przebiegającego w granicy z przedmiotową 

działką.

Na drugim boisku zaplanowano wymianę jego nawierzchni na nawierzchnię 

z trawy syntetycznej gr. 22 mm zasypywanej piaskiem. Pod boiskiem przewidziano 

drenaż odwadniający, wylot systemu odwadniającego do rowu melioracyjnego. 

Dodatkowo zaprojektowano bieżnię z piaskownicą do skoku w dal. Bieżnia o na-

wierzchni poliuretanowej. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej bież-

ni poprzez liniowy system zbierający wodę do rowu melioracyjnego. Szczegóły od-

wodnienia boisk w części instalacyjnej. Teren zajmowany przez boiska zaplanowa-

ny   jest jako ogrodzony płotem z siatki o wys. 3.0 i 4,0 m, z wydzielonymi wjazdami i 
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wejściami pieszymi. Zakłada się demontaż istniejącego ogrodzenia działki , wraz z 

fundamentami.  Projekt  zakłada  uporządkowanie  przestrzeni  objętej  opracowa-

niem,  jej  zorganizowanie  i  przystosowanie  dla  funkcji  rekreacyjno-sportowej  dla 

uczniów Zespołu Szkół w Przyrowie. Przyjęto założenie, że zaplecze dla projektowa-

nych boisk będzie wspólne z halą sportową zlokalizowaną przy szkole.

Uwaga  :  Ze względu na złe warunki  gruntowe zakłada się częściową wymianę 

gruntu pod boiskami, oraz podniesienie poziomu działki o około15-20 cm(przy zało-

żeniu nie zakłócania istniejących na działkach sąsiednich nachyleń terenu oraz 

niezakłócania spływu wód powierzchniowych z przedmiotowego terenu oraz dzia-

łek sąsiednich . Przyjęto założenie wymiany około 80-90 cm gruntu nasypowego, 

który znajduje się pod taflami boisk. Wymiana na grunt przepuszczalny piaszczysty. 

Szczegółowe założenia wymiany gruntu i robót ziemnych opisano w części kon-

strukcyjnej.

Zestawienie powierzchni działki:

- pow. terenu objętego opracowaniem 11754,05m2

- pow. nawierzchni: trawa syntetyczna          1156.12m2

-pow.  nawierzchni:  poliuretanowo-gu-

mowej

239,35 m2

-pow. nawierzchni: trawy darniowej 5835,87 m2
pow.kostki  poliuretanowej lub płyt poli-

uretanowych

630,75 m2

pow. płyt poliuretanowych(bieżnia) 66,36 m2
Kostka betonowa ażurowa 139,84m2
Powierzchnia biologicznie czynna-trawa 

siana

3350,30 m2

Kostka betonowa  6,0 cm(pod urządze-

niami sportowymi)

209,50m2
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Przyłącza instalacji i urządzenia odprowadzenia wód deszczowych

 Przyłącze wodne, kanalizacyjne i elektryczne  istniejące – obsługują istnieją-

cy budynek szkoły i hali sportowej . Ze względu na szybsze odprowadzenie wód 

deszczowych z  projektowanych boisk,  w celu  ochrony ich nawierzchni,  oraz ze 

względu na złe warunki gruntowe zaprojektowano podziemny układ drenów od-

wadniających zgodnie z projektem branżowym- instalacyjnym.  Odprowadzenie 

wód deszczowych przewidziano do rowu melioracyjnego, przebiegającego w gra-

nicy z przedmiotową działką. Szczegóły odprowadzenia zgodnie z projektem bran-

żowym oraz operatem wodno-prawnym dla przedmiotowego założenia. Zgodnie z 

badaniami gruntu załączonymi do opracowania projektowane boiska zlokalizowa-

ne są na gruncie gliniastym i pylastym, częściowo nasypowym nie przesiąkliwym. 

Na terenie boisk częściowo przewidziano wymianę gruntu nasypowego, oraz pod-

niesienie niwelety działki ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

Uwaga : Projekt nie zmienia, ani nie ingeruje w drogi przeciwpożarowe wokół 

Zespołu Szkół.
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1.1. Podstawa opracowania
• umowa z  Inwestorem

• mapa sytuacyjno –wysokościowa do celów projektowych, w skali 1:500 

• uzgodnienia z  inwestorem co do nawierzchni  projektowanych boisk  i  układu 

funkcjonalnego boiska                                

• obowiązujące normy i normatywy

• wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

• wizja lokalna w terenie.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany – część architektoniczną zawie-

rającą  projekt  zagospodarowania  terenu  dla  potrzeb  sportowo-rekreacyjnych, 

drogową  wraz  z  ukształtowaniem  wysokościowym  terenu,  część  instalacyjną  –

obejmującą projekt odwodnienia terenu oraz oświetlenia boiska wielofunkcyjne-

go. Opracowanie zawiera projekt boiska rekreacyjnego, wielofunkcyjnego z trawy 

syntetycznej, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy na-

turalnej, bieżni do skoku w dal, wraz piaskownicą . W projekcie uwzględniono rów-

nież elementy związane z funkcjonowaniem boiska tj.: ogrodzenie terenu na, któ-

rym zlokalizowane są boiska, kabiny dla zawodników, miejsca siedzące dla kibi-

ców oraz wydzielony dojazd do boiska przez teren przyszkolny, wraz z miejscami 

parkingowymi. 

1.3.Opis techniczny 
1.3.1. Dane ogólne .

Zestawienie powierzchni  projektowanych  boisk i urządzeń sportowych:

-powierzchnia boiska pełnowymiarowego do 

piłki  nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, 

darniowej-dwuletniej

5835.87m2

-powierzchnia boiska wiellofunkcyjnego o na-

wierzchni  z  trawy  syntetycznej–boisko  rekre-

acyjne

1034.68m2
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TRAWA  POLIURETANOWA(trawa  syntetyczna) 

–gr. 22 mm

-powierzchnia bieżni  do skoku w dal,  wraz  z 

piaskownicą

NAWIERZCHNIA  POLIURETANOWO_GUMOWA 

–gr. 13-15 mm

239,35m2

1.3.2 Założenia projektowe.
Projekt zakłada wykonanie:

a.        wydzielenie ogrodzonego boiska rekreacyjno-sportowego ,wielofunkcyj-

nego, o nawierzchni z trawy syntetycznej np. UNIECO GREEN VG 220 GRIP lub 

analogicznej ,o wysokości włókna 22-24 mm ,o ilości splotów min. 25000 wę-

złów/m2. W przypadku opcji częstego korzystania z kortu do gry w tenisa za-

leca się zastosowanie trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP, o wy-

sokości włókna 15 mm lub trawy analogicznej pod względem właściwości. 

Wymiary płyty boiska   45x23 metry z opaską z kostki poliuretanowej  lub płyt 

poliuretanowych, o szerokości 1,0 m i 0,5 m wzdłuż całego obwodu boiska.

b. Renowację  i  przebudowę tafli  istniejącego boiska pełnowymiarowego do 

gry w piłkę nożną. Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej-darniowej. Boisko o 

wymiarach 92x63, z obrzeżem z płyt poliuretanowych lub kostki poliuretano-

wej, o szerokości  3,0 i 1,0 metr.

c. W celu szybkiego odprowadzenia wód deszczowych z płyt obydwu boisk ,za-

kłada się  wykonanie  drenażu odwadniającego odprowadzającego wody 

opadowe do rowu melioracyjnego. Zgodnie z badaniami geologicznymi pro-

jektowane boiska zlokalizowane są na gruncie pylastym i gliniastym –nie prze-

siąkliwym.  Dla  takiego gruntu zaprojektowano odwodnienie.  W przypadku 

konieczności dokonania zmian, ze względu na inne warunki gruntowe stwier-

dzone w trakcie prac budowlanych, zostaną one wykonane w ramach nad-

zoru autorskiego.
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d. Wykonanie dojścia pieszo-jezdnego przez tereny przyszkolne do terenu zaj-

mowanego przez boiska, oraz miejsc parkingowych. Nawierzchnia dojazdu i 

miejsc parkingowych z kostki brukowej, betonowej gr. 8.0 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej.

e. wykonanie bieżni do skoku w dal, o długości 45m, nawierzchni poliuretano-

wo-gumowej wraz z piaskownicą długości 9,60 metra.

f. wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji –ogrodzenie 3 i 4 metrowe

g. Wykonanie terenów zielonych wokół boisk-trawa siana.

h. Rozlokowanie koszy na śmieci (5 szt) w miejscach największej koncentracji ru-

chu.

i. Zamontowanie kabin dla zawodników oraz   zespołów ławek dla kibiców, 

wzdłuż boiska do piłki nożnej( urządzenia ustawione na podbudowie z kostki 

brukowej betonowej gr. 6,0 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej)

UWAGA: pomieszczenia socjalne,  administracyjne oraz techniczno-magazyno-

we wspólne z halą sportową przylegającą do boisk.

1.3.3.Materiały i konstrukcja nawierzchni boisk i urzadzeń sportowych

Boisko rekreacyjno-sportowe, wielofunkcyjne
Boisko  o  wymiarach  45x23  metry.  Nawierzchnia  z  trawy  syntetycznej  PP  gr 

22mm-24mm uniwersalnej. Przykładowy rodzaj trawy UNIECO GREEN VG 220 GRIP 

lub analogiczna  firmy TARKET, zasypywanej piaskiem jako warstwą wyrównawczą. 

Trawa na podbudowie z kruszywa łamanego i płukanego. Warstwy wg rysunków 

detali. Obrzeże z krawężnika poliuretanowego na ławie betonowej, z chodnikiem 

wokół boiska o szerokości 0,5- 1,0 metra z kostki poliuretanowej. Trawa syntetyczna 

w kolorze zielonym. Linie do znakowania  szerokości 75 mm w kolorach oznaczo-

nych na rys. nr 3. Wykonanie i utrzymanie nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z 

wytycznymi  technicznymi  firmy UNIECO GREEN lub analogicznej co do jakości  i 

przydatności do przedmiotowego zadania, a użytej w procesie realizacji inwestycji. 

W przypadku opcji częstego używania boiska do gry w tenisa ziemnego należy za-

stosować typ trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP, pozostałe warstwy 

nawierzchni, jak również system odprowadzenia wody pozostaje bez zmian.
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 Obrzeże z krawężnika poliuretanowego na ławie betonowej, z chodnikiem wo-

kół boiska o szerokości 1,0-0,5 metra z kostki poliuretanowej, lub płyt poliuretano-

wych.

Boisko do piłki nożnej  
Istniejące boisko jest w znacznym stopniu zdegradowane, powierzchnia płyty nie-

równa, wytarta murawa. Renowacja boiska polega na nadaniu płycie zdecydo-

wanej formy. Proponuje się wymianę murawy płyty , wyniesienie jej około 20 cm w 

stosunku do otaczającego terenu w celu lepszego odwodnienia  i minimalizacji ro-

bót ziemnych.  Odwodnienie powierzchniowe,z  zastosowaniem rowu chłonnego 

wzdłuż płyty boiska odbierającego nadmiar wód opadowych poprzez system dre-

nów francuskich. .Szczegóły odwodnienia w części  instalacyjnej. Ze względu na 

możliwości terenowe boisko  o wymiarach 92x63 metry z poszerzeniami wzdłuż bo-

ków dłuższych po 1.0 metr i po 3,0 metry wzdłuż boków krótszych. Boisko do piłki 

nożnej pełnowymiarowe. Z możliwością wykorzystania do celów boiska wielofunk-

cyjnego(  piłka ręczna, siatkówka, rzut oszczepem) .

 Nowa nawierzchnia w postaci darni trawy sportowej 2 letniej wykładanej z rolki, 

na podłożu odwadniającym z kruszywa łamanego. Najlepszą glebą do wykona-

nia trawnika jest glina piaszczysta zawierająca do 10 % humusu, o małej zawartosci 

iłu i PH około 6. Przed wyłożeniem murawy gleba musi być dobrze spulchniona i 

nawilgocona. Gatunek zastosowanych w murawie traw należy dostosować do ro-

dzaju zastosowanego gruntu urodzajnego. Przewidywany sportowy trawnik rolowa-

ny XF 401, przeznaczony do intensywnego użytkowania.  Darń najwyższej  jakości 

typu sportowego, odporna na przygniatanie i  rozrywanie. Nawadnianie murawy 

przewidziano poprzez zastosowanie samobieżnego wózka nawadniającego ROLL-

CAR T-V(dystrybutor Xero Flor Pl   Sp. z o.o., Leszno Dolne 35a, 67-321 Leszno Gór-

ne.) .  

Płyta boiska zaprojektowana w układzie kopertowym, ze  spadkami max. 1%.Spad-

ki zgodnie z projektem branżowym.

WYPOSARZENIE DODATKOWE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ:

-Wózek do podlewania

-Kosiarka do trawy
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-Zestaw do rzutu oszczepem ( 5 kompletów)

-Zestaw do skoku wzwyż

Nawierzchnia terenu wokół boisk-trawa siana
Nawierzchnię  poza taflami boisk i bieżni zaprojektowano jako ziemną trawiastą  na 

podłożu odwadniającym z gruntu piaszczystego- przepuszczalnego. Gleba do wy-

konania trawnika  – glina piaszczysta zawierająca około 10% substancji organicz-

nych- humusu i małej zawartości iłu, PH około 6. Pzed zasianiem  trawy gleba musi 

być dobrze spulchniona i  nawilgocona. Przy  wysianiu  traw należy  zapewnić  jej 

przykrycie nie większe niż 2 cm. Powierzchnię obsianą należy zwałować wałem o 

ciężarze do 100 kg. Mieszanka traw do celów sportowych i zwiększonej wytrzyma-

łości. Obsiew wykonać w ilości mieszanki do 250 kg/ha. 

   Bieżnia do skoku w dal  
O wymiarach 45,0 x 6,83 metra .Nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa , 

typu tartan, o grubości warstwy 13-15 mm , dla obuwia z kolcami ,na podbudowie 

asfaltobetonowej. Warstwy wg rysunku nr 9. Odwodnienie bieżni liniowe, z odpro-

wadzeniem do rowu melioracyjnego.  Chodnik z jednej strony z kostki poliuretano-

wej,  na podsypce piaskowej.  Kolor  nawierzchni  czerwony,  linie  rozgraniczające 

białe. Tory po 1,25 metra , linie o szerokości 0.05 metra

 Miejsca  dla widzów
    Zastosowano rozwiązanie systemowe: konstrukcje stalowe pod siedziska  plastiko-

we. Przykładowe rozwiązanie firmy PERFEKT SPORT. Siedziska mocowane do syste-

mowej konstrukcji stalowej, zamontowanej w wylewanym fundamencie zgodnie z 

rysunkiem detalu. Nawierzchnia w obrębie siedzisk z kostki brukowej, na podsypce 

piaskowej. Kostka grubości 6,0 cm. 

 Ogrodzenie terenu objętego opracowaniem
OGRODZENIE - stałe  z siatki stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach, malo-

wanej proszkowo w kolorze zielonym, mocowanej na słupkach stalowych ocynko-

wanych i malowanych proszkowo w tym samym kolorze. Wysokość ogrodzenia 3,0 

i 4,0 metry. Konstrukcja ogrodzenia wg rysunków detali i części konstrukcyjnej.

 W ogrodzeniu przewidziano  2  wejścia i wjazdy, umożliwiające wjechanie ka-

retki pogotowia, od strony budynków Szkoły oraz 2 furtki piesze od strony rowu me-
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lioracyjnego. Wymiary wejść zgodnie z rysunkami detali. Wzdłuż dłuższych boków 

działki  przewidziano zastosowanie prefabrykowanych belek fundamentowych, o 

wysokości  minimum  40  cm,  mocowanych  na  stopach  fundamentowych.  Belki 

mają zapobiegać przesypywaniu  się  gruntu,  nasypanego na działkę,  na stronę 

działki sąsiedniej.

Łapacze piłki   - rozplanowane od strony budynku hali sportowej. Stałe  z siatki 

stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach 3x3 cm, malowanej proszkowo w kolo-

rze zielonym, mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych 

proszkowo w tym samym kolorze. Wysokość słupków 4,0 metry. Konstrukcja łapa-

czy piłki wg rysunków detali i części konstrukcyjnej( część fundamentowa).

1.3.3 Ukształtowanie wysokościowe terenu. 
          Projektując ukształtowanie terenu dążono aby spadki na obiektach sporto 

wych nie przekroczyły 0.5%, ale zapewniały powierzchniowy spływ wód     opado-

wych. Tafle  boisk zaprojektowano w jednolitym spadku od 1% do 0,5% , zgodnie z 

przekrojem  przez  nawierzchnię  boiska  oraz  częścią  konstrukcyjno-drogową.  Ze 

względu na istniejące warunki gruntowe ( nieprzesiąkliwy grunt), całość terenu ma 

lekki spadek w kierunku przebiegającego w granicy z terenem objętym opraco-

waniem, rowem melioracyjnym. Ze względu na możliwości odprowadzenia wód z 

drenażu wgłębnego pod boiskami, podniesiono niweletę całości działki o 20 cm. 

Podniesienie  niwelety  podyktowane  jest  również  złymi  warunkami  gruntowymi-

-grunt nieprzepuszczalny. Podniesienie poziomu działki należy wykonać przez nasy-

panie gruntu urodzajnego, przepuszczalnego, na terenie poza taflami boisk i bież-

ni. W miejscach zlokalizowania urzadzeń sportowych( boiska, bieżnia ), podniesie-

nie niwelety należy wykonać przez warstwy zaprojektowanych nawierzchni-zgod-

nie z rysunkami detali. Konstrukcja  nawierzchni obiektów sportowych przewiduje wyko-

nanie koryt pod boiskami na głębokość 60 cm, od istniejącego terenu ( 80 cm od zaprojek-

towanej, nowej niwelety działki), oraz koryta o głębokości 40 cm dla bieżni. Głębokość wy-

kopów podyktowana jest występowaniem gruntu nasypowego oraz gruntów pylastych w 

rejonie lokowania boisk. Wykonanie koryta pod w/w nawierzchnie generuje znaczny nad-

miar ziemi przeznaczonej do odwiezienia.
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 Zmniejszenie tej ilości przy założonych konstrukcjach nawierzchni i przyjętych spad-

kach na obiektach nie wydaje się możliwe. Możliwe  jest natomiast wykorzystanie nadmia-

ru ziemi po jej przesortowaniu do podniesienia niwelety całości działki.

1.3.4. Program użytkowy boisk
 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Z rozplanowaniem i możliwością równoczesnego wykorzystania, odpowiednio :

- 2 boisk do gry w koszykówkę( niepełnowymiarowych)

-1 boiska do piłki ręcznej(pełnowymiarowe)

-1 boiska do gry w siatkówkę(pełnowymiarowe)

-1 kortu tenisowego bez uwzględnienia jego ogrodzenia( pełnowymiarowy)

Boiska zaznaczone na płycie boiska w kolorze zielonym różnymi kolorami linii.  

kolory linii zgodnie z rys. nr 3.

1.3.5. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego
 Boisko wielofunkcyjne planuje się wyposażyć w demontowane elementy wypo-

sażenia:

                 1.  2 szt bramek do piłki ręcznej- stalowych zewnętrznych montowanych 

                      w tulejach na przygotowanych fundamentach, zaopatrzonych w siat

                      kę do piłki ręcznej PP-3.5, gł o,8 x 1 m

2. 4 szt konstrukcji  pod kosz do koszykówki na boisko zewnętrzne, o  wy-

sięgu 120 cm, wraz z tablicą do koszykówki 180 x105 cm i obręczą zwy-

kła wzmocnioną wraz z siatką do obręczy.

3. 4 szt słupków uniwersalnych (siatkówka, badminton, tenis) profil 120 x 

100 mm wraz z tulejami ( słupki z wewnętrznym naciągiem śrubowym 

siatki) i  1 szt  siatki do siatkówki  z antenką czarnej IV ml, z czterech 

stron taśma wzmacniająca,  boki  usztywnione),  1  szt  siatki  do  tenisa 

ziemnego z fartuchem czarna PE – 3, fartuch 40 cm od górnej taśmy 

podwójna siatka

UWAGA: przykładowe rodzaje urządzeń zamieszczono na końcu opracowania
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1.3.6 Rozplanowanie i   nawierzchnie dróg komunikacji  kołowej z 

uwzględnieniem miejsc parkingowych na terenie przyszkol-

nym
Projekt  obejmuje  rozwiązania  sytuacyjne,  wysokościowe,  konstrukcji  na-

wierzchni  drogi dojazdowej szerokości 5,0 metrów z parkingami dla samo-

chodów osobowych o wymiarach 5.0x 2,5 metra, biegnącej wzdłuż północ-

nej granicy działki będącej terenem inwestycji.

Nawierzchnie dróg.

Na projektowanej drodze przewidywany jest ruch lekki w granicach KR-1. Dla 

jezdni przewidziano wykonanie 10 cm warstwy piasku, 18 cm warstwy niesor-

towalnego  tłucznia  kamiennego  i  7,0  cm  warstwy  tłucznia  kamiennego 

drobnego zaklinowanego klińcem.

Jako nawierzchnię  jezdni  dojazdu oraz  parkingów przewidziano kostkę be-

tonową o grubości 8,0 cm, w kolorze ceglastym Obrzeża jezdni z betono-

wych krawężników  15x30 cm ustawionych na ławie z betonu B-10, w kolorze 

grafitowym.
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III.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Zakres robót oraz kolejność ich realizacji.

Pełny zakres robót przewidywanych w trakcie realizacji  zadania objętego niniej-

szym projektem to renowacja i przebudowa nawierzchni  boisk sportowych przy ze-

spole szkół w Przyrowie, oraz wykonanie bieżni do skoku w dal .

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie terenu inwestycji  zlokalizowane są budynki zespołu szkół , które pozo-

stają bez zmian. Na terenie boisk znajduje się istniejąca tafla boiska, która podlega 

wymianie. 

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowla-
nych , ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

W terenie objętym projektem występuje sieć uzbrojenia podziemnego, która w 

przypadku naruszenia może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.  

 W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego  (istniejącego oraz projekto-

wanego) roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika.

Ze względu na publiczny charakter miejsca robót należy zwrócić szczególną uwa-

gę na możliwość przebywania na placu budowy osób postronnych. Plac budowy 

powinien być dokładnie oznaczony a możliwość przebywania na nim osób po-

stronnych wyeliminowana.

3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pro-
wadzenia robót i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano – brukarskie, prace przy obsłudze i 

konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na 

placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy ) może być za-

trudniony wyłącznie pracownik, który :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowi-

ska 

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

- posiada wstępne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowe-

go
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- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pra-

cownika o dłuższym stażu.

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokości

Instruktaż pracowników winien zawierać :

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywania zadań

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

i robotach.

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest za-

opatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenia prądem , 

upadki z wysokości , oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i za-

grożenia związane z wykonywaną  pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochro-

ny osobistej.                      

Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat. 

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

4. 5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpiecz-
ną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek 
pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich są-

siedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiają-

cą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97 

poz. 844 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr 

118, poz, 1263). Środki  bezpieczeństwa winny być przewidziane w dokumentacji 

techniczno – ruchowej, instrukcjach obsługi oraz stanowiskowych instrukcjach bez-

pieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy pamiętać o wygradzaniu stref 
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niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczeń terenu i  osobistym przy pracach na 

wysokości i prowadzić roboty zgodnie z ich technologią oraz w oparciu o aktualne 

przepisy bhp, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia 19.06.2003r.)

5. Wskazanie środków technicznych oraz organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzonych robót budowlanych

-miejsca prowadzenia robót powinny być zabezpieczone i oznakowane

-trwałe wydzielenie stref dojścia (wyloty w kierunku ulic sasiadujących umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku wystapienia zagrożenia)

-wydzielenie terenu do prowadzenia robót z oznaczeniem stref niebezpiecznych

-miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć barierami ochronnymi, a od zmierzchu 

do świtu i przy złej widoczności odpowiednio oświetlić.
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