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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZINA POLIURETANOWA
gr 13 do 15mm

ASFALTOBETON ZAMKNIETY 3.0cm

ASFALTOBETON CZESCIOWO ZAMKNIETY 4,0cm

KLINIEC granulacja 1.0 do 3.0 cm warstwa gr. 5-10 cm

TLUCZEN warstwa gr 15-20 cm

PODSYPKA PIASKOWA 20-30 cm

odwodnienie liniowe

Chodnik z Ptyt trawnikowych

FASERFIX-Sport z listwg przytgczeniowqg

wg projektu instalacji
spodek jednostronny 0.8%—__

do hawierzchni tworzywowych
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UWAGA: wszystkie warstwy (klinca, ttucznia, podsypki)

nalezy wibrowac i zageszczac warstwami.

Warstwa podsypki pisakowej wykonano na zageszczonym gruncie rodzimym
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Nazwa obiektu

Renowacja boisk sportowych przy zespole szkdt
w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych

Adres obiekfu:

Przyrow ul. Szkolna 34 nr. ewi. dz. 962/3 obreb Przyrow

Przedmiofrys.. | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Skala: Nrrys.:
BIEZNI 1:10 11
Imie: Nazwisko: Specjaln.; |Nrupr, bud.: Data; Podpis:

Projektant: Anefa Szyc arch. 111/02 04/2008

Opracowat :  |Krystyna Kos-Augustyniak arch. 04/2008




