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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

NR TREŚC RYSUNKU SKALA NR RYS. 

1. PLAN SYTUACYJNY 1:500 1 
2. PROFIL DRENAśU I ODWODNIENIA LINIOWEGO 1:100/500 2 
3. WYLOT DO ROWU MELIORACYJNEGO 1:50 3 
4. WYLOT DO ROWU MELIORACYJNEGO - WYMIARY 1:50 3A 
5. STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 425 B/S 4 
6. STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 600 1:20 5 
7. PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU B/S 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 Oświadczam, Ŝe poniŜsze opracowanie dotyczące renowacji boisk sportowych do piłki noŜnej 
wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 962/3 w m. Przyrów w gminie Przyrów jest zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 podpisy: 

PROJEKTANT: 
MGR INś. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 

NR UPR. 717/01 

SPRAWDZAJĄCY: 
MGR INś. RAFAŁ SZCZYPIOR 

NR UPR. 381/01 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

PONIśSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. 
BEZ ZGODY AUTORÓW NIE MOśE BYĆ ODSTĘPOWANA W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BĄDŹ OSOBOM FIZYCZNYM, 

A TAKśE NIE MOśNA W NIEJ DOKONYWAĆ ZMIAN I PRZERÓBEK. 
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Projekt budowlany opracowano na podstawie: 
– zlecenia Inwestora, 
– uzgodnień z Inwestorem, 
– podkładów budowlano-architektonicznych, 
– uzgodnień międzybranŜowych, 
– obowiązujących przepisów i norm branŜowych, 
– wytycznych Producentów urządzeń. 
 
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 W projekcie ujęto renowację dwóch boisk sportowych i bieŜni na działce nr 962/3 w m. Przyrów. 
 W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie odprowadzenie wód opadowych z boisk sportowych 
oraz bieŜni do istniejącego rowu melioracyjnego.  
 
2. KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENA ś 
 Boiska oraz bieŜnia zlokalizowane będą przy trasie istniejącego rowu odwadniającego.  

Pod boiskami zastosowano sączki drenaŜowe odbierające wody gruntowe. Rozstaw i 
rozmieszczenie zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Sączki drenaŜowe ułoŜyć w kruszywie 
naturalnym o granulacji 1÷5 mm. BieŜnia natomiast zabezpieczona będzie przed napływem wód 
powierzchniowych poprzez odwodnienie wykonane z elementów systemu liniowego RECYFIX – Sport 
typu 010 (nr kat. 7600) firmy HAURATON z zastosowaniem studzienki odpływowej RECYFIX – Sport 
typu – bez krawędzi przyłączeniowej trawnika (nr kat. 7750). Zastosować naleŜy pokrywy Sport z 
tworzywa sztucznego. 
 Wody z drenaŜu oraz odwodnienia liniowego odprowadzane będą przewodami zbiorczymi z rur 
PVC DN160 mm do istniejącego rowu melioracyjnego. 
 Na wylocie rury W1 i W2 do rowu melioracyjnego zamontować klapy burzowe DN150 mm, np. 
typu TKB-A firmy TEHACO mocowaną do betonu przy uŜyciu śrub kotwiących. Wylot wykonać zgodnie z 
częścią rysunkową. 
 Z powodu nie normatywnego przykrycia przewodów zbiorczych naleŜy je ocieplić 15 cm warstwą 
ŜuŜla przykrytą papą. 
 Wokół obrzeŜa boiska przewidziano drenaŜ zabezpieczający przed przedostawaniem się wód 
deszczowych. Zastosowano drenaŜ francuski składający się z rury drenarskiej zlokalizowanej na dnie 
wykopu zasypanego kruszywem filtracyjnym DN8÷32 mm, obudowanego geowłókniną (140÷150 g/m2) – 
zgodnie z rysunkiem. 

Studzienki na posesji wykonać z tworzywa sztucznego o średnicy DN425 i DN600 mm, np. firmy 
WAVIN przegłębione o 0,50 m z włazem Ŝeliwnym klasy B.  

Uwaga:  Zakończenie studzienek i uło Ŝenie włazów wykona ć w czasie wykonywania robót 
nawierzchniowych celem wypoziomowania włazu z nawie rzchni ą. Zaleca si ę przykrycie włazów 
studzienek KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 10 cm warstw ą Ŝwiru w celu zamaskowania włazów. 
 
3. ROBOTY ZIEMNE   
 Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi 
sieciami wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót inne sieci krzyŜujące się lub 
zbliŜające się do wykopu naleŜy odpowiednio zabezpieczyć, tak aby spełniały swoje zadania.  
 Wykonać wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami 
(szalunkami). Minimalna szerokość wykopu w świetle szalunku winna wynosić 0,80 m, z tym Ŝe 
odległość od szalunku do zewnętrznej ściany rury winna wynosić min. 30 cm.  
 Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym, warstwę 20 cm, do głębokości 
projektowanego wykopu wykonywać ręcznie tak, aby nie naruszyć rodzimego gruntu poniŜej 
planowanego wykopu. 
 W zaleŜności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału mają zastosowanie podsypki: 
– dno wykopu stanowią grunty suche piaszczyste-piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej 

ziarna 2>d>0,05 mm i niezawierające kamieni. Rury PVC mogą być układane bezpośrednio na 
wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowiącym łoŜysko nośne rury 
kanałowej, 

– dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierające kamienie, 
grunty spoiste jak gliny i iły. Rury układać na 20 cm podłoŜu zagęszczonego piasku, 

– dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły torfy i inne o niezbyt głębokim zaleganiu. 
NaleŜy usunąć w/w grunt i zastąpić go zagęszczonym piaskiem do wysokości posadowienia rury. 

 



 4

 Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy go zasypać piaskiem do wysokości 30 cm nad powierzchnie rury. 
Pozostałą zasypkę wykonać z gruntu rodzimego. Wskaźnik zagęszczenia zasypki na całej głębokości 
Is≥1,0. 

 
4. UWAGI KOŃCOWE I WYTYCZNE 
 Instalację kanalizacji montować przy uwzględnieniu poniŜszych wytycznych oraz uwag 
zawartych w części rysunkowej opracowania oraz w projektach branŜ związanych: 
– wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia,  
– wszystkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – MontaŜowych”, tom II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1988 roku, PN, BN 
oraz Dz.U. nr 75, poz. 690 (z późniejszymi zmianami), 

– przedstawione w dokumentacji projektowej urz ądzenia techniczne, wyroby oraz materiały ze 
wskazaniem Producenta nale Ŝy traktowa ć jako przykładowe, ze wzgl ędu na zasady Prawa 
Zamówie ń Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, Dz.U. nr96 poz.95 9, Dz.U. nr116 poz.1207, Dz.U. 
nr145 poz.1537 wraz z pó źniejszymi zmianami). Oznacza to, Ŝe Wykonawca mo Ŝe 
zaproponowa ć innych Producentów dla urz ądzeń, wyrobów i materiałów okre ślonych w 
projekcie, z zachowaniem odpowiednich równowa Ŝnych parametrów technicznych dla 
osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalno ści układów b ędących przedmiotem opracowania z 
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymag anych uzgodnie ń. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


