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CZESC RYSUNKOWA

NR TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
1. PLAN SYTUACYJNY 1:500 1
2. PROFIL DRENAZU | ODWODNIENIA LINIOWEGO 1:100/500 2
3. WYLOT DO ROWU MELIORACYJNEGO 1:50 3
4. WYLOT DO ROWU MELIORACYJNEGO - WYMIARY 1:50 3A
5. STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 425 B/S 4
6. STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 600 1:20 5
7. PRZEKROJWYPELNIENIA WYKOPU B/S 6

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze ponizsze opracowanie dotyczgce renowacji boisk sportowych do pitki noznej
wraz z obiektami towarzyszacymi na dzialce nr 962/3 w m. Przyrbw w gminie Przyrow jest zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

podpisy:
. PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ MGR INZ. RAFAL SZCZYPIOR
NR UPR. 717/01 NR UPR. 381/01

PONIZSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH.
BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,
A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).



1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
— Zzlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem,
— podktadéw budowlano-architektonicznych,
— uzgodnien miedzybranzowych,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych,
— wytycznych Producentéw urzadzen.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
W projekcie ujeto renowacje dwoch boisk sportowych i biezni na dziatce nr 962/3 w m. Przyrow.
W opracowaniu przedstawiono rozwigzanie odprowadzenie wéd opadowych z boisk sportowych
oraz biezni do istniejacego rowu melioracyjnego.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENA Z

Boiska oraz bieznia zlokalizowane beda przy trasie istniejgcego rowu odwadniajgcego.

Pod boiskami zastosowano saczki drenazowe odbierajgce wody gruntowe. Rozstaw i
rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowag opracowania. Saczki drenazowe utozyé w kruszywie
naturalnym o granulacji 1+5 mm. Bieznia natomiast zabezpieczona bedzie przed naptywem waod
powierzchniowych poprzez odwodnienie wykonane z elementéw systemu liniowego RECYFIX — Sport
typu 010 (nr kat. 7600) firmy HAURATON z zastosowaniem studzienki odptywowej RECYFIX — Sport
typu — bez krawedzi przylgczeniowej trawnika (nr kat. 7750). Zastosowa¢ nalezy pokrywy Sport z
tworzywa sztucznego.

Wody z drenazu oraz odwodnienia liniowego odprowadzane bedg przewodami zbiorczymi z rur
PVC DN160 mm do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Na wylocie rury W1 i W2 do rowu melioracyjnego zamontowaé klapy burzowe DN150 mm, np.
typu TKB-A firmy TEHACO mocowang do betonu przy uzyciu srub kotwigcych. Wylot wykonaé¢ zgodnie z
czescig rysunkowa.

Z powodu nie normatywnego przykrycia przewodow zbiorczych nalezy je ociepli¢ 15 cm warstwg
zuzla przykrytg papa.

Wokét obrzeza boiska przewidziano drenaz zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie wod
deszczowych. Zastosowano drenaz francuski sktadajacy sie z rury drenarskiej zlokalizowanej na dnie
wykopu zasypanego kruszywem filtracyjnym DN8+32 mm, obudowanego geowtdkning (140+150 g/mz) -
zgodnie z rysunkiem.

Studzienki na posesji wykonaé z tworzywa sztucznego o srednicy DN425 i DN600 mm, np. firmy
WAVIN przegtebione o0 0,50 m z wtazem zeliwnym klasy B.

Uwaga: Zakonczenie studzienek i uto zenie wlazéw wykona ¢ w czasie wykonywania robot
nawierzchniowych celem wypoziomowania wtazu z nawie rzchni g. Zaleca sie przykrycie wkazow
studzienek KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 10 cm warstw g zwiru w celu zamaskowania wtazow.

3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami wykopy wykonywa¢ recznie. Na czas wykonywania robét inne sieci krzyzujace sie lub
zblizajace sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczyé, tak aby spetialy swoje zadania.
Wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m, z tym ze
odlegtos¢ od szalunku do zewnetrznej $ciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.
Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci
projektowanego wykopu wykonywa¢ recznie tak, aby nie naruszy¢é rodzimego gruntu ponizej
planowanego wykopu.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej
ziarna 2>d>0,05 mm i niezawierajagce kamieni. Rury PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na
wyrownanym podtozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowiacym tozysko nosne rury
kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie,
grunty spoiste jak gliny i ity. Rury uktada¢ na 20 cm podiozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Nalezy usung¢ wiw grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.



Po utozeniu kanalizacji nalezy go zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm nad powierzchnie rury.
Pozostatg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej gtebokosci
Is=1,0.

4. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE
Instalacje kanalizacji montowa¢ przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysunkowej opracowania oraz w projektach branz zwigzanych:

— wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac aktualne atesty i dopuszczenia,

— wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN
oraz Dz.U. nr 75, poz. 690 (z po6zniejszymi zmianami),

— przedstawione w dokumentacji projektowej urz  adzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze
wskazaniem Producenta nale zy traktowa € jako przykladowe, ze wzgl edu na zasady Prawa
Zaméwie n Publicznych (Dz.U. nrl9 poz.177, Dz.U. nr96 poz.95 9, Dz.U. nr116 poz.1207, Dz.U.
nrl45 poz.1537 wraz z poé zniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze
zaproponowa ¢ innych Producentéw dla urz adzen, wyrobow i materiatdbw okre $lonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowa  znych parametrow technicznych dla
osiagniecia oczekiwanej funkcjonalno $ci ukladéw b edacych przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymag anych uzgodnie n.



